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ZKOUSENIi MATERIALO VYROBKO CSN 01 5007
KAPILARNIMI METODAMI

Nazvoslovi

Nezobrazitelny cizojazyCny text!
Non-destructive testing.
Penetrant flaw detection.

Glossary of terms

Tato norma stanovi nazvy zakladnich pojm{ (velic¢iny, jednotky a znacky) uzivané v oboru
nedestruktivniho zkouseni materiald a vyrobkd kapilarnimi metodami.

Pro informaci je v priloze uveden cizojazy¢ny slovnik nejpouzivanéjsich vyraz( v reci ruské, némecké,
anglické a francouzské.

I. VELICINY A JEDNOTKY

Veli¢iny a jednotky uzivané ve védé a technické praxi jsou uvedeny v CSN 01 1300 a CSN 01 1302.

Vybér veli¢in a jednotek uzivanych v oboru zkouSeni kapilarnimi metodami je uveden v tab. 1.

Tab. 1



VeliZina lednotha Fnatka
Povrchové nopéti newton na metr N m-1
. i newtoan sekundo
Dynamickd w:kuﬂtu. na Etvaredny metr N s m?
) . i ctveradny metr .
Kimematicka viskorita 0 sakundu m? g1
Teplota Celsidiv stupefi =C
Intenzita osvétlani fux Ix
. kilogram na o ____:
Hustota kryehlovy metr kg m
Hmotnost kilogram kg
. mekr za sekundu o _
Tihové zrychleni na druhou m & 2.
Mémé tiha newton na krychlovy N m-3
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