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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normaliza¢nich organt
(¢lent1 ISO). Na mezinarodnich norméch obvykle pracuji technické komise I1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt zastoupen v této
komisi. Prace se zlCastiuji i mezinarodni organizace, vladni i nevladni, s nimiz ISO navazala
pracovni styk. ISO tuzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Névrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji clenum ISO k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyzaduje souhlas alesponl 75 % z hlasujicich Clenda.

Mezinarodni norma ISO 5725-2 byla pripravena technickou komisi ISO/TC 69 Aplikace statistickych
metod, subkomise SC 6 Metody a vysledky méreni.

Pod spole¢nym nazvem Presnost (pravdivost a preciznost) metod a vysledkil méreni sestava 1SO
5725 z nasledujicich ¢asti:

- Cdst 1: Obecné zdsady a definice

- Cdst 2: Zdkladni metoda pro stanoveni opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované
metody méreni

Cdst 3: Mezilehlé miry preciznosti normalizované metody méreni

Cdst 4: Zdkladni metody pro stanoveni pravdivosti normalizované metody méren{

Cdst 5: Alternativni metody pro stanoveni preciznosti normalizované metody méreni

Cdst 6: Pouziti hodnot mér presnosti v praxi.

ISO 5725, ¢asti 1 az 6 spolecné rusi a nahrazuji ISO 5725:1986, ktera tim byla rozsirena tak, aby
pokryla i pravdivost (navic k preciznosti) a mezilehlé podminky preciznosti (navic k podminkam
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti).

Prilohy A tvori nedilnou soucast této ¢asti ISO 5725. Prilohy B a C je pouze informativni.



Uvod

0.1 K popisu presnosti metod méreni pouziva ISO 5725 dvou termint - ,pravdivost” a ,preciznost”.
,Pravdivost” se tyka tésnosti shody mezi aritmetickym priumérem velkého poctu vysledku zkousek

a pravou nebo prijatou referen¢ni hodnotou. , Preciznost” se tyka tésnosti shody mezi vysledky
zkousek.

0.2 Obecné uvahy o téchto pojmech jsou uvedeny v ISO 5725-1, a proto se v této Casti ISO 5725 jiz
neopakuji. ISO 5725-1 je treba studovat spolecné se vsemi dalSimi ¢astmi ISO 5725 vcéetné této,
protoze podava zakladni definice a obecné zasady.

0.3 Tato ¢ast ISO 5725 se tyka vyhradné odhadovani, prostrednictvim smérodatnych odchylek,
opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Ackoliv se za jistych okolnosti pouziva pro odhad preciznosti
jinych druht experimentl (jako je experiment s rozdélenymi Grovnémi), tato ¢ast ISO 5725 se témito
experimenty nezabyva, jelikoz jsou spiSe predmétem ISO 5725-5. Tato ¢ast ISO 5725 rovneéz
neuvazuje zadné mezilehlé miry preciznosti mezi dvéma uvedenymi zdkladnimi mérami; ty jsou
predmétem ISO 5725-3.

0.4 Za urcitych okolnosti se idaje ziskané z experimentu provedeného pro odhad preciznosti pouziji
rovnéz pro odhad pravdivosti. Odhadovanim pravdivosti se vsak tato ¢ast ISO 5725 nezabyva;
vSechna hlediska odhadovani pravdivosti jsou predmétem ISO 5725-4.



1 Predmet normy

1.1 Tato cast ISO 5725

- rozsiruje obecné zasady, které se musi dodrzovat pri navrhovani experimentu pro numericky
odhad preciznosti metod méreni pomoci mezilaboratorniho experimentu se spolupraci laborator;

- poskytuje podrobny prakticky popis zakladni metody, kterou je mozno bézné pouzit pri
odhadovani preciznosti metody méreni;

- poskytuje navod pro vSechny pracovniky, kteri se podileji na navrhovani, provadéni nebo analyze
vysledki zkouSek pro odhadovéni preciznosti;

POZNAMKA 1 Modifikace této zakladni metody pro zvlastni Gcely jsou uvedeny v dalsich ¢astech ISO
5725.

Priloha B podava praktické priklady odhadovani preciznosti metod méreni pomoci experimentu.

1.2 Tato Cast ISO 5725 se tyka vyhradné takovych metod méreni, které vedou k méreni na néjaké
spojité stupnici a které jako vysledek zkousky udavaji jedinou hodnotu, i kdyz tato jedind hodnota
mize byt vysledkem vypoctu z mnoziny pozorovani.

1.3 Predpoklada, ze pri navrhu a provadéni experimentu preciznosti se dodrzuji vSechny zasady
stanovené v ISO 5725-1. Zékladni metoda pouzivéa ve vSech laboratorich stejny pocet vysledku
zkous$ek, pricemz kazda laborator analyzuje tytéz tirovné zkousenych vzorku; jde tedy o vyvazeny
experiment s jednoduchymi trovnémi. Zakladni metoda se pouziva na postupy, které byly
normalizovany a bézné se pouzivaji ve vétSim pocCtu laboratori.

POZNAMKA 2 Ukazky vyvazenych rovnomérnych soubort vysledki zkous$ek jsou uvedeny ve
zpracovanych prikladech, ac¢koliv v jednom prikladu byl zaznamenan ruzny pocet replik v poliCkach
vysledki (nevyvazeny néavrh) a v jiném nékteré tdaje chybéji. Z téchto diivodl se experiment,
puvodné navrzeny jako vyvazeny, muze zménit v nevyvazeny. Berou se v ivahu i vybocujici a odlehlé
hodnoty.

1.4 Za vhodny zéklad pro interpretaci a analyzu vysledka zkousek s priblizné normélnim rozdélenim
se prijal statisticky model ¢lanku 5 z ISO 5725-1:1994.

1.5 Zakladni metoda popsana v této casti ISO 5725 bude (obvykle) odhadovat preciznost metody
meéreni:

a) pozaduje-li se ur¢eni smérodatnych odchylek opakovatelnosti a reprodukovatelnosti jak jsou
definovany v ISO 5725-1;

b) jsou-li pouzité materidly homogenni nebo Ize-li vliv heterogenity zahrnout do hodnot preciznosti;
a

c¢) je-li pouziti vyvazeného navrhu s jednoduchymi trovnémi prijatelné.

1.6 Tentyz postup lze pouzit k tomu, aby se stanovily predbézné odhady preciznosti metody méreni,
ktera dosud nebyla normalizovdna nebo ktera se bézné neuziva.



Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



