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Graphical symbols - Safety colours and safety signs -
Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs

Symboles graphiques - Couleurs de sécurité et signaux de sécurité -
Partie 3: Principes de conception pour les symboles graphiques utilisés dans les signaux de sécurité

Tato norma je ¢eskou verzi mezinarodni normy ISO 3864-3:2024. Pfeklad byl zajistén Ceskou
agenturou pro standardizaci. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3864-3:2024. It was translated
by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN ISO 3864-3 (01 8011) z prosince 2012.

Néarodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé byl do Uvodu pfidén odkaz na soupis prekladi vyznami znacek a byly
aktualizovany citované dokumenty. Dale byla upresnéna zéna vylouceni pro znacky vystrahy.

Informace o citovanych dokumentech

ISO 3864-1:2011 zavedena v CSN ISO 3864-1:2012 (01 8011) Grafické znacky - Bezpe¢nostni barvy
a bezpec¢nostni znac¢ky - Cést 1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znac¢ek a bezpecnostniho znaceni

ISO 3864-4 zavedena v CSN ISO 3864-4 (01 8011) Grafické znacky - Bezpecnostni barvy
a bezpecnostni znac¢ky - Cést 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiallt bezpe¢nostnich
znacek

ISO 7010 zavedena v CSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické znacky - Bezpe¢nostni barvy
a bezpecnostni znacky - Registrované bezpecnostni znacky



Souvisici CSN a TNI

CSN ISO 9186-1 (01 8004) Grafické znacky - ZkuSebni metody - Cast 1: Metody zkou$eni
srozumitelnosti

CSN ISO 9186-2 (01 8004) Grafické znacky - ZkuSebni metody - Cast 2: Metoda zkousen{ kvality
vnimani

TNI POKYN ISO/IEC 74 (01 8011) Grafické znacky - Pokyny pro uvazovani potreb spotrebitell
Vysvétlivky k textu prevzaté normy

V piipadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace o cito-

vanych dokumentech” a ,Souvisici CSN a TNI“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvaleni
této normy. Pri pouZzivéni této normy je tfeba vzdy pouzit takovéa vydani CSN, které prejimaji
nejnovejsi vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (vCetné vSech zmén).

Vypracovani normy

Zpracovatel odborného prekladu: Ing. Leo$ Mann, ICO 65312180
Technickd normaliza¢ni komise: TNK 1 Technickd dokumentace produktu
Vydala: Ceské agentura pro standardizaci, statni piispévkové organizace
Citované dokumenty a souvisici CSN lze ziskat v e-shopu.

Ceské agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zifizena Uradem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zékladé ustanoveni § 5 odst. 2 zékona ¢. 22/1997 Sbh.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organu (¢lent ISO). Mezindrodni normy obvykle vypracovéavaji technické komise I1SO. Kazdy ¢len ISO,
ktery se zajimé o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, mé pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zlcCastnuji také vladni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezi-

narodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urc¢ené pro jeho dalsi udrzovani jsou popsany
ve smérnicich ISO/IEC, Cast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim kritériim
potrebnym pro ruzné druhy dokumentl ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu s redak¢nimi
pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, Cast 2 (viz www.iso.org/directives).

ISO upozoriuje na moznost, ze uplatiovani tohoto dokumentu muze zahrnovat vyuziti patentu
(patentl). ISO nezaujimé Zadny postoj ve véci prokazéni, platnosti nebo pouZzitelnosti jakychkoliv
patentovych prav narokovanych v tomto ohledu. K datu vydéani tohoto dokumentu ISO neobdrzela
ozndmeni o patentu (patentech), ktery mize byt nezbytny k uplatiovéani tohoto dokumentu. Subjekty,
které ho uplatiiuji, je vsak nutno upozornit, ze nemusi jit o nejnove;jsi informaci, kterou Ize ziskat

z databaze patentll dostupné na adrese www.iso.org/patents. ISO nelze Cinit odpovédnou za
identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamend schvéaleni.

Vysvétleni nezavazného charakteru technickych norem, vyznamu specifickych termint a vyraza ISO,
které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové
obchodni organizace (WTO) tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technicka komise ISO/TC 145 Grafické znacky, subkomise SC
2 Identifikace bezpecnosti, znacky, tvary, znacky a barvy.

Toto treti vydani zrusuje a nahrazuje druhé vydéani (ISO 3864-3:2012), které bylo technicky
zrevidovano.

Hlavni zmény jsou tyto:

- do Uvodu byly piidény odkazy na soupis prekladfl viznamt znacek a na databazi ISO Online
browsing platform;

- byly aktualizovany citované dokumenty;
- byla vyjasnéna zdna vylouceni pro znacky vystrahy v 7.4.4.
Seznam vSech casti souboru ISO 3864 1ze nalézt na webovych strankach ISO.

Jakékoliv zpétna vazba nebo otazky tykajici se tohoto dokumentu maji byt adresovany narodnimu
normaliza¢nimu organu uzivatele. Uplny seznam téchto orgéntl lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.



Uvod

Grafické znacky uvedené v bezpecCnostnich znac¢kach se pouzivaji pro Sirokou $kalu ucell. Je potreba
normalizovat zdsady pro vytvareni téchto grafickych znacek, aby byla zajiSténa vizualni
srozumitelnost a zachovana konzistence, a tim se zlepsilo rozpoznavani a porozumeéni. Zasady
stanovené v tomto dokumentu specifikuji

navrhova kritéria, podle kterych jsou grafické znacky posuzovany pro normalizaci a publikovani

v ISO 7010.

Grafické znacky pouzivané v bezpecnostnich znac¢kach nejsou vzdy intuitivné pochopeny.

K informovani lidi o vyznamu grafické znaCky mize byt ¢asto nutné Skoleni. Takovéa Skoleni se
mohou provadét zac¢lenénim vyznamu grafické znacky do provoznich manudlu, firemnich zpravodaji
a materialu $kolicich programt, jakoz i pouzitim doplikovych informaci spolu s bezpe¢nostni
znackou.

POZNAMKA 1 Informace o postupech, kritériich prijatelnosti, $ablonach bezpe¢nostnich znacek
a pouziti bezpecnostnich znacek, stejné jako preklady vyznamu, 1ze nalézt na adrese
https://www.iso.org/tc145/sc2.

POZNAMKA 2 VSechny bezpe¢nostni znacky jsou k dispozici v databézi ISO Online browsing
platform na adrese
https://www.iso.org/obp.



DULEZITE - Barvy zastoupené v elektronickém souboru tohoto dokumentu nemohou byt
zobrazeny na obrazovce ani vytistény jako pravdivé reprezentace. Pro ucely shody barev viz
ISO 3864-4, ktera poskytuje kolorimetrické a fotometrické vlastnosti spolu s voditkem pro
reference ze soustav poradi barev.

1 Predmet normy

Tento dokument uvadi zasady, kritéria a navod pro navrhovani grafickych znacek pro pouziti
v bezpecnostnich znackach, definovanych v ISO 3864-1, a prvku bezpecnostnich znac¢ek na
bezpecnostnich Stitcich produktu,

definovanych v ISO 3864-2.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



