CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 01.040.17; 17.040.01 Rijen
2000

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - GeometrickéCSN

prvky - EN ISO 14660-2

Cést 2: Zjistén4 stfedni ¢ara valce a kuZele, zjisténa

stfedni plocha, mistni rozmér zjisténého prvku 01 4121

idt 1ISO 14660-2:1999

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a
cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature

Spécification géométrique des produits (GPS) - Eléments géométriques - Partie 2: Ligne médiane
extraite d'un cylindre et d'un cone, surface médiane extraite, taille locale d'un élément extrait

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Geometrieelemente - Teil 2: ErfalSte mittlere Linie eines
Zyliders und eines Kegels, erfalSte mittlere Flache, ortliches MaR eines erfaliten Geometrieelementes

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 14660-2:1999. Evropska norma EN I1SO 14660-
2:1999 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14660-2:1999. The European
Standard EN ISO 14660-2:1999 has the status of a Czech Standard.

(c) Cesky normalizaéni institut,

2000 59784
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva



Citované normy

ISO 14660-1:1999 zavedena v CSN EN 1SO 14660-1:2000 (01 4121) Geometrické pozadavky na vyrobky
(GPS) - Geometrické prvky - Cést 1: V3eobecné terminy a definice

Souvisici normy

ISO 128-24 dosud nezavedena

ISO 286-1 zavedena v CSN EN 20286-1:1996 (01 4201) Soustava toleranci a ulozeni 1SO. Cast 1: Zakladni
ustanoveni, Uchylky a ulozeni

ISO 1101 dosud nezavedena

ISO 1302 dosud nezavedena

Vypracovani normy

Zpracovatel: ENORM, ICO 67801617, Ing. Zdenék Stoud

Technicka normalizaCni komise: TNK 7 Geometrické pozadavky na soucasti

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN ISO 14660-2
EUROPEAN STANDARD Rijen 1999

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 01.040.17; 17.040.01

Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Geometrické prvky -
Cést 2: Zjisténa stfedni ¢ara valce a kuzele,

zjisténa stredni plocha, mistni rozmér zjisténého prvku

(1ISO 14660-2:1999)

Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical features -
Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone,

extracted median surface, local size of an extracted feature

(1ISO 14660-2:1999)

Spécification géométrique-des produits (GPS) Geometrische Produktspezifikation (GPS) -
-Eléments géométriques - Geometrieelemente -
Partie 2: Ligne médiane extraite d'un cylindre Teil 2: Erfalte mittlere Linie eines Zyliders
et d'un cone, surface médiane extraite, taille  und eines Kegels, erfate mittlere Flache,
locale d'un élément-extrait ortliches MaR eines erfaRten
(1ISO 14660-2:1999) Geometrieelementes

(1ISO 14660-2:1999)



Tato evropska norma byla schvalena CEN 1999-08-20.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Usti'edni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoliv
Ref. €. EN ISO 14660-2:1999 E
mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Text mezinarodni normy vypracovany technickou komisi ISO/TC 213 "Rozmérové a geometrické
pozadavky na vyrobky a jejich ovérovani" Mezinarodni organizace pro normalizaci (1SO) byl prevzat
technickym vyborem CEN/TC 290 "Geometrické pozadavky na vyrobky a jejich ovéfovani", jehoz
sekretariat zabezpecuje DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do dubna 2000 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do dubna 2000.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvélenf{

Text mezinarodni normy ISO 14660-2:1999 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Tato ¢ast 1ISO 14660 je norma geometrickych poZadavkd na vyrobky (GPS). PovaZuje se za
vSeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovliviuje Clanek 3 pro rozmeér, tvar Cary - odvozeny prvek, tvar
povrchu - odvozeny prvek, smér - odvozeny prvek a umisténi - fetézce norem odvozenych prvkd v matici
vSeobecnych norem GPS.

Podrobnégjsi informace o vztahu této ¢asti ISO 14660 k jinym normam a k matici GPS, viz pfilohu A.
Geometrické prvky existuji ve tfech oblastech:

- oblast specifikace, kde konstruktér znazorfuje budouci vyrobek nékolika zobrazenimi;

- oblast vyrobku, fyzikalni svét;

- oblast kontroly, kde se vyuziva zobrazeni daného vyrobku k roztridéni vyrobkd pomoci méridel.

Je dllezité porozumét vztahu mezi témito oblastmi. ISO 14660 definuje normalizovanou terminologii
pro geometrické prvky v kazdé oblasti a normalizovanou terminologii pro vztah mezi nimi.

Tato Cast 1SO 14660 je ¢ast 2 pripravované rady norem na definice geometrickych prvkd (prvky GPS).

Zjisténé prvky nejsou geometricky dokonalé a v zajmu jednoznacnosti a spravného porozumeni
potrebuji dalSi podrobnéjsi definice v porovnani s odpovidajicimi jmenovitymi prvky.

Zamérem je, aby tataz podrobna definice zjiSténého prvku platila ve vSech retézcich norem, kde je
tento prvek nebo charakteristika pouzit. Proto definice podle této ¢asti ISO 14660 plati, kdekoliv jsou
pouzity ve vSeobecné matici GPS.

Pro Ucely této Casti ISO 14660 jsou v ilustracich pouzity tyto druhy Car:

Prvek Céra
zjistény povrch tlustd teckovana Cara
zjisténa Cara (integrdini prvky)
zjisténa stredni plocha tenkd teckovana cara
zjisténa stredni ¢ara (odvozené prvky)
pfifazena rovina zjisténého (integralniho ) povrchu tlustd ¢erchovana ¢ara
pfifazend Cara na zjisténém (integralnim) povrchu

: pfifazena stfedni rovina, pfifazena osa (odvozené  tenka Cerchovana Cara
prvky)

skutecny povrch (obrys) tlustd plna ¢ara
jmenovité prvky (technické obrazky v ilustracich)  podle ISO 128-24

1 Pfedmét normy

Tato Cast 1ISO 14660 definuje nékteré zjisténé prvky vyrobkd. Stanovi podminky pro konvencni
definice, tj. pokud nejsou na vykrese predepsany dalSi Udaje vymezujici rozsifrené oznaceni prvku.
Tato ¢ast ISO 14660 neobsahuje zadné dalsi definice takovych zjisténych prvkd, které by vyZzadovaly
rozsirené oznaceni na vykrese.

-- Vynechany text --



