CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 01.100.30 Rijen
2000
\Vykresy stavebnich konstrukci - Specifikace vyztuze do |CSN
betonu EN ISO 4066
01 3481

idt ISO 4066:1994
Construction drawings - Bar scheduling
Dessins de batiment et genie civil - Cahiers de ferraillage

Zeichnungen flr das Bauwesen - Stabliste

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN ISO 4066:1999. Evropska norma EN 1SO 4066:1999
ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 4066:1999. The European
Standard EN 1SO 4066:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozi normy

Tato norma spole¢né s CSN EN 1SO 3766 z fijna 2000 nahrazuje &lanky 63 aZ 70, 92, 94, 99 a 100 CSN 01
3481 z 1987-09-14.

(c) Cesky normaliza&ni institut,

2000 59822
Podle zakona €. 22/1997 Sh. sméji byt ceské technické normy rozmnozovany
a rozSifovany jen se souhlasem Ceského normalizacniho institutu.
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Narodni predmluva
Zmeny proti predchozi normeé

Naplfi kapitoly IV. VYKRESY VYZTUZE, obsazené v CSN 01 3481, se z¢&4sti méni dvéma normami: touto
a CSN EN ISO 3766. V porovnani s dosavadni normou se zdsadné méni zplisob zobrazovani,
popisovani a kétovani vyztuznych viozek a uvadéji se znacky pro jejich mechanicka spojeni.

U bézné pouzivanych vlozek (nepredpinaci) betonarské vyztuze se pouziva kédovany systém
oznacovani tvarl vioZek bez jejich kresleni. Tim je umoznéné misto retézcového kétovani primych i
ohybanych vloZek pouzivat tabulkové kétovani, které se stava soucdsti noveé zpracovavané
specifikace betonarské vyztuze.

Souvisici CSN

CSN 01 3481 Vykresy betonovych konstrukci

CSN EN ISO 3376 (01 3481) Vykresy stavebnich konstrukci - Kresleni vyztuze do betonu
Vypracovani normy

Zpracovatel: doc. Ing. arch. Milan Hanék, Csc., ICO 13831933

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 1 Technickad dokumentace

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Josef Toman
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Deskriptory: architecture, buildings, technical drawings, reinforcing bars, codes, reinforcing bar
schedule

Vykresy stavebnich konstrukci - Specifikace vyztuze do betonu
(ISO 4066:1994)

Construction drawings - Bar scheduling

(ISO 4066:1994)

Dessins de batiment et génie civil - Zeichnungen fiir das Bauwesen -
Cahiers de ferraillage Stabliste
(1ISO 4066:1994) (1ISO 4066:1994)



Tato evropska norma byla schvalena CEN 1999-07-01.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ustfedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. VeSkerd prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoliv Ref. C.
EN ISO 4066:1999 E

mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Text mezinarodni normy vypracovany technickou komisi ISO TC 10 "Technické vykresy, definice
vyrobkd a prislusna dokumentace" Mezinarodni organizace pro normalizaci (ISO) byl prevzat
technickym vyborem CEN/CS.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do ledna 2000 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani. Narodni normy, které jsou s ni v rozporu, je
nutno soucasné zrusit.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy 1SO 4066:1994 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

U¢elem této mezinarodni normy je zajisténi jednotného zplsobu sestavovéni specifikace ocelovych
vyztuznych vioZek do zelezobetonu. K zavedeni jejiho jasného a jednoznacného systému je nutné
stanovit metodu oznacovani uzitych rozmérl a poradi informaci ve specifikaci vyztuze.

Jelikoz pouzivani vybranych tvarl vlozek je povazovano za velmi vyhodné jak pro zjednoduseni
navrhu a vyroby, tak i pfi vyuziti pocitacd, byl pfi této prileZitosti vypracovan seznam vybranych tvar(

spolu se systémem jejich kédovani; forma specifikace vyztuze je zalozena prave na pouzivani
vybranych tvard.

1 Predmét normy

Tato mezindrodni norma stanovuje systém specifikace betonarské vyztuze a zahrnuje
- zplsob oznacovani rozmér(;

- systém kodd pro tvary viozek;

- seznam vybranych tvar(Q;

- specifikaci vyztuze.

Tato mezinarodni norma se tyka vsech druhl ocelovych vliozek betonarské vyztuze. Netyka se
ocelovych siti (mfizi) a vyztuze z predpinaci oceli.

-- Vynechany text --



