CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 01.080.30 Rijen
2003

Grafické znacky pro schémata - CSN

Cast 12: Zafizeni ISO 14617-12

pro odluc¢ovani/oddélovani,

Cisténi a michani 01 3630

Graphical symbols for diagrams -
Part 12: Devices for separating, purification and mixing

Symboles graphiques pour schémas -
Partie 12: Dispositifs de séparation, purification et de mélange

Tato norma je Ceskou verzi mezinarodni normy 1SO 14617-12:2002. Mezinarodni norma 1SO 14617-
12:2002 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard 1SO 14617-12:2002. The International
Standard ISO 14617-12:2002 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68531
Podle zdkona €. 22/1997 Sh. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy



ISO 14617-1:2002 bude zavedena jako CSN ISO 14617-1 (01 3630) Grafické znacky pro schémata -
Cést 1: V3eobecné informace a rejstfiky

ISO 14617-2:2002 bude zavedena jako CSN ISO 14617-2 (01 3630) Grafické znac¢ky pro schémata -
Cést 2: Znacky vdeobecného pouziti

ISO 81714-1:1999 zavedena v CSN EN ISO 81714-1:2001 (01 3790) Tvorba grafickych zna¢ek pouZivanych
v technické dokumentaci produktl - Cast 1: Zakladni pravidla

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k predmluvé doplnéna informativni narodni poznamka.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Josef Rymus, ICO 16669037, ESiCCO Plzen

Technicka normalizaCni komise: TNK 1 Technicka dokumentace

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Véra Krchhakova
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Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organl (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pfipravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len I1SO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické komisi
zastoupen. Prace se zUlastnuji také vladni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO navazala
pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace elektrotechniky.

Mezinarodni normy jsou pfipravovany v souladu se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 3.

Hlavnim ukolem technickych komisi je vypracovavat mezinarodni normy. Navrhy mezinarodnich
norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji clenskym zemim k hlasovani. Vydani jako
mezinarodni normu vyZzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lenskych zemi.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré z prvkd této ¢asti ISO 14617 mohou byt predmétem
patentovych prav. ISO neni povinna odpovidat za identifikaci jakychkoliv patentovych prav.

ISO 14617-12 vypracovala Technickad komise ISO/TC 10, Technickd dokumentace, subkomise SC 10
Dokumentace vyrobniho zavodu a tpd- znacky.

ISO 14617 sestava z nasledujicich ¢asti, pod spole¢nym nazvem Grafické znacky pro schémata:
C4st 1: Vseobecné informace a rejstfiky
Cést 2: Znacky vseobecného pouZiti

C4st 3: Spojeni a souvisejici zafizeni



Cast 4: Ovlddace a souvisejici zafizeni

Cést 5: Méfici a fidici zafizeni

Cést 6: Méfici a fidici funkce

C4st 7: Zakladni mechanické komponenty*)

Cést 8: Ventily a tlumice

Cast 9: Cerpadla, kompresory a ventilgtory

C4st 10: Ménice energie tekutin

Céast 11: Zafizeni pro pfenos tepla a tepelné stroje

Cé4st 12: Zafizeni pro odlu¢ovadni/oddé&lovani, ¢isténi a michani
Cést 15: Instalacni schémata a mapy siti

Dalsi ¢asti se pripravuji.

*)  NARODNI POZNAMKA V této normé je termin komponent synonymni s terminem
soucastka/soucast.
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Uvod

Ucelem ISO 14617 ve své finalni podobé je vytvoreni knihovny harmonizovanych grafickych znacek
pro schémata, k pouZiti v rlznych technickych aplikacich. Tato prace byla a bude provadéna v Gzké
spolupraci mezi ISO a IEC. Konecny vysledek je urcen k publikovani jako norma spolecna pro I1SO a
IEC, které jejich technické komise, odpovédné za specifickou oblast aplikace, mohou pouZit pfi
pripravé mezinarodnich norem a manuald.
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1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 14617 specifikuje grafické znacky pro zndzornéni zafizeni pro odlu¢ovani, isténi a
miseni ve schématech.

Zakladni pravidla tvorby a pouziti grafickych znacek ve schématech uvadi ISO 81714-1.

Prehled ISO 14617, informace o tvorbé a uZiti registracnich Cisel pro identifikaci grafickych znacek
pouzivanych ve schématech, pravidla znazornéni a uziti téchto znacek a priklady jejich pouziti a
aplikace, Ize nalézt v ISO 14617-1.



-- Vynechany text --



