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Ndarodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se mize do 2009-03-01 pouzivat dosud platnd CSN IEC 1078 (01 0677) z
listopadu 1993 v souladu s predmluvou k EN 61078:2006.

Zmeény proti predchozi normé
Zmeény proti pfedchozi normé jsou uvedeny v pfedmluvé k EN 61078.
Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 60050-191:1990 zavedena v CSN IEC 50(191):1993 (01 0102) Medzinarodny elektrotechnicky
slovnik -
Kapitola 191: Spouahlivos» a akos» sluzieb

IEC 60812 zavedena v CSN EN 60812 (01 0675) Techniky analyzy spolehlivosti systému -
Postup analyzy zpUsobU a ddsledkd poruch (FMEA)

IEC 61025 zavedena v CSN IEC 1025 (01 0676) Analyza stromu poruchovych stavov
IEC 61165 zavedena v CSN IEC 1165 (01 0691) Pouziti Markovovych metod

ISO 3534-1:1993 zavedena v CSN SO 3534-1:1994 (01 0216) Statistika - Slovnik a znacky - Cast 1:
Pravdépodobnost a obecné statistické terminy

Informativni Udaje z IEC 61078:2006
Mezinarodni norma IEC 61078 byla pfipravena Technickou komisi IEC 56: Spolehlivost.
Toto druhé vydani nahrazuje prvni vydani publikované v roce 1991 a je jeho plnou technickou revizi.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
56/1071/FDIS 56/1089/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navrzena v souladu s Casti 2 Smérnic ISO/IEC.

Komise rozhodla, ze se obsah této publikace nebude ménit az do kone¢ného data vyznaceného na
webové strance IEC s adresou http://webstore.iec.ch v Udajich tykajicich se této publikace. Po tomto
datu bude tato publikace bud’

Znovu potvrzena,
zrusena,
nahrazena revidovanym vydanim, nebo


http://webstore.iec.ch

zmeénéna.
Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k Gvodu, ke kapitole 4, k ¢lanku 8.1.3, k bodu 3 D v pfiloze A a k Bibliografii dopInény
informativni narodni poznamky.

Vypracovani normy
Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Maté&j¢ek, CSc., IC 41127749
Technicka normalizacni komise: TNK 5 Spolehlivost

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Jan ©krdle
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EVROPSKA NORMA EN 61078
EUROPEAN STANDARD Kvéten 2006

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 03.120.01; 03.120.99 Nahrazuje EN
61078:1993

Techniky analyzy spolehlivosti -

Blokovy diagram bezporuchovosti a booleovské metody
(IEC 61078:2006)

Analysis techniques for dependability -

Reliability block diagram and boolean methods

(IEC 61078:2006)

Techniques d'analyse pour la slreté de Techniken flr die Analyse der Zuverlassigkeit
fonctionnement - -

Bloc-diagramme de fiabilité et méthodes Verfahren mit dem

booléennes Zuverlassigkeitsblockdiagram

(CEI 61078:2006) und Boole'sche Verfahren

(IEC 61078:2006)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2006-03-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,



©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2006 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN
61078:2006 E
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Predmluva

Text dokumentu 56/1071/FDIS, budouciho 2. vydani normy IEC 61078, vypracovany v technické
komisi IEC TC 56 ,Spolehlivost” byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen
CENELEC jako EN 61078 dne 2006-03-01.

Tato evropska norma nahrazuje EN 61078:1993.

Hlavni zmény proti pfedchozi normé spocivaji v pfidani kapitoly o booleovskych metodach vytvareni
disjunkci (pfilohy B).

Byla stanovena tato data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2006-12-01

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow)  2009-03-01

Prilohu ZA doplnil CENELEC.
Oznédmeni o schvalenf{

Text mezinarodni normy IEC 61078:2006 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.
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Uvod

Pro analyzu spolehlivosti jsou k dispozici rlizné analytické metody, jednou z nich je metoda blokového
diagramu bezporuchovosti (RBD - Reliability Block Diagram). Pfed zahajenim prace na diagramu RBD
ma pracovnik provadéjici analyzu zkoumat Ucel kazdé metody a jeji individualni ¢i kombinovanou
pouzitelnost pri hodnoceni bezporuchovosti a pohotovosti. Ma téZ vénovat pozornost vysledkdm,
které Ize ziskat z kazdé metody, datlim pozadovanym k provedeni analyzy, slozitosti analyzy a jinym
faktorlm uvedenym v této normé.

Blokovy diagram bezporuchovosti (RBD) je obrazova reprezentace bezporuchovosti systému.

Znazornuje logické spojeni (fungujicich) soucasti potfebnych pro Uspésny provoz systému (ktery se
dale oznacuje jako ,Uspéch systému* *)).

*)  NARODNi POZNAMKA Uspé&chem systému se rozumi bezporuchové vykonani pozadované funkce
systému.
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1 Predmet normy

V této mezindrodni normé jsou popsany postupy pro modelovani spolehlivosti systému a pro pouziti
modelu za Uc¢elem vypoctu jeho ukazatell bezporuchovosti a pohotovosti.

Technika modelovani RBD se ma pouzivat predevsim u systémi bez opravy a v pripadech, kdy
nezalezi na poradi vzniku poruch. U systémd, v nichZ je nutné brat v Gvahu poradi vzniku poruch,
nebo kdyz se u nich maji provadét opravy, je vhodnéjsi pouzit jiné techniky modelovani, jako je
Markovova analyza.



Je tfeba poznamenat, ze ackoliv se v této normé Casto pouziva slovo ,opravit”, stejné pouzitelné je

slovo ,,obnovit“. PovSimnéte si téz, Ze se v celé této normé ve znacné mire pouzivaji slova ,,objekt” a
,blok”, ktera jsou ve vétsiné pripadl zaménitelna.

-- Vynechany text --



