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Pfedmluva

Tento dokument (EN 12668-1:2010) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 138 ,Nedestruktivni
zkouseni“, jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do srpna 2010 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2010.

Je nutné upozornit na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem
patentovych prav. CEN (CENELEC) nelze Cinit odpovédnym za identifikaci kteréhokoliv nebo vsech
takovych patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 12668-1:2000.

EN 12668 Nedestruktivni zkouseni - Charakterizace a ovérovani ultrazvukového zkusebniho zafizeni
sestava z nasledujicich ¢asti:

. Cést 1: Pfistroje
. Cést 2: Sondy
. Cést 3: Kompletni zkudebni zafizeni

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharsko, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje metody a prejimaci kriteria pfipustnosti pro ovérovani elektrickych
vlastnosti analogovych a digitalnich ultrazvukovych pristrojl, které pracuji impulzovou metodou s A-
zobrazenim pouzivané pro ru¢ni zkouseni ultrazvukem pfi nedestruktivnim zkouseni jednoduchymi
nebo dvojitymi sondami, které pracuji v rozsahu o stfedni frekvenci 0,5 MHz az 15 MHz. Ultrazvukové
pristroje se spojitymi vinami nejsou zahrnuty v této normé. Tato norma se mize ¢aste¢né pouzit pro
ultrazvukové pristroje u automatizovanych systém, ale pro prokazani uspokojivych vlastnosti je
nezbytné zajistit dalsi zkousky.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



