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Informativni Udaje z prejimané 1ISO 17201-3:2010
Mezinarodni norma ISO 17201-3:2010 byla vypracovana technickou komisi ISO/TC 43 Akustika.

Mezinarodni norma ISO 17201 sestava z nasledujicich ¢asti, vydanych pod obecnym nazvem
Akustika - Hluk strelnic:

. Cést 1: Ur¢eni hluku vystfelu u Gsti hlavné pomoci méfeni
. Cést 2: Odhad hluku u Usti a hluku projektilu vypoctem

. Cést 3: Smérnice pro vypocet ifeni zvuku

. Cést 4: Predikce hluku projektilu

. Cast 5: Management hluku

Souvisici normy

CSN 1SO 1996-1:2004 (01 1621) Akustika - Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi - Cast 1: Zakladni veli¢iny
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CSN EN ISO 9614-3 (01 1617) Akustika - Uréovani hladin akustického vykonu zdrojti hluku pomoci akustické
intenzity - Cést 3: Pfesnd metoda méfeni skenovanim

CSN SO 10843 (01 1627) Akustika - Metody popisu a fyzikdIniho méfeni jednotlivych impulzd nebo
série impulzd zvuku

CSN 39 5401:1997 Civilni stfelné zbrané a stfelivo - Stfelnice pro ru¢ni palné a plynové zbrané
Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byla k obrazku C.4 doplnéna informativni ndrodni poznamka.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Akustika Praha s.r.o., IC 60490608, Ing. Toméa3$ Hellmuth, CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 8 Akustika

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Lubomir Drépal,
CSc.

EVROPSKA NORMA EN ISO 17201-3
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Unor 2010

ICS 97.220.10; 17.140.20; 95.020
Akustika - Hluk strelnic -

Cast 3: Smérnice pro vypocet sifeni zvuku
(ISO 17201-3:2010)



Acoustics - Noise from shooting ranges -
Part 3: Guidelines for sound propagation calculations
(IS0 17201-3:2010)

Acoustique - Bruit des stands de tir - Akustik - Gerausche von Schieplatzen -
Partie 3: Lignes directrices pour le calcul Teil 3: Anleitung fir die Berechnung

de la propagation du son der Schallausbreitung

(ISO 17201-3:2010) (ISO 17201-3:2010)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2009-11-29.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2010 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.

EN ISO 17201-3:2010 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Obsah

Strana

Pfedmluva 5

Uvod 6

1 Pfedmét normy 7

2 Citované normativni dokumenty 7
3 Terminy a definice 7

4 Modelovani zdroje 9

5 Vypocet Sifeni 10



6 Prevod hladin expozice zvuku 13

7 Nejistoty 14

Priloha A (normativni) Vzorové pripady pro kryty strelisté s hornimi zabranami 15
Priloha B (normativni) Propracované;si pristupy k modelovani 30

Priloha C (informativni) Modelovani scénarl strelby - priklady strelnic 38

Priloha D (informativni) Nejistota 52

Bibliografie 55

Pfedmluva

Tento dokument (EN 1SO 17201-3:2010) vypracovala technickd komise ISO/TC 43 , Akustika“ ve
spolupraci s technickou komisi CEN/TC 211 ,Akustika“, jejiz sekretariat zajistuje DS.

Tomuto dokumentu je nutno nejpozdéji do srpna 2010 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s nim
Vv rozporu, je nutno zruSit nejpozdéji do srpna 2010.

Upozoriuje se na moznost, ze neékteré ¢asti textu tohoto dokumentu mohou byt predmétem
patentovych prav. CEN nesmi byt ¢inén zodpovédnym za identifikovani jakéhokoliv nebo vsech
takovych patentovych prav.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvaleni
Text ISO 17201-3:2010 byl schvalen CEN jako EN ISO 17201-3:2010 bez jakychkoliv modifikaci.
Uvod

Norma tykajici se impulzniho hluku strelnic byla zpracovana na zakladé iniciativy Asociace evropskych
vyrobcl sportovniho streliva (AFEMS) v dubnu 1996, kterd zaslala formalni navrh CEN (viz dokument
CEN N 1085). Po konzultaci v CEN v roce 1998, CEN/TC 211 Akustika pozadala ISO/TC 43 Akustika,
subkomisi SC1 Hluk o zpracovani ISO 17201 (vSechny casti).

Tato ¢ast mezinarodni normy série 1ISO 17201 poskytuje navod pro vypocet Sifeni zvuku strelby ze
strelnic. Jestlize nejsou vypoctové postupy naznaceny nebo specifikovany mistnimi nebo narodnimi
smérnicemi, zakony nebo nafizenimi, a jestlize neni k dispozici propracované;jsi model sSifeni, pak je
pripustné pouzit postup podle ISO 9613-2 za predpokladu, ze jsou dodrzena doporuceni v této Casti
ISO 17201.

Akusticka energie zdroje zvuku vystrelu u Usti hlavné se obvykle méfi nebo vypocitava pro podminky
volného pole a ¢asto vykazuje silnou smérovost. V mnoha pripadech se stfili ze stfelnych zbrani na

strelnici, kterd obsahuje stavby, jako jsou napr. krytd strelisté, stény a bezpecnostni bariéry. Z pusek,
zejména z brokovnic, se nékdy strili v mnoha smérech, napf. pfi trapu nebo skeetu, kde je smér palby



urcen (popr. vyzadovan) letovou drahou asfaltového holuba. Tato ¢ast ISO 17201 doporucuje zplsoby,
kterymi Ize upravit zdrojova data pro pouziti postupu podle ISO 9613-2 tak, aby se ziskal obecny
prehled o o¢ekavanych hladinach expozice zvuku v sousedstvi strelnic.

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 17201 stanovuje metody predikce hladin expozice zvuku strelby pro jednotlivé vystrely
v daném misté prijmu. Poskytuje smérnice pro vypocet dalSich akustickych ukazateld z hladiny
expozice zvuku. Predikce se zaklada na Uhlovém rozlozeni akustické energie zdroje vystrelu u Usti
hlavné stanovené podle ISO 17201-1 nebo vypoctené s pouzitim hodnot z ISO 17201-2.

Tato ¢ast ISO 17201 se pouziva pro zbrané s razi mensi nez 20 mm nebo s vybusnou napini mensi nez
ekvivalent 50 g TNT ve vzdalenostech, kde Spickové akustické tlaky, vCetné prispévku zvuku strely,
jsou mensi nez 1 kPa (154 dB).

POZNAMKA Mohou se pouzit pfisn&jsi narodni nebo jiné predpisy.

Konec nahledu - text ddle pokracuje v placené verzi CSN.



