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Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.
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»,Rozmérové a geometrické specifikace produktu a jejich ovérovani“ ve spolupraci s technickou komisi
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Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
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Oznameni o schvalenf{

Text mezinarodni normy ISO 14253-3:2011 byl schvalen CEN jako EN ISO 14253-3:2011 bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Tato Cast ISO 14253 je mezinarodni norma geometrické specifikace produktu (GPS) a je povazovana
za vSeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Tato vSeobecna norma GPS svym obsahem ovliviuje



vsechny clanky 4, 5 a 6 retézce norem.

ISO/GPS Smérny plan uvedeny v ISO/TR 14638 podava prehled systému ISO/GPS jehoz ¢asti je tato
Cast ISO 14253. Zakladni pravidla ISO/GPS uvedena v ISO 8015 pouzita v této ¢asti ISO 14253

a vychozi rozhodujici pravidla uvedena v ISO 14253-1 pouzita ke specifikacim provedenym v souladu
s touto Casti 1ISO 14253, neni-li jinak indikovano.

vvvvv

GPS, viz pfilohu A.

ISO 14253-1 poskytuje pravidla pro rozhodovani pro prokazovani shody nebo neshody se
specifikacemi obrobkl a mériciho vybaveni, vezme-li se v Gvahu nejistota méreni. ISO 14253-2
poskytuje instrukce pro pripravu vypoctl nejistoty pro stanoveni nejistoty méreni tak, jak je
definovano v Pokynu pro vyjadreni nejistoty méreni (GUM). Nicméné, existuje moznost nesouhlasu
mezi zakaznikem a dodavatelem ohledné odhadované nejistoty méreni.

Je stale vice bézné, ze dodavatelé maji zavedeny systém kvality, kterym zakaznikovi poskytuje
uspokojivou jistotu, ze obdrzi produkt, ktery odpovida specifikacim. To zabranuje potfebé nakladnych
duplicitnich kontrol.

Z tohoto dlvodu je nejbéznéjsi pripad nesouhlasu se stanovenim nejistoty méreni nebo nad vypoctem
nejistot to, Ze zakaznik zpochybnuje vypocet nejistot dodavatelem. Zakaznik muZze také zpochybnit
nameérenou hodnotu charakteristiky nebo mériciho vybaveni, ¢imz nepfimo zpochybnuje celkovy
vypocet nejistoty (viz ISO 14253-1).

V méné cCastém pripadé nesouhlasu mize dodavatel zpochybnovat zakazniklv vypocet nejistoty,
pokud zakaznik odmita obrobek nebo méfici vybaveni (viz 1ISO 14253-1:1998, 6.2).

Navic k vyse zminénym pripaddm existuji jiné pripady nesouhlasu a také jiné motivace, které mohou
vést k diskuzi o prokazovanych nejistotach.
1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 14253 poskytuje smeérnice a stanovuje postupy ur¢ené k napomahani zakaznikovi
a dodavateli k dosazeni prijatelného souhlasu pfi stanovovani nejistoty u zpochybnovanych méreni
regulovanych podle ISO 14253-1 a aby se tak zabranilo nadkladnym a ¢asové naro¢nym sporlim.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



