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Uvod

Tato mezindrodni norma patfi do souboru norem geometrickych specifikaci produktu (GPS) a je ji
mozné povazovat za vseobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svym obsahem ovliviuje vSechny
¢lanky retézce norem ve vseobecné matici GPS.

K usnadnéni Cteni a porozumeéni této mezinarodni normeé je nezbytné se odkazovat na ISO 17450-1 a
ISO/TS 17450-2.

Geometrické charakteristiky existuji ve tfech ,svétech”:

. svét jmenovité geometrické definice, kde idedIni reprezentace budouciho obrobku je definovano
konstruktérem;

- svét specifikace, kde nékolik reprezentaci budouciho obrobku jsou predstavovany konstruktérem;

- svét ovéreni, kde jeden nebo nékolik reprezentaci danych obrobku jsou identifikovany v aplikacich méficiho
postupu (postupd).

GPS specifikace definuji pozadavky pres geometrickou charakteristiku a podminku.

Ve svété ovéreni mohou byt matematické operace vyznacné od fyzikalnich operaci. Fyzikalni operace
jsou operace zalozené na fyzikalnich postupech; jsou vSeobecné mechanické, optické nebo
elektromagnetické. Matematické operace je matematické Setreni vzorkovani obrobku. Toto Setreni je
vSeobecné dosazeno vypocCtem nebo elektronickym Setfenim.

Je dllezité porozumét vztahu mezi témito tremi svéty.

Tyto specifikace, charakteristiky a podminky, vSeobecné stanovené v této mezinarodni normeé se
dobre hodi k stanoveni pozadavk{ tuhych ¢asti a montazi a mohou také byt aplikovany na pruzné
Casti a montaze.

1 Pfedmét normy

Tato mezinarodni norma stanovuje vSeobecné terminy pro geometrické specifikace, charakteristiky
a podminky. Tyto definice jsou zaloZzeny na pojmech vypracovanych v ISO 17450-1 a ISO 22432 a jsou
dany pouzitim matematického popisu zalozeného na pfiloze B 1ISO 17450-1:2011.

Tato mezinarodni norma neni ur¢ena pro primyslové pouZiti jako takové mezi konstruktéry, ale ma
slouZit jako ,mapa cesty” ke zmapovani pozadavk{ na zakladé geometrickych prvkd, coZz umozni



budouci normalizaci pro prlmysl a vytvareni softwaru stejnym zplsobem.

Tato mezindrodni norma stanovuje vseobecné typy geometrickych charakteristik a podminek, které
mohou byt pouzity v GPS. Tyto popisy jsou aplikovatelné na

- obrobek,

- montaz,

- populace obrobk{, a

- populace montazi.

Tyto definice jsou zaloZzeny na pojmech operatord a principu duality obsazeném v ISO 17450-1
a ISO/TS 17450-2 a na popisu typl geometrickych prvkd definovanych v ISO 22432.

Koncepcné, tyto operatory specifikace mohou byt pouzity jako operatory specifikace nebo jako
operatory ovéreni (princip duality).

Tato mezinarodni norma nenfi urcena k stanoveni GPS specifikaci, symboliky nebo jinych typl vyrazd.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



