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Pfedmluva

Tento dokument (CEN/TS 16157-2:2011) vypracovala technickd komise CEN/TC 278 Dopravni
telematika, jejiz sekretariat zajistuje NEN.

Upozoriuje se na moznost, ze nekteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpoveédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje ENV 13777:2000, ENV 13106:2000.

Pro uzivatele této normy jsou k dispozici dalsi informace na www.datex2.eu. Tato webova stranka
obsahuje souvisici softwarové nastroje a softwarové zdroje, které napomahaji implementaci CEN/TS
16157 DATEXII.

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Tato technicka specifikace stanovi spolecny soubor specifikaci vymény dat, ktery podporuje vizi
bezproblémové interoperabilni vymény dopravnich a cestovnich informaci pres rlizné hranice, a to
narodni, méstské, meziméstské, spravcl silnic, poskytovatell infrastruktury a poskytovatell sluzeb.
Normalizace je v tomto kontextu dilezitou sloZzkou pro zajisténi interoperability, sniZenf rizika, snizeni
hlavnich nakladd, podporu otevieného trhu a mnoha sociélnich, ekonomickych a spole¢enskych
prinos, které Ize ziskat od Iépe informovanych cestujicich, spravcd sité a provozovateld dopravy.

Uskutecnéni evropské dopravni politiky v souladu s Bilou knihou vydanou Evropskou komisi vyzaduje
koordinaci fizeni dopravy a vyvoj bezproblémové panevropské sluzby. S cilem podpofit udrzitelnou
mobilitu v Evropé podporuje Evropska komise jiz fadu let vyvoj vymeény informaci mezi danymi aktéry
v oblasti fizeni silnicni dopravy. V sektoru silni¢ni dopravy je DATEX Il dlouhodobé vyvijen za
fundamentalni podpory Evropské komise od pocatecni podpory kryté smlouvou az po
spolufinancovani v ramci euroregionalnich projektl. S normalizaci DATEX Il zacina existovat reélny
zaklad pro spoleCnou vyménu mezi aktéry sektoru dopravnich a cestovnich informaci.



Tato technicka specifikace obsahuje ramec a kontext pro datové vymeény, pristup k modelovani dat,
datovy obsah, datové struktury a jejich vztahy, specifikaci pfenosu.

Tato technickd specifikace podporuje metodiku, ktera je rozsiritelna.

Tato druha Cast této technické specifikace se zabyva oznacovanim pozice v DATEX Il. Odkazuje se na
stavajici normy nebo technické specifikace na oznaCovani pozic.

Evropsky vybor pro normalizaci (CEN) upozornuje na fakt, ze existuje tvrzeni, ze shoda s touto
normou mUZe zahrnovat pouZiti patentovanych postupt, metod a/nebo formatd obsaZzenych v tomto
dokumentu.

CEN nezaujima zadnou pozici tykajici se prikaznosti, platnosti a predmétu patentovych prav.
1 Pfedmét normy

Tato technicka specifikace (CEN/TS 16157-2) stanovi a definuje prvky komponent podporujici vyménu
a sdilené pouzivani dat a informaci v oblasti dopravniho provozu a cestovani.

Prvky komponent obsahuji ramec a kontext pro datové vymény, pristup k modelovani dat, vlastni
obsah dat, datovou strukturu a vztahy, a specifikaci prenosu.

Tato technicka specifikace plati pro:

- dopravni a cestovni informace, které se vztahuji k silni¢ni siti (mimoméstské a méstské);
- informace o vefejné dopravé, ktera je v pfimé spojitosti s pouzivanim silni¢ni sité (napfiklad silni¢ni spojeni
vlakem nebo prevozem).

Tato technicka specifikace stanovi specifikace pro vymeénu dat mezi jakymikoli dvéma instancemi
téchto aktér(:

. dopravni informacni centra (TIC);
- dopravni fidici centra (TCC);
- poskytovatelé sluzeb (SP).

Tato technicka specifikace mdze byt vyuzitelna také jinymi aktéry.
Tato technicka specifikace pokryva nasledujici typy informacniho obsahu:

- informace o udalosti v silni¢ni dopravé - pldnované i neplanované situace vyskytujici se jak na silni¢nf siti, tak
i v pfilehlém okoli;

- ¢innosti iniciované spradvcem;

- data méreni dopravniho provozu, stavova data a data o dobé jizdy;

- cestovni informace relevantni pro uzivatele pozemnich komunikaci v€etné informaci o pocasi a klimatickych
podminkach;
- informace o fizeni dopravniho provozu a instrukce vztahujici se k uzivani silni¢ni sité.

Tato ¢ast CEN/TS 16157 stanovi struktury informaci, vztahy, role, atributy a souvisejici datové typy
potrebné pro implementaci systémd oznacovani pozic pouzivané ve spojitosti s rliznymi publikacemi
definovanymi v ramci Datex Il. Také definuje publikaci DATEX Il pro vyménované predem definované
pozice. Toto je soucasti platformné nezavislého datového modelu DATEX II.



Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN.



