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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle vypracovavaji technické komise 1SO. Kazdy ¢len 1SO,
ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zUcastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz 1ISO
navazala pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Navrhy mezindrodnich norem jsou vypracovavany v souladu s pravidly danymi smérnicemi ISO/IEC,
Cast 2.



Hlavnim Ukolem technickych komisi je vypracovani mezinarodnich norem. Navrhy mezinarodnich
norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lenim 1SO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyZaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. I1SO nelze Cinit odpoveédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

ISO 3864-4 vypracovala technickad komise ISO/TC 145, Grafické znacky, subkomise SC 2 Bezpecnostni
identifikace, znacky, tvary, symboly a barvy.

Tato Cast I1SO 3864, spolu s ISO 3864-1: -, zruSuje a nahrazuje I1SO 3864-1:2002, kterd je technickou
revizi.

ISO 3864 sestava z nasledujicich ¢asti, pod obecnym nazvem Grafické znacky - Bezpecnostni barvy
a bez-
pecnostni znacky.

Cést 1: Zasady navrhovéni bezpecnostnich znacek a bezpenostniho znaceni

Cést 2: Zgsady navrhovani bezpecnostnich stitk( vyrobkd

Cést 3: Zdsady navrhovani grafickych znacek pro pouZiti v bezpecnostnich znackdch
C4st 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materidli bezpecnostnich znacek
Uvod

Tato ¢ast 1ISO 3864 byla vypracovana za Ucelem poskytnout vyrobclim/dodavatelim bezpeénostnich
znacek a zkusebnim laboratofim a vyrobcdim pristroj specifikace kolorimetrickych a fotometrickych
vlastnosti bezpecnostnich znacek sestavajicich z riznych druhl materiall a zkusebni metody.

DUsledné vyuziti této ¢asti ISO 3864 bude napomahat pri zlepSovani znalosti pozadavkd
bezpecnostnich znadek a prosazovani porozuméni provedeni (souhrnu vlastnosti) réiznych druhd
bezpecnostnich znacek v kazdodennim pouzivani.

Tato ¢ast ISO 3864 je urCena pro vSechny technické komise v ramci ISO s Ukolem vytvaret zvlastni
bezpecnostni znaceni pro jejich odveétvi k zajiSténi, ze existuje pouze jeden soubor kolorimetrickych
a fotometrickych pozadavk( a zkusebnich metod pro bezpecnostni znacky.

Poznamenava se, Ze pravni predpisy nékterych zemi se mohou liSit v nékterych ohledech od
uvedenych v této ¢asti ISO 3864.

DOLEZITE Elektronicky soubor tohoto dokumentu obsahuje barvy, které jsou povazovany
za uzitecné pro spravné pochopeni dokumentu. Uzivatelé proto maji zvazit tisk tohoto
dokumentu pomoci barevné tiskarny.

1 Pfredmét normy

Tato ¢ast ISO 3864 stanovuje kolorimetrické a fotometrické pozadavky a zkuSebni metody pro barvy
bezpecnostnich znacek, pouzivanych na pracovistich a ve verejnych prostorach. Poskytuje
kolorimetrické a fotometrické specifikace vyjmenovanych bezpecnostnich a kontrastnich barev,
predepsanych v ISO 3864-1.

Fyzikalni pozadavky, kterym bezpecnostni znacky museji vyhovovat, se vztahuji pfedevsim na barvu



denniho svétla a normalné osvétlené okoli. Tato ¢ast ISO 3864 zahrnuje také kolorimetrické
pozadavky a zkuSebni metody pro bezpecnostni znacky a fosforescencni (svétélkujici) materialy, které
plsobi také v neosvétleném prostredi.

Tato ¢ast ISO 3864 je pouzitelna ve vSech lokalitach, kde je tfeba resit bezpecnostni otazky

v souvislosti s lidmi. AvSak, tato ¢ast ISO neni aplikovatelna na signalizaci pouzivanou pro fizeni
Zeleznicni, silni¢ni, ficni, namorni a letecké dopravy, a obecné receno, na ta odvétvi, kde se predpisy
mohou liSit.

Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti bezpecnostnich znacek s vratnym odrazem, materiald

s vratnym odrazem kombinovanych s fluorescencnimi nebo fosforescencnimi materialy, nebo
svételnych bezpecnostnich znacek aktivovanych radioaktivnim zdrojem, nejsou v této ¢asti ISO 3864
specifikovany.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



