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Tato norma je Ceskou verzi mezinarodni normy ISO 1132-1:2000. Mezinarodni norma 1SO 1132-1:2000
ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1132-1:2000. The International
Standard 1SO 1132-1:2000 has the status of a Czech Standard.
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Narodni predmluva

Citované normy

ISO 1:1975 nezavedenax*)



ISO 286-1:1988 zavedena v CSN EN 20286-1:1996 (01 4201) Soustava toleranci a ulozeni ISO. Cést 1:
Zakladni ustanoveni, uchylky a ulozeni

ISO 10579:1993 nezavedena
Vypracovani normy
Zpracovatel: ZKL - Vyzkum a vyvoj, a.s. se sidlem v Brné&, IC 25558480; Ing. Rudolf Hepp

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Lubomir Drapal, CSc.

*)  NARODNi POZNAMKA SO 1:1975 byla nahrazena ISO 1:2002, ktera byla zavedena
v CSN EN ISO 1:2003 (01 4110) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Referenéni teplota
pro geometrické pozadavky na vyrobky a jejich ovérovani.
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Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pripravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické komisi
zastoupen. Prace se zUc&astnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace s nimiz ISO navazala
pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zaleZitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinarodni normy jsou navrhovany v souladu s pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 3.

Navrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisemi jsou rozesilany ¢lendim k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyZaduje souhlas nejméné 75 % hlasujicich ¢lend.

Upozornuje se na moznost, Ze néktera ustanoveni této ¢asti mezinarodni normy ISO 1132 mohou byt
predmétem patentovych prav. Norma ISO nezodpovida za zadna ustanoveni téchto patentovych prav.

Mezinarodni norma ISO 1132-1 byla zpracovana technickou komisi ISO/TC 4, Valiva loziska.



Toto prvni vydani ISO 1132-1 rusi a nahrazuje 1ISO 1132:1980, je jeho technickou revizi.
ISO 1132 sestava z nasledujicich ¢asti pod vSeobecnym ndzvem Valiva loZiska - Tolerance:
- Cést 1: Terminy a definice
- Cést 2: Principy a metody méfeni a kontroly

Priloha A této ¢asti ISO 1132 je informativni.
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1 Predmét normy

Tato Cast ISO 1132 definuje terminy pouzivané v mezinarodnich normach, pricemz specifikuje
tolerance pro hlavni rozméry, geometrickou presnost, presnost chodu a vnitrni vili valivych lozisek.
Specifikuje zakladni podminky za nichz tyto tolerance plati a uvadi znacky pro celou fadu
definovanych pojmd.

POZNAMKA Mimo termind a definic, uvedenych ve tiech oficidlnich jazycich ISO (angli¢tina,
francouzstina a rustina), uvadi tato ¢ast ISO 1132 i ekvivalentni terminy a definice v némeckém
jazyce; jsou uvedeny s odpovédnosti ¢lena technické komise Némecka (DIN). AvSak jen terminy a
definice v oficialnich jazycich mohou byt povazovany za terminy a definice 1SO.

Principy méreni a kalibrace a zplsoby stanoveni shodnosti s ¢etnymi definicemi v této ¢asti ISO 1132
uvadi ISO/TR 9274.

ISO 5593 je slovnikem termin{ v oboru valivych lozZisek a jako takovy souvisi s touto ¢asti 1ISO 1132.

-- Vynechany text --



