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Samojistné Sestihranné matice vysoké celokovové s jemnym CSN
metrickym zavitem - Pevnostni EN ISO 10513
tridy 8, 10 a 12 02 1485

idt 1ISO 10513:2012

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread - Property classes 8,
10 and 12

Ecrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal a filetage métrique a pas fin - Classes de qualité 8,
10et12

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 10513:2012. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10513:2012. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1SO 10513 (02 1485) ze z&fi 2013.

Narodni predmluva
Zmeény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN ISO 10513:2012 do soustavy norem
CSN. Zatimco norma ze zaf{ 2013 prevzala EN 1SO 10513:2012 schvélenim k pfimému pouzivani jako
CSN, tato norma ji prejima prekladem.

Informace o citovanych dokumentech

ISO 225 zavedena v CSN EN I1SO 225 (02 1001) Spojovaci sou¢asti - Srouby a matice - Zna¢ky a popis
rozmér(

ISO 261 zavedena v CSN I1SO 261 (01 4008) Metrické z&vity 1SO pro vieobecné pouziti - Pfehled

ISO 724 zavedena v CSN ISO 724 (01 4013) Metrické zavity I1SO pro vieobecné pouziti - Zakladni
rozmery

ISO 898-2 zavedena v CSN EN ISO 898-2 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacich soué¢asti
z uhlikové a legované oceli - Cast 2: Matice se specifikovanymi tfidami pevnosti - Hruba a jemna



roztec

ISO 965-2 zavedena v CSN SO 965-2 (01 4314) Metrické zavity ISO pro véeobecné pouziti -
Tolerance - C&st 2: Mezni rozméry vnéjsich a vnitfnich zavitl pro vieobecné pouziti - Stiedni jakost
tolerance

ISO 2320 zavedena v CSN EN ISO 2320 (02 1011) Samojistné Sestihranné matice z oceli - Mechanické
a funk¢ni pozadavky

ISO 3269 zavedena v CSN EN ISO 3269 (02 1018) Spojovaci sou¢asti - Pfejimaci kontrola

ISO 4042 zavedena v CSN EN SO 4042 (02 1008) Spojovaci soucasti - Elektrolyticky vylou¢ené
povlaky

ISO 4759-1 zavedena v CSN EN 1SO 4759-1 (02 1014) Tolerance spojovacich sou¢asti - Cast 1: Srouby
a matice - Vyrobni tfida A, Ba C

ISO 6157-2 zavedena v CSN EN SO 6157-2 (02 1016) Spojovaci sou¢asti - Povrchové vady - Cést 2:
Matice

ISO 8992 zavedena v CSN ISO 8992 (02 1002) Spojovaci sou¢asti - Véeobecné pozadavky na $rouby
a matice

ISO 10683 zavedena v CSN EN 1SO 10683 (02 1013) Spojovaci sou¢asti - Neelektrolyticky nanasené
povlaky ze zinkovych mikrolamel

Vypracovani normy

Zpracovatel: CVUT FSTRO) Praha, IC 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 9 Spojovaci soucasti

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Bc. Jan Klima
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 21.060.20 Nahrazuje EN 1SO 10513:1997

Samojistné Sestihranné matice vysoké celokovové s jemnym metrickym zavitem - Pevnostni tfidy 8,
10a 12
(ISO 10513:2012)

Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread - Property classes 8, 10 and 12
(ISO 10513:2012)

Ecrous hexagonaux hauts autofreinés tout métal a filetage
métrique a pas fin - Classes

de qualité 8, 10 et 12

(1ISO 10513:2012)

Sechskantmuttern mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern), Typ 2, mit
metrischem Feingewinde - Festigkeitsklassen 8, 10 und 12
(ISO 10513:2012)

Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2012-11-13.



Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.
EN ISO 10513:2012 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.

Predmluva

Tento dokument (EN 1SO 10513:2012) vypracovala technicka komise ISO/TC 2 Spojovaci soucasti, ve
spolupraci s technickou komisi CEN/TC 185 Spojovaci soucasti, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do cervna 2013 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do ¢ervna 2013.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vsech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10513:1997.

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznameni o schvalenf{

Text ISO 10513:2012 byl schvalen CEN jako EN ISO 10513:2012 bez jakychkoliv modifikaci.
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1 Pfedmét normy

Tato mezinarodni norma specifikuje charakteristiky samojistnych Sestihrannych matic vysokych
celokovovych s jemnou rozte¢i metrického zavitu jmenovitych prdmérl zavitu D od 8 mm az do
vCetné 36 mm, vyrobni tfidy A pro D az do vCetné 16 mm a vyrobni tfidy B pro D nad 16 mm

a pevnostni tfidy 8, 10 a 12.

POZNAMKA Rozméry matic s vyjimkou rozmérl m,, a h,,,, odpovidaji rozmérlim uvedenym v ISO 8674.

Pokud jsou pozadovany jiné specifikace, mohou byt vybrany z existujicich mezinarodnich norem,
napriklad ISO 261, ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-2, ISO 2320 a ISO 4759-1.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



