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Deskriptory: paints, varnishes, substrates, steel products, tests, determination, surface condition
Priprava ocelovych podkladl pred nanesenim natérovych hmot a obdobnych

vyrobkd - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskanych ocelovych podkladd - Cast 3: Postup
kalibrace ISO komparatord profilu povrchu a stanoveni profilu povrchu mikroskopem

(1ISO 8503-3: 1988)

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness

characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface
profile



comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure
(ISO 8503-3: 1988)

Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés - Partie 3: Méthode pour étalonner les
échantillons de comparaison viso-tactile ISO et pour caractériser un profil de surface Utilisation d'un
microscope optique (ISO 8503-3: 1988)

Vorbereitung von Stahloberflachen vor dem
Auftragen von Beschichtungsstoffen -
RauheitskenngroRen von gestrahlten
Stahloberflachen - Teil 3: Verfahren

zur Kalibrierung

von ISO-Rauheitsvergleichsmuster und

zur Bestimmung der Rauheit - Mikroskopverfahren
(1ISO 8503-3: 1988)

Tato evropska norma byla schvélena CEN 1995-03-14. Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini
predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za nichz je tfeba této evropské normé bez
jakychkoliv zmeén dat status narodni normy. Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich
bibliografickymi Gdaiji Ize obdrzet v Ustfednim sekretariadtu CEN nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kterémkoliv jiném jazyku, prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou tento ¢len
odpovida a notifikuje ji Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného krélovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropska komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ustfedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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CSN EN ISO 8503-3
Predmluva

Technicka komise CEN TC/39 "Natérové hmoty" se usnesla prevzit tuto mezinarodni normu I1SO
vypracovanou technickou komisi ISO/TC 35 "Natérové hmoty" Mezindrodni organizace pro normalizaci
ISO.

Této evropské norme bude nejpozdéji do listopadu 1995 udélen status narodni normy, a to bud'
vydanim shodného textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani. Narodni normy, které jsou s ni v
rozporu, budou zruseny nejpozdéji do listopadu 1995.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou zavazany zavést tuto evropskou normu nasledujici zemé:
Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Italie, Lucembursko, Némecko, Nizozemsko, Norsko,
Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené kralovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy ISO 8503-2: 1988 byl schvalen CEN jako evropskd norma beze zmény.
POZNAMKA - Normativni odkazy na mezinarodni publikace jsou uvedeny v pfiloze ZA (normativni).
0 Uvod

Funk¢nost ochrannych povlakl vytvorenych z natérovych hmot a obdobnych vyrobk{ nanesenych na
ocelovém podkladu zavisi vyznamné na stavu ocelového povrchu bezprostfedné pred nanesenim
natérl. Zakladni faktory ovliviujici pInénf jejich funkce jsou:

a) pfitomnost rzi a okuji;
b) pritomnost necistot na povrchu véetné soli, prachu, olejl a mastnot;
¢) profil povrchu.

Mezindrodni normy I1SO 8501, ISO 8502 a ISO 8503 se vztahuji k hodnoceni vyse uvedenych faktord.
ISO 8504 je voditkem pro urceni nejvhodnéjsi metody pro ¢isténi ocelovych podkladd, udavajici
dosazitelnou specifikovanou Uroven Cistoty povrchu pred nanesenim natérd.

Tyto mezinarodni normy neobsahuji zadna opatreni tykajici se nanaseni naslednych natérovych
systému, ani doporuceni v souvislosti s poZzadavky na kvalitu povrchu, které se primo vztahuji k volbé

nanasenych povlakd. Takovéto informace jsou predmétem narodnich norem a praktickych prirucek.
UZivatelé téchto mezinarodnich norem musi zajistit, aby specifikovana kvalita povrchu byla:

- vhodna jak pro dané atmosférické podminky, kterym je ocel vystavena, tak i pro ochranné povlaky,
které jsou pouzity

- dosazitelna zvolenou technologii ¢isténi.

Nize uvedené ¢tyfi mezinarodni normy se vztahuji kK nasledujicim aspektdim pfipravy povrchu
ocelovych podkladi:

ISO 8501 - Vizudlni vyhodnoceni Cistoty povrchu

ISO 8502 - ZkousSky pro vyhodnoceni Cistoty povrchu



ISO 8503 - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskanych ocelovych podkladi
ISO 8504 - Metody pfipravy povrchu.
Kazda z téchto norem se dale déli na jednotlivé ¢asti.
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Opticky mikroskop je jednim z nejrozsirenéjsich pristrojd pouzivanych pro stanoveni drsnosti profilu
povrchu. Metodu mdze pouzivat jakakoliv laborator vybavena dobrym mikroskopem, ktery ma
okalibrované zaostrovaci Ustroji ve shodé s pozadavky 5. 1. Tento postup mdze byt rovnéz pouzit ke
stanoveni drsnosti profilu podkladu po otryskani, a to bud pfimo nebo na replice.

Postup byl vypracovan v USA organizaci Steel Structures Painting Council (Sdruzeni pro ochranu
ocelovych konstrukci natérem). Vysledkem stanoveni je primér ze série méreni nejvétsi vysky profilu
a nejhlubsi prohlubné, ziskané pomoci specifikovaného mikroskopu, nejprve zamérenim na vysku
nejvyssiho vystupku a potom na hloubku nejhlubSi prohlubné ve stejném zorném poli. Zaznamendava
se rozdil nastaveni pfi pohybu tubusu.

Nevyhodou metody je, ze vyZaduje fadu Unavnych méreni, je vSak velmi presna a poskytuje dobrou
shodu pfi mezilaboratornich zkouskach i mezi jednotlivymi pracovniky pfi stanoveni zorného pole a
hloubky ostrosti mikroskopu. Abychom se vyhnuli vyznamnému rozptylu pfi méreni mezi
laboratoremi, je nutny dostate¢ny pocet méreni, spravna kalibrace, spravné zaostreni, definovana
hloubka ostrosti pole a primér pole mikroskopu potrebny ke spravnému zméreni jak jemnych, tak
hrubych profill za stejnych zkusebnich podminek.

ISO 8503-4 popisuje postup s pouzitim profilometru. ISO 8503-1 stanovi pozadavky na ISO
komparatory drsnosti povrchu a ISO 8503-2 popisuje zplsob jejich pouziti. Obecné vyuZivané zplsoby
otryskavani jsou popsany v ISO 8504-2.

1 Pfedmét normy a rozsah pouziti

1.1 Tato ¢ast normy ISO 8500 specifikuje pozadavky na opticky mikroskop a popisuje zplsob
kalibrace ISO komparatort drsnosti profilu povrchu odpovidajici pozadavkim uvedenym v ISO 8503-1.

1. 2 Tato ¢ast normy I1SO 8503 se také pouziva ke stanoveni drsnosti profilu povrchu v rozsahu hy 20
um az 200 um pro rovnomerné otryskané ocelové povrchy. Toto stanoveni musi byt provadéno na
reprezentativni ¢asti otryskaného podkladu nebo, kdyz pfimé hodnoceni povrchu neni mozné, na
replice povrchu (viz pfiloha E).

POZNAMKA - Postup mize byt pouzit také ke stanoveni drsnosti profilu jinych otryskanych podkladd.
Alternativni postup je popsan v ISO 8503-4.
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