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ICS 87.020 Nahrazuje
EN ISO 12944-7:1998

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy -
Cést 7: Provadéni a dozor pii zhotovovani natéri
(ISO 12944-7:2017)

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -
Part 7: Execution and supervision of paint work
(ISO 12944-7:2017)

Peintures et vernis - Anticorrosion des Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz
structures von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme -
en acier par systemes de peinture - Teil 7: Ausfithrung und Uberwachung

Partie 7: Exécution et surveillance des travaux der Beschichtungsarbeiten

de peinture (ISO 12944-7:2017)

(ISO 12944-7:2017)
Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2017-12-17.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyZ4déani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Srbska,
Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

]

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2017 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formé a jakymikoliv prostredky Ref.
¢. ENISO 12944-7:2017 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentm CEN.



Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 12944-7:2017) vypracovala technicka komise ISO/TC 35 Ndtérové hmoty
ve spolupréci s technickou komisi CEN/TC 139 Ndtérové hmoty, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do ¢ervna 2018 udélit status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a ndrodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do cervna 2018.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN nelze ¢init odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 12944-7:1998.

Podle vnitrnich predpist CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizacni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Srbska,
Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznéameni o schvaleni

Text ISO 12944-7:2017 byl schvéalen CEN jako EN ISO 12944-7:2017 bez jakychkoliv modifikaci.



Obsah

Strana

X T Terminy
o =Y ik} (oL TR UTRTPPRRPPI

4.1......

4.2...... Stav
POAKIAAU.....cooiiiiiiieeeee ettt ettt e ettt eeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeassssassa s ea b baaeeaeeeeaaaaaaaeeeeseeeees

4.3...... Ochrana zdravi, bezpecnost prace a ochrana zivotniho
PIOSETEAI. ...vveiiiiiie ettt et 9

5.2......



...................................... 10

6.2...... Podminky

LATLAS I ettt e et ee e e . eaeeeeeee————eeeettaa——aaeeee et ——aeeeeeaaa——aaaaraa——aaaaaaaas
................... 10

6.3...... Zpusoby

TLATLASEIML et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e ettt et e ——————————————aaaaeeeeeeeeeeetttt e ———————————————————————————
...................... 11

6.3.1... Nanaseni

S Bl BN L. ettt e ettt ee e eeeeet e ———aeeeeeea——aaeeeeaet——aeaaeraa——————aaa
.................... 11

6.3.2... Nanaseni

VALECKIIL. .ot e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e et e —aaeeee e e aaeeeeeaa————aaas
................... 11

6.3.3... Nanaseni

ST RAIIIIIL. .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e ———————————————————aaaaeeeeeeeeeerrren————
.................... 11

6.3.4... Ostatni zptusoby

LATLAS I ettt ee et e eeeeeeeea——eeeeeeeat——aeeeeeeaa——aaaaraa————aaaanas
........ 11

6.4..... Hodnoceni pred zapocetim

0 = o1 SRRSO PR PRRRRN 11
7o Dozor nad provadénim natéracskych

PIACK. e uttvteeeeeeeitt e et e e ee ettt e e e e eetar e e e e e eeetbaaeeeeeeetareaeeeeaatbraeeeeeetaraeeeeeeaataraeeeeeararrees 12

7.1......

ODBCIIC. .o e e et e e e e e e e e e e e e e ettt ———————————————aaaeeeeeeeeeerrrea———
...................................... 12

7.2...... Meérici a zkuSebni

PIESET0] 8. uvttteeeeeeitit et e e e ect et e e e e et e e e e e e etar e e e e e eeettaaeeeeeeetbbbaeeeeeaaabaaeeeaatbbaaeeeeaatbbbaeeeeaatbbaaeeeeeaarraeeeeeaarrees
....... 12

7.3...... Hodnoceni

LAEBT UL v eee e e ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeees e e e eeeesaaeeeeeeeaanseaeeeeaaasaseeeesena e eeeeeaaaasreeeesenaaraeeeeeanaaareeeeaaanareeeeaaaas
................... 12

8...... Kontrolni plochy a kontrolni

A 740) 44 2 PRSP UURRR SRR 12
8.1......

ODBCII. . ..ot eeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e aa——_
...................................... 12

8.2...... Drive natrené



8.2.1...

8.3...... Zaznamy o kontrolnich
0] (o o3 o b= Yol s WU USSR RPPPPRRRN
13

8.4.... Hodnoceni
DLATRT U ..o oottt e e e e e e e ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e et et et ————————————————aaeeeeeeeeeeeeeeera————————



Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organtl

(¢lent1 ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovavaji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technickd komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zucastnuji také vladni i nevladni mezindrodni organizace, s nimiz ISO
navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zdlezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urcené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, Cast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potrebnym pro rizné druhy dokumentt ISO. Tento dokument byl vypracovéan v souladu

s redak¢nimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav.

ISO nelze c¢init odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav. Podrobnosti

o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v uvodu a/nebo

v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamend schvéaleni.

Vysvétleni nezavazného charakteru technickych norem, vyznamu specifickych termint a vyraza ISO,
které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové
obchodni organizace (WTO) tykajici se technickych prekazek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:

www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technicka komise ISO/TC 35 Ndtérové hmoty, subkomise SC 14
Ochranné ndtérové systémy pro ocelové konstrukce.

Toto druhé vydani zrusSuje a nahrazuje prvni vydani (ISO 12944-7:1998), které bylo technicky
revidovano.

Hlavni zmény proti predchozimu vydani jsou:

byly aktualizovany odkazy na citované dokumenty;

byly pridany terminy a definice;

byla pridéna bibliografie;

text byl redakéné upraven.

Seznam vSech casti souboru ISO 12944 1ze nalézt na webovych strankéch ISO.


http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html

Uvod

Ocel bez protikorozni ochrany pri expozici v atmosfére, ve vodé nebo pri ulozeni v zemi koroduje, coz
muze zpusobit poskozeni. Aby se predeslo vzniku korozniho poskozeni, jsou ocelové konstrukce
obvykle chranény tak, aby odolaly koroznim namahanim, kterym byvaji vystaveny po dobu
pozadovaného technického zivota konstrukce.

Existuji rizné moznosti ochrany ocelovych konstrukci proti korozi. Soubor norem I1SO 12944 se
zabyva ochranou pomoci natérovych systémi a jeho jednotlivé ¢asti zahrnuji vSechna hlediska, kterd
jsou vyznamna pro dosazeni odpovidajici protikorozni ochrany. Mozna jsou i dodate¢na nebo jina
reseni, ktera vSak vyzaduji konkrétni dohodu mezi zaCastnénymi stranami.

Pro zajiSténi ucinné protikorozni ochrany ocelovych konstrukci je zapotrebi, aby vlastnici takovych
konstrukci, projektanti, konzultanti, firmy provadéjici prace povrchovych uprav, inspektori
povrchovych tprav ochrannymi

povlaky a vyrobci natérovych hmot méli ve strucné podobé k dispozici informace na soucasné trovni
znalosti o protikorozni ochrané pomoci natérovych systémdu. Je dulezité, aby tyto informace byly co

Vaevs

zGcCastnénymi stranami pri praktické realizaci praci povrchovych tprav.

Zamérem souboru norem ISO 12944 je poskytnout tyto informace ve formé souboru instrukci. Tento
soubor je psan pro pracovniky, kteri maji urcité technické znalosti. Rovnéz se predpoklada, ze
uzivatel souboru ISO 12944 je obezndmen s dalSimi prislusSnymi mezinarodnimi normami, zejména

z oblasti pripravy povrchu.

Ackoli se soubor norem ISO 12944 nezabyva ustanovenimi ekonomického charakteru ani smluvnimi
vztahy mezi partnery, je nutno upozornit, ze vzhledem k vyznamnym dopadiim nedostate¢né ochrany
proti korozi muze

nedodrzeni pozadavki a doporuceni uvedenych v souboru norem ISO 12944 mit vazné ekonomické
dusledky.

ISO 12944-1 definuje celkovy rozsah platnosti ISO 12944. Uvadi nékteré zdkladni terminy a definice
a podava obecny uvod k ostatnim castem ISO 12944. Déle obsahuje obecna ustanoveni o ochrané
zdravi, bezpecnosti a ochrané Zivotniho prostredi a pokyny k pouziti souboru norem ISO 12944 pro
dany projekt.

Tento dokument popisuje provedeni natéru a dozorovani natéracskych praci na ocelovych konstrukcich
po pripravé povrchu podle ISO 12944-4. Priklady ochrannych natérovych systémt vhodnych pro
tento ucel jsou uvedeny v ISO 12944-5.



1 Predmet normy

Tento dokument se zabyva provadénim natéra a dozorem pfi jejich zhotovovani na ocelovych
konstrukcich
dilenskym zpusobem nebo ve venkovnich podminkéch.

Tento dokument se nevztahuje na
- pripravu povrchu, ktery ma byt natiran (viz ISO 12944-4) a dozor nad témito pracemi,
- nanésSeni kovovych povlakd,

- predbézné upravy, napr. fosfatovani nebo chromatovéni, a zplisoby nanaseni natéru, napr.
macenim, nanaSenim praskovych natérovych hmot nebo kontinualnim lakovanim.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



