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ICS 25.220.20 Cervenec
2006
®4&rové stikani - CSN
Stanoveni Ucinnosti nastriku pri zarovém strikani EN ISO 17836
03 8705

idt 1ISO 17836:2004
Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for thermal spraying
Projection thermique - Détermination du rendement de dépdt en projection thermique

Thermisches Spritzen - Bestimmung der Auftragsrate beim thermisches Spritzen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 17836:2004. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 17836:2004. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1SO 17836 (03 8705) z &ervna 2005.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2006

76106

Podle zakona €. 22/1997 Sh. sméji byt ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva



Zmeény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN ISO 17836:2004 do soustavy norem
CSN. Zatimco CSN EN ISO 17836 z &ervna 2005 pfevzala EN I1SO 17836:2004 schvélenim k pfimému
pouzivani jako CSN, tato norma ji pfejima prekladem.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
EN 657 zavedena v CSN EN 657 (03 8700) ®4&rové stfikani - Nazvoslovi, klasifikace

EN 1274 zavedena v CSN EN 1274 (03 8740) ®4arové stfikani - Prasky - SloZzeni - Technické dodaci
podminky

EN 13507 zavedena v CSN EN 13507 (03 8731) ®4&rové stfikani - Pfiprava povrch(l kovovych dild a
soucasti pred zarovym strikanim

EN ISO 14919 zavedena v CSN EN ISO 14919 (03 8741) ®4rové stfikani - Draty, ty¢inky a kordy pro
stfikani plamenem a stfikani elektrickym obloukem - Klasifikace - Technické dodaci podminky

Upozornéni na narodni poznamky

Do normy byly k pfiloze ZA doplnény dveé informativni narodni poznamky.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Mgr. Natasa Bednarfové - TechNorm, Praha, IC 41107829, RNDr. Pavel Dusek, CSc.
Technicka normalizacni komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jindfiska Nesvadbova
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EVROPSKA NORMA EN ISO 17836
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Listopad 2004

ICS 25.220.20

®arové strikani -

Stanoveni Ucinnosti nastriku pri zarovém strikani

(1ISO 17836:2004)

Thermal spraying -

Determination of the deposition efficiency for thermal spraying
(1ISO 17836:2004)

Projection thermique - Détermination du Thermisches Spritzen - Bestimmung der
rendement Auftragsrate beim thermisches Spritzen
de dépbt en projection thermique (1ISO 17836:2004)

(1ISO 17836:2004)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2004-07-01.



Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky Ref.
C. ENISO 17836:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Tento dokument (EN 1SO 17836:2004) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 240 ,, ®arové strikani
a zarove strikané povlaky”, jejiz sekretariat zajiS»uje DIN, ve spolupraci s technickou komisi ISO/TC
107 ,Kovové a jiné anorganické povlaky”.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kvétna 2005 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2005.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, ©panélska,
©védska a ©Ovycarska.
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Uvod

Tento dokument obsahuje definice pro stanoveni Gcinnosti nastriku pfi zarovém strikani. Dokument
popisuje postup provedeni zkousky stanoveni G¢innosti nastriku pro konkrétni metodu ndastriku a
konkrétni pfidavny material pomoci definovaného zkusebniho télesa.

U&innost nastfiku, kterd byla vypoctena na zkusebnim télese podle tohoto dokumentu, nemusi
odpovidat Ucinnosti nastriku na soucasti.

1 Predmeét normy

Tento dokument je nezbytné pouZzit, jestlize jsou pozadovany Udaje tykajici se Ucinnosti nastriku
urcitou metodou nastriku ve spojeni s definovanym pfidavnym materialem.

Tento dokument definuje postup stanoveni Ucinnosti nastriku pro urCitou metodu zarového strikani ve
spojeni s pfidavnym materialem a prislusnym zafizenim a pomocnymi materialy. Lze ho pouzit pro
vSechny metody Zarového strikani (viz EN 657) a vsechny pfidavné materialy ve formé dratd, tycinek,
kordl a praska.

-- Vynechany text --



