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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1248:2001+A1:2009. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1248:2001+A1:20009. It was
translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1248 (04 0055) z bfezna 2002.

Narodni predmluva
Zmeény proti predchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al schvéalenou CEN 2009-03-01. Zmény ¢i doplnéné

a upravené ¢lanky jsou v textu vyznacCeny znackami !". Vypustény text je zobrazen takto ,!vypustény
text"", opraveny nebo novy text je zobrazen vlozenym textem mezi obé znacky. Norma obsahuje

i nové znéni prilohy ZA a prilohy ZB.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 286-1 zavedena v CSN EN 286-1 (69 5286) Jednoduché netopené tlakové nadoby pro vzduch nebo
dusik -
Cést 1: Tlakové nadoby pro vieobecné tcely

EN 349 zavedena v CSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Nejmensi mezery
k zamezeni stlaceni Casti lidského téla

EN 620 zavedena v CSN EN 620 (26 0085) KontinuaIni manipulaéni zafizeni a systémy - Pozadavky na
bezpelnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pasové dopravniky pro sypky material



EN 626-1 zavedena v CSN EN 626-1+A1 (83 3230) Bezpec&nost strojnich zafizeni - Snizovani ohrozeni
zdravi nebezpenymi ldtkami emitovanymi strojnim zafizenim - Cast 1: Zasady a specifikace pro
vyrobce strojnich zafizeni

EN 842 zavedena v CSN EN 842+A1 (83 3592) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Vizualni signaly
nebezpedi -
VSeobecné pozadavky, navrhovani a zkouseni

EN 953 zavedena v CSN EN 953+A1 (83 3302) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Veobecné poZadavky
pro konstrukci a vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych kryti

EN 981 zavedena v CSN EN 981+A1 (83 3302) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Systém akustickych
a vizualnich signall nebezpeci a informacnich signall

EN 982 zavedena v CSN EN 982+A1 (83 3371) Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpe¢nostni
pozadavky pro fluidni zafizeni a jejich soucasti - Hydraulika

EN 999 zavedena v CSN EN 999+A1 (83 3303) Bezpecnost strojnich zafizeni - Umisténi ochrannych
zafizeni s ohledem na rychlosti priblizeni ¢asti lidského téla

EN 1037 zavedena v CSN EN 1037+A1 (83 3220) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Zamezeni
neoCekavanému spusténi

EN 1088:1995 zavedena v CSN EN 1088:1997, zrudena a nahrazena CSN EN 1088+A2:2008 (83
3315) Bezpecnost strojnich zafizeni - Blokovaci zafizeni spojena s ochrannymi kryty - Zasady pro
konstrukci a volbu

EN 1265 zavedena v CSN EN 1265+A1 (04 0010) Zku3ebni pfedpis pro hluk pro slévarenské stroje
a zarizeni

EN 60079-0 zavedena v CSN EN 60079-0 ed. 2:2007 (33 2320) Elektrické zafizeni pro vybusnou
plynnou atmosféru - Cast 0: V3eobecné pozadavky (IEC 60079-0:2004, modifikovand)

EN 60204-1:2006 zavedena v CSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (33 2200) Bezpec&nost strojnich zafizen -
Elektrickd zafizeni strojd - Cast 1: Véeobecné pozadavky (IEC 60204-1:2005, modifikovana)

EN 60529 zavedena v CSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP k4d)
(IEC 60529:1989)

EN 61310-1 zavedena v CSN EN 61310-1 ed. 2:2008 (33 2205) Bezpe¢nost strojnich zafizeni -
Indikace, znaceni a uvedeni do &innosti - Cast 1: PoZzadavky na vizuaIni, akustické a taktilni signly
(IEC 61310-1:2007)

EN 61310-2 zavedena v CSN EN 61310-2 ed. 2:2008 (33 2205) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Indikace, znaceni a uvedeni do &innosti - Cast 2: Pozadavky na znaceni (IEC 61310-2:2007)

EN ISO 7731 zavedena v CSN EN ISO 7731:2009 (83 3591) Ergonomie - Vystrazné signdly pro verejné
a pra-
covni prostory - Sluchové vystrazné signaly ISO 7731:2003)

EN ISO 10218-1 zavedena v CSN EN SO 10218-1:2009 (18 6502) Roboty pro vyrobni prostfedi -
Pozadavky na bezpe¢nost - C4st 1: Robot (ISO 10218-1:2006)



EN ISO 11688-1 zavedena v CSN EN 11688-1:2000 (01 1682) Akustika - Doporu¢ené postupy pro
navrhovani strojd a zafizeni s nizkym hlukem - Cést 1: Planovani (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpe&nost strojnich zafizeni -
Zakladni pojmy, vieobecné z&sady pro konstrukci - Cast 1: Z&kladni terminologie, metodologie (ISO
12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 zavedena v CSN EN 1SO 12100-2:2004 (83 3001) Bezpecnost strojnich zafizeni -
Zékladni pojmy, vieobecné zésady pro konstrukci - Cast 2: Technické zésady (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2006 zavedena v CSN EN 1SO 13849-1:2007 (83 3205); nahrazena EN ISO 13849-
1:2008 zavedena v CSN EN SO 13849-1:2008 (83 3205) Bezpeclnost strojnich zafizeni - Bezpe&nostni
¢asti ovladacich systémd -

Cést 1: Véeobecné zésady pro konstrukci (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13850:2006 zavedena v CSN EN 1SO 13850:2007 (83 3311); nahrazena EN ISO 13850:2008
zavedena v CSN EN 1SO 13850:2008 (83 3311) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Nouzové zastaveni -
Zasady pro konstrukci (ISO 13850:2006)

EN I1SO 13857:2008 zavedena v CSN EN SO 13857:2008 (83 3212) Bezpetnost strojnich zafizeni -
Bezpecné vzdalenosti k zamezeni dosahu k nebezpe¢nym mistdim hornimi a dolnimi koncetinami
(1ISO 13857:2008)

ISO 3864-1 zavedena v CSN 1SO 3864-1 (01 8011) Grafické zna¢ky - Bezpe¢nostni barvy
a bezpecnostni znacky -
Cést 1: Z&sady navrhovani bezpeénostnich znacek na pracovistich a ve vefejnych prostorech

ISO 7000 zavedena v CSN 1SO 7000 (01 8024) Grafické znacky pro pouZiti na zafizenich - Rejstfik
a prehled

CENELEC R044-001, Gnor 1999 nezavedeno

CENELEC R044-001, Gnor 1999 je dostupné na Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkusebnictvi, oddéleni dokumentacnich sluzeb, Biskupsky dvir 5, Praha 1.

Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC ze dne 22. Cervna 1998, o sblizovani pravnich
predpist ¢lenskych statd tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni smérnice 98/79/EC. V Ceské
republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na strojni zafizeni, v platném znéni.

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze dne 17. kvétna 2006, o sblizovani pravnich
predpish ¢lenskych statl tykajicich se strojnich zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice zavedena
nafizenim vlady ¢. 176/2008 Sb. ze dne 27. kvétna 2008, kterym se stanovi technické pozadavky na
strojni zafizeni, v platném znéni (toto nafizeni vlady plati od 29. 12. 2009).

Vypracovani normy
Zpracovatel: Vyzkumny Ustav bezpe&nosti prace Praha, IC 00025950, Vaclav Svoboda

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jaroslav Zaji¢ek
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Pfedmluva

Tento dokument (EN 1248:2001+A1:2009) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 202
»Slévarenska strojni zafizeni", jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do fijna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu
je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2009.

Tento dokument obsahuje zménu Al, schvalenou CEN 2009-03-01.
Tento dokument nahrazuje 'EN 1248:2001".

Zacatek a konec textu, ktery byl nové zaveden nebo pozménén zménou je v textu vyznacen znackami

Tento dokument byl vypracovan na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice EU.

IVztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich prilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu".

Posouzeni predvidatelnych rizik, ktera vznikaji pfi pouzivani strojnich zafizeni bylo provedeno pfi
navrhu této normy CEN/TC 202/WG 4, experty z nasledujicich zemi: Némecka, Italie, Svédska
a Svycarska.

Priloha A je normativni a pfiloha B je informativni.

Podle Vnitrnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod
ITato evropska norma je norma typu C, jak je stanoveno v EN I1SO 12100.

PrisluSna strojni zafizeni a rozsah zahrnutych nebezpeci, nebezpecnych situaci a nebezpecnych
udalosti jsou uvedeny v pfedmétu této evropské normy.

Pro stroje, které byly konstruovany a vyrobeny podle ustanoveni této normy typu C plati, ze pokud se
ustanoveni této normy typu C odliSuji od ustanoveni, ktera jsou stanovena v normach typu A nebo B,
maji ustanoveni této normy typu C pfi konstrukci a vyrobé prednost pred ustanovenimi jinych norem.

Pokud je v textu uveden priklad pro vysvétleni preventivniho opatfeni, nema byt tento priklad
povazovan pouze jako jediné mozné reSeni. Mohou byt pouZita i jina reSeni pokud spravné spliuji
kritéria vyjadrena v pozadavku.

Tato evropska norma predpoklada, ze zafizeni budou ovlddana a udrzovana kvalifikovanymi



osobami."
1 Pfedmét normy

Tato norma stanovuje pozadavky pro predvidatelna vyznamna nebezpeci, které musi vyrobce
tryskacd splnit a které mohou vzniknout na zakladé konstrukce, vyroby a instalace, pri uvedeni do
provozu, pfi provozu, Udrzbé a vyrazeni zafizeni z provozu, ktera vyuzivaji odstredivou silu nebo
stlaceny vzduch jako pom{cku k urychleni tryskaciho prostredku k docileni poZadovaného vysledku.

Tryskace zahrnuji:

- metaci tryskace;
- vzduchové tryskace;
- nakladaci, dopravni a vykladaci systémy pro obrobky.

Pro dalsi podrobnosti viz priloha A.

Tato norma zahrnuje vSechna predvidatelnd vyznamna nebezpeci, kterd se mohou vyskytnout béhem
zivotnosti stroje, jak je uvedeno v kapitole 5.

Tato norma neplati pro:

- pojizdné metaci tryskace;

- pojizdné vzduchové tryskace;
- vodni tryskace;

. vSeobecny systém privodu stlaceného vzduchu na pracovisté.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



