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Nedestruktivni zkouseni svarl - Zkouska svar( vifivymi [CSN
proudy analyzou komplexni roviny EN 1711
051179

Non - destructive examination of welds - Eddy current examination of welds by complex plane
analysis

Controle non destructif des assemblages soudés - Controle par courants de Foucault des assemblages
soudés par analyse des signaux dans le plan complexe

Zerstorungsfreie Prufung von Schweillverbindungen - Wirbelstromprufung von Schweillverbindungen
durch Vektorauswertung

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1711:2000. Evropskd norma EN 1711:2000 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1711:2000. The European Standard
EN 1711:2000 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normalizaéni institut,

2001 60655
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Citované normy

EN 473 zavedena v CSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivni zkou$eni - Kvalifikace a certifikace
pracovnikl nedestruktivniho zkouseni - Obecné zasady

EN 1289 zavedena v CSN EN 1289 (051176) Nedestruktivni zkoudeni svard - Zkoudeni svard kapilarni
metodou - Stupné pripustnosti

EN 1291 zavedena v CSN EN 1291 (051183) Nedestruktivni zkouseni svarll - Zkouseni svardl
magnetickou metodou praskovou - Stupné pripustnosti

EN 1330-5 zavedena v CSN EN 1330-5 (015005) Nedestruktivni zkouseni - Terminologie - Cast 5:
Terminy pouzivané pfi zkouseni vifivymi proudy

EN 12062 zavedena v CSN EN 12062 (051170) Nedestruktivni zkoudeni svarl - Obecné pravidla pro
kovové materialy

prEN 12084:1995 dosud nezavedena

EN 25817 zavedena v CSN EN 25817 (05 0110) Svarové spoje oceli zhotovené obloukovym
svarovanim - Smérnice pro urcovani stupnd jakosti

EN 30042 zavedena v CSN EN 30042 (05 0111) Svarové spoje hliniku a jeho svafitelnych slitin
zhotovené obloukovym svarovanim - Smérnice pro urc¢ovani stupnl jakosti

Vypracovani normy
Zpracovatel: ATG s.r.o ICO 45314772, Ing. Petr Tichy
Technicka normalizacni komise: TNK 70 - Svarovani

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Alexandra Cervend
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Nedestruktivni zkouseni svar( -

Zkouska svard vifivymi proudy analyzou komplexni roviny
Non - destructiveexamination of welds -

Eddy current examination of welds by complex plane analysis



Controle non destructif des assemblages soudés Zerstérungsfreie Priifung von

- Controle par courants de Foucault des Schweilverbindungen -

assemblages soudés par analyse des signaux Wirbelstromprufung von

dans le plan complexe SchweiRverbindungen durch
Vektorauswertung

Tato evropska norma byla schvalena CEN 1999-02-11.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiur Normung

Ustfedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoliv
Ref. ¢. EN 1711:2000 E

mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovana Technickou Komisi CEN/TC 121 ,Svarovani“, jehoz sekretariat
se naléza v DS.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do srpna 2000 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2000.

Tato Evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou Komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni podstatnych pozadavk{ smérnice (
smérnic) EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera je nedilnou soucasti této normy.

Podle Vnitrnich predpisdi CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Predmét normy

Tato norma definuje techniky zkousSeni vifivymi proudy za Ucelem zjisténi povrchovych trhlin a plosnych
vad blizko povrchu na feritickych materidlech (svarovy material, tepelné ovlivnéna zéna, zakladni
material).

Tato technika metody virivych proudd mize byt také pouzita pro jiné kovové konstrukéni materialy
(napf. ocel odolavajici korozi), vyzaduje-li to konstrukce.



Tato technika mUzZe byt pouzita na vyrobky s poviakem i bez povlaku, béhem vyroby i pfi provozni
kontrole, na pevniné i mimo pevninu.

Zkouska muze byt provedena na vSech nepfristupnych povrchach a na svarech s jakymkoliv
usporadanim.

Obvykle mdZe byt tato zkouska provadéna na svarech po svarovani. Velmi drsny povrch vsak mize
zabranit uskutecnéni zkousky.

Pokud neni specifikovano jinak, pro specifické body v této normé jsou pouzity obecné principy podle
prEN 12084:1995.

-- Vynechany text --



