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status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9013:2002. The European
Standard EN 1SO 9013:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje EN 1SO 9013 (05 3401) z kvétna 2003.

© Cesky normaliza&ni institut,

2003 68684
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Ndarodni predmluva
Zmeény proti pfedchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN I1SO 9013:2002 do soustavy norem CSN.
Zatim co CSN EN SO 9013 z kvétna 2003 pfevzala EN 1SO 9013:2002 schvélenim k pfimému
pouzivani jako CSN, tato norma ji pfejimé prekladem.

Citované normy

ISO 1101:1983 dosud nezavedena

ISO 1302:2002 zavedena v CSN EN 1SO 1302 (01 4457) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) -
Oznacovani struktury povrchu v technické dokumentaci vyrobkd

ISO 2553 zavedena v CSN EN 22553 (01 3155) Svarové a pajené spoje - Oznacovani na vykresech

ISO 3274:1996 zavedena v CSN EN 1SO 3274 (25 2322) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilovad metoda - Jmenovité charakteristiky dotykovych (hrotovych) pristrojt

ISO 4287:1997 zavedena v CSN EN 1SO 4287 (01 4450) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilova metoda - Terminy, definice a parametry struktury povrchu

ISO 4288:1996 zavedena v CSN EN 1SO 4288 (01 4449) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilova metoda - Pravidla a postupy pro posuzovani struktury povrchu

ISO 8015:1985 zavedena v CSN EN ISO 8015 (01 4204) Technické vykresy - Zékladni pravidlo tolerovani
Vypracovani normy

Zpracovatel: GCE, spol. s r.0., Chotébof, ICO 48111929, Ing. Josef Slavik

Technicka normalizacni komise: TNK 70 Svarovani

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Vaclav Voves

Strana 3
EVROPSKA NORMA EN ISO 9013
EUROPEAN STANDARD Z&t 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 25.160.10 Nahrazuje EN ISO 9013:1995




Tepelné déleni - Klasifikace tepelnych rezl - Geometrické pozadavky
na vyrobky a Uchylky jakosti rezu

(1SO 9013:2002)

Thermal cutting - Classification of thermal cuts - Geometrical product
specification and quality tolerances

(1SO 9013:2002)

Coupage thermique - Classification des coupesThermisches Schneiden - Einteilung

thermiques - Spécification géométrique thermischer
des produits et tolérances relatives a la qualitéSchnitte - Geometrische Produktspezifikation
(1SO 9013:2002) und Qualitat

(1ISO 9013:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-08-19.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani
v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. ¢.
EN I1SO 9013:2002 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 1SO 9013:2002) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 44 ,Svarovani a pfibuzné
procesy” ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 121 ,Svarovani, jejiz sekretariat je veden DS.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9013:1995.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do brezna 2003 dat status narodni normy, a to bud vydanim



identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do brezna 2003.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

Oznameni o schvéleni

Text mezinarodni normy 1SO 9013:2002 byl schvalen CEN jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.

POZNAMKA Normativni odkazy na mezinarodni normy jsou uvedeny v pfiloze ZA (normativni).
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Uvod
1 Pfredmét normy

Tato mezinarodni norma se pouziva pro materialy vhodné pro rezani kyslikovym plamenem, plazmové
fezani a rezani laserem. Plati pro fezy plamenem od 3 mm do 300 mm, fezy plazmou od 1 mm do 150
mm a rfezy laserem od 0,5 mm do 40 mm. Tato mezinarodni norma zahrnuje geometrické pozadavky na
vyrobky a Uchylky jakosti povrchu fezu.

Geometrické pozadavky na vyrobky plati, pokud je na vykresech nebo souvisejicich dokumentech,
napf. v dodacich podminkach, uveden odkaz na tuto mezinarodni normu.

Pokud by tato mezinarodni norma méla byt vyjimecné pouzita také pro ¢asti, které byly vyrobeny
pouzitim jiné metody déleni (napf. fezani vysokotlakym vodnim paprskem), musi to byt dohodnuto
jednotlivé.

-- Vynechany text --



