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Odporové svafovani - CSN

ZpUsoby urceni diagramu oblasti svarovani EN ISO 14327

pri odporovém bodovém, vystupkovém

a Svovém svarovani 05 2625

idt 1ISO 14327:2004

Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection
and seam welding

Soudage par résistance - Modes opératoires pour la détermination du domaine de soudabilité pour le
soudage
par résistance par points, par bossages et a la molette

WiderstandsschweilRen - Verfahren flr das Bestimmen des Schweibereichsdiagramms fur das
Widerstandspunkt-,
Buckel- und RollennahtschweilRen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 14327:2004. Evropska norma EN ISO 14327:2004
ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14327:2004. The European
Standard EN 1SO 14327:2004 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢n/ institut, 2005

72872

Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy

EN ISO 14329:2003 zavedena v CSN EN ISO 14329 (05 1135) Odporové svafovani - Destruktivni
zkousky svarl - Typy poruseni a geometrickd méreni odporovych bodovych, Svovych a vystupkovych
svar( (idt 1ISO 14329:2003)

EN ISO 15609-5:2004 zavedena v CSN EN 1SO 15609-5 (05 0312) Stanoveni a kvalifikace postup(
svafovani kovovych materiall - Specifikace postupu svafovani - Cast 5: Odporové svafovani (ISO
15609-5:2004)

ISO 669:2000 dosud nezavedena

ISO 693 zavedena v CSN EN 20693:1995 (05 2711) Svafovéni. Rozméry polotovarti kotou¢ovych elektrod
pro Svové svarovani (idt 1ISO 693:1982)

ISO 5182 dosud nezavedena

EN 25184 zavedena v CSN EN 25184:1997 (05 2675) Pfimé elektrody pro odporové bodové svafovani
(idt 1ISO 5184:1979)

EN 25821 zavedena v CSN EN 25821:1996 (05 2679) Elektrodové ¢epicky pro odporové bodové
svarovani (idt ISO 5821:1979)

ISO 5830 dosud nezavedena

EN 28167 zavedena v CSN EN 28167:1996 (05 2890) Vystupky pro odporové svafovani (idt ISO
8167:1989)

ISO/DIS 14373 dosud nezavedena

Vypracovani normy

Zpracovatel: Ing. Josef Pomikaélek, IC 67451888
Technicka normalizac¢ni komise: TNK 70 Svarovani

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Vaclav Voves
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Odporové svarovani -

ZpUsoby urceni diagramu oblasti svarovani pri odporovém bodovém,
vystupkovém a Svovém svarovani

(1SO 14327:2004)

Resistance welding -

Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot,
projection and seam welding

(1ISO 14327:2004)

Soudage par résistance - Widerstandsschweilsen -

Modes opératoires pour la détermination Verfahren fur das Bestimmen des
du domaine de soudabilité pour le soudage SchweiBbereichsdiagramms flr das
par résistance par points, par bossages Widerstandspunkt-,

et a la molette Buckel- und RollennahtschweiRen
(1ISO 14327:2004) (1ISO 14327:2004)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-12-17.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, mé stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni organy Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. ENISO 14327:2004 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN I1SO 14327:2004) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 121 ,Svarovani“,
jejiz sekretariat je veden v DIN, ve spolupraci s technickou komisi ISO/TC 44 ,Svarovani a pfibuzné
procesy”.



Této evropské normé je nutno nejpozdéji do fijna 2004 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do fijna 2004.

Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod

Tato evropska norma umoznuje uréeni diagramu oblasti svarovani pro odporové bodové, vystupkové
a Svové svarovani. Tato norma nerusi existujici postupy pro urceni diagramu oblasti svarfovani nebo
jejich obvyklé schvalovaci dokumenty, které v té dobé odpovidaly platnym narodnim nebo
mezinarodnim normam nebo pravidlim, za predpokladu, Ze je spinén zdmér technickych pozadavkd a
specifikované pouZiti, jeho provedeni a zafizeni, se kterym to bylo vykonano, zlistalo nezménéno.

Pokud se stane tato norma soucasti smlouvy, vSechny otazky tykajici se specifikace a pouZiti
svarovacich postupd musi byt dohodnuty mezi smluvnimi stranami v dobé poptavky nebo pri pripravé
smlouvy.

V této normé se predpoklada, ze provedeni jejich ustanoveni je svéreno prislusné sSkolenému,
zru¢nému a zkusenému personalu, seznamenému s normou.

Pro jakost svarovanych konstrukénich dill by méla byt pouZita odpovidajici ¢ast normy EN ISO 14554,
Specifikace postupl by mély odpovidat smérnicim uvedenym v EN ISO 15609-5.
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1 Predmet normy

Tato evropska norma stanovi zplsoby pro uréeni diagramu oblasti svafovani pro vyrobu jakostnich
svarQ. Zkousky jsou pouzity zejména pro uréeni diagramu oblasti svarovani pro plechy s povlakem a
bez povlaku, korozivzdorné oceli a hlinik a jeho slitiny, ale také mohou byt pouzity pro jiné kovové

materialy.

Cilem tohoto postupu je umoznit urceni rozsahu svarovacich parametrd, které vedou k prijatelné
jakosti svarll definované uvnitr presnych mezi. PouZitim tohoto postupu je mozno urcit:

a) vliv materidlu elektrod, tvaru a rozmér( elektrod na pouzitelny rozsah svarovani pro uréeny

material a
svarovaci zafizeni:

b) vliv druhu materialu a jeho tlous»ky na pouzitelny rozsah svarovani pfi pouZiti urCené

kombinace
svarovacich elektrod a svarovaciho zarizent;

c) vliv typu svarfovaciho zafizeni nebo chlazeni elektrod na pouZzitelny rozsah svarfovani pro uréeny
material pfi pouZziti urCeného tvaru elektrod;

d) pouzitelny rozsah svarovani ve vyrobnich podminkach.

-- Vynechany text --



