CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 25.160.10 Cervenec
2007
Svarovani - Svafovani betonarské oceli - CSN
Cast 1: Nosné svarové spoje EN ISO 17660-1
05 0326

idt ISO 17660-1:2006
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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 17660-1:2006. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizaCnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1SO 17660-1:2006. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

© Cesky normalizaéni institut, 2007 78941
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

ISO 3834-3 zavedena v CSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Pozadavky na jakost pfi tavném svafovani



kovovych materiall - Cast 3: Standardni pozadavky na jakost

ISO 5817 zavedena v CSN EN ISO 5817 (05 0110) Svafovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich
slitin zhotovené tavnym svarovanim (mimo elektronového a laserového svarovani) - Urovani stupidi
jakosti

ISO 9606-1 nezavedena, obdobna norma EN 287-1 zavedena v CSN EN 287-1 (05 0711) Svafovani -
Zkousky svarec( - Tavné svafovani - Cast 1: Oceli

ISO 14731 zavedena v CSN EN ISO 14731 (05 0330) Svéafecsky dozor - Ukoly a odpovédnosti

ISO 14732 nezavedena, obdobna norma EN 1418 zavedena v CSN EN 1418 (05 0730) Svéafeésky
personal - Zkousky svarecskych operatord pro tavné svarovani a sefizovacl odporového svarovani
pro pIné mechanizované a automatické svarovani kovovych materiall

ISO 15609-1 zavedena v CSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanoveni a kvalifikace postup( svafovani
kovovych materild - Stanoveni postupu svafovani - Cast 1: Obloukové svafovani

ISO 15609-2 zavedena v CSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanoveni a kvalifikace postup(i svafovani
kovovych material{l - Stanoveni postupu svafovani - C4st 2: Plamenové svafovani

ISO 15609-5 zavedena v CSN EN ISO 15609-5 (05 0312) Stanoveni a kvalifikace postupd svafovani
kovovych materild - Specifikace postupu svafovani - Cast 5: Odporové svafovani

ISO 15614-1 zavedena v CSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanoveni a kvalifikace postup( svafovani
kovovych materiald - Zkouska postupu svafovani - Cast 1: Obloukové a plamenové svafovani oceli a
obloukové svarovani niklu a slitin niklu

ISO 15614-12 zavedena v CSN EN 1SO 15614-12 (05 0313) Stanoveni a kvalifikace postupl svafovani
kovovych materiald - Zkouska postupu svafovani - Cast 12: Bodové, 3vové a vystupkové svafovani

ISO 15614-13 zavedena v CSN EN ISO 15614-13 (05 0313) Stanoveni a kvalifikace postupl svafovéni
kovovych material{l - Zkouska postupu svafovani - Cast 13: Stlacovaci a odtavovaci stykové svafovani

ISO 15620 zavedena v CSN EN ISO 15620 (05 0325) Svafovani - Tfeci svafovani kovovych materiall

ISO 15630-1 zavedena v CSN EN ISO 15630-1 (42 0365) Oceli pro vyztuzovani a pfedpinani betonu -
Zku$ebni metody - Cast 1: Ty¢e, valcované draty a draty tazené pro vyztu?

ISO 15630-2 zavedena v CSN EN ISO 15630-2 (42 0366) Oceli pro vyztuzovani a pfedpinani betonu -
Zkugebni metody - Cast 2: Svafované vyrobky

ISO 16020 dosud nezavedena
EN 10079 zavedena v CSN EN 10079 (42 0044) Hutnictvi Zeleza - Definice ocelovych vyrobkd

EN 10080 zavedena v CSN EN 10080 (42 1039) Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonafska ocel -
VSeobecné

EN 10164 zavedena v CSN EN 10164 (42 1001) Vyrobky z oceli se zlepdenymi deforma¢nimi vlastnostmi
kolmo k povrchu vyrobku - Technické dodaci podminky

Souvisici CSN



CSN EN 10204 (42 0009) Kovové vyrobky - Druhy dokumentd kontroly
Vypracovani normy

Zpracovatel: Cesky svéfesky Ustav s.r.o., IC 62305808, Ing. Miloslav Bfezina
Technicka normalizacni komise: TNK 70 Svarovani

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Josef Vadak
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EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Zari 2006

ICS 25.160.10

Svarovani - Svarovani betonarské oceli -
Cést 1: Nosné svarové spoje

(1ISO 17660-1:2006)

Welding - Welding of reinforcing steel -
Part 1: Load-bearing welded joints

(1ISO 17660-1:2006)

Soudage - Soudage des aciers d,armatures - Schweilen - Schweillen von Betonstahl -
Partie 1: Assemblages transmettant des Teil 1: Tragende Schweillverbindungen
efforts (1ISO 17660-1:2006)

(ISO 17660-1:2006)

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-08-02.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. C.
EN ISO 17660-1:2006 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN ISO 17660-1:2006) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 121 , Svarovani“, jejiz
sekretariat zajistuje DIN, ve spolupraci s technickou komisi ISO/TC 44 ,Svarovani a pribuzné procesy".

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do biezna 2007 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvdalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu
je nutno zrusSit nejpozdéji do brezna 2007.

Podle Vnitrnich predpis CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést narodni normalizaéni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska
a Svycarska.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy ISO 17660-1:2006 byl schvalen CEN jako EN ISO 17660-1:2006 bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Tyce z betonarské oceli se vyrabéji fadou vyrobnich postupl a obvykle maji Zebirkovy profil. Pokud
vychazime z této skutecnosti, je zfejmé, ze u svarece a svarecského dozoru se vyzaduje specificka
droven zrucnosti a pracovnich znalosti. K prokazovani kvality je tfeba zavést zvlastni postupy.

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast 1ISO 17660 plati pro svarovani nosnych spojl ze svaritelné betonarské oceli a korozivzdorné
betonarské oceli, v dilnach nebo na montazi. Stanovuje pozadavky na material, navrhovani a
provadéni svarovych spojd, svarecsky personal, pozadavky na kvalitu, kontrolu a zkouseni.

Tato ¢ast ISO 17660 také zahrnuje svarové spoje mezi tyCemi z betonarské oceli a jinymi ocelovymi
soucastmi, jakymi jsou spojovaci prvky a vlozené kotvy, vcetné prefabrikovanych celkd. Nenosné



spoje jsou obsazeny v ISO 17660-2.

Tato ¢ast ISO 17660 neplati pro tovarni vyrobu svarovanych siti a prihradovych nosnik{ na
mnohobodovych strojich pro bodové a vystupkové svarovani.

PoZadavky této Casti ISO 17660 plati pouze pro staticky namahané konstrukce.

POZNAMKA U konstrukci namahanych na Unavu, v zavislosti na druhu spoje a metodé svafovani, se
doporucuje pocitat s odpovidajicim snizenim Unavové pevnosti betonarské oceli.

-- Vynechany text --



