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Pfedmluva

Tento dokument (EN ISO 17663:2009) byl pfipraven technickou komisi ISO/TC 44 ,Svarovani
a pribuzné procesy” ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 121 ,Svarovani“, jejiz sekretariat
zajistuje DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do prosince 2009 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
Vv rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do prosince 2009.

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré z prvkd tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovednymi za identifikaci jakéhokoli patentového prava
nebo vSech takovych patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje CR ISO 17663:2001.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litevska, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty,
Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznédmeni o schvaleni
Text 1ISO 17663:2009 byl schvalen CEN jako EN ISO 17663:2009 bez jakychkoliv modifikaci.
1 Pfedmét normy

Tato mezindrodni norma uvadi pozadavky na kvalitu tepelného zpracovani souvisejiciho se
svafovanim a tvarenim, provadéného na vzduchu nebo v fizenych atmosférach, v dilnach nebo na
montazich. Plati hlavné pro feritické oceli, ale mlze byt vyuzita pro jiné vhodné materialy.

Tato mezindrodni norma uvadi ndvod pro vyrobce jak provadét tepelné zpracovani nebo vyrabét
tepelné zpracované vyrobky nebo soucasti. Norma muZe také byt vyuZita jako zaklad k hodnoceni
vyrobce s ohledem na jeho schopnost provadét tepelné zpracovani.

Na splnéni pozadavku se nemusi trvat za opravnéného predpokladu tam, kde specificky pozadavek
neni vhodny pro urcity proces. Predpoklada se, Zze norma bude pruznym ramcem k zajisténi

- specifickych pozadavkd na tepelné zpracovani vyrobcem, aby mél systém kvality podle ISO 9001;

- specifickych pozadavkd na tepelné zpracovani ve specifikacich, které vyzaduje vyrobce, ktery jiz
ma systém kvality jiny nez 1ISO 9001;

- specifického navodu pro vyrobce vyvijejiciho systém fizeni kvality pro tepelné zpracovani;

- specifického navodu pro tepelné zpracovani po svarovani pro vyrobce, ktefi pracuji podle ISO
3834-2 nebo ISO 3834-3;

- podrobnych pozadavk{ na specifikace, predpisy nebo vyrobkové normy, které vyzaduji rizeni
cinnosti tepelného zpracovani.



Konec nahledu - text déle pokracuje v placené verzi CSN.



