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kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
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Predmluva

Tento dokument (EN I1SO 17672:2010) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 44 ,Svarovani
a pfibuzné procesy“ ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 121 ,Svarovani“, jejiz sekretariat je
veden v DIN.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do prosince 2010 dat status narodni normy, a to bud'
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusSit nejpozdéji do prosince 2010.



Upozornuje se na moznost, ze nékteré Casti tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN (a/nebo CENELEC) neni odpovédny za prokazovani jakychkoliv nebo vSech téchto
patentovych prav.

Tato norma nahrazuje EN 1044:1999

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Oznameni o schvaéleni

Text mezinarodni normy ISO 17672:2010 byl schvalen CEN jako EN ISO 17672:2010 bez jakychkoliv
modifikaci.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma specifikuje slozeni pajek urCenych k tvrdému pajeni. Pajky byly rozdéleny do
sedmi skupin podle jejich slozeni, ale ne vzdy podle prevazujiciho prvku.

POZNAMKA 1 Pro prevazujici prvek (prvky) viz pfilohu A.

V pripadé sloZzenych vyrobkd, jako napriklad tavidlem obalené tycinky, pasty nebo plastické pasky,
plati tato norma pouze pro pfidavny kov, ktery tvori soucast vyrobku. Teploty taveni uvedené

v tabulkach se méni uvnitf povoleného rozmezi slozeni a povazuji se za pfriblizné. Jsou proto uvedeny
pouze pro informaci. Technické dodaci podminky plati pro tvrdé pajky a vyrobky obsahujici tvrdou
pajku s jinymi slozkami jako je tavidlo a/nebo pojivo.

POZNAMKA 2 Pro nékteré aplikace, napfiklad pro vyrobu z drahych kovd, leteckou a zubni techniku,
se Casto pouzivaji jiné pajky, nez jsou uvedeny v této normé. Ty jsou zahrnuty v jinych normach, na
které mlze byt uveden odkaz.

Konec néhledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



