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Zafizeni pro obloukové svafovani - EN 60974-12
Cast 12: Spojovaci zafizeni pro svarfovaci vodice ed. 3

05 2205

idt IEC 60974-12:2011

Arc welding equipment -
Part 12: Coupling devices for welding cables

Matériel de soudage a l,arc -
Partie 12: Dispositifs de connexion pour cables de soudage

LichtbogenschweiBeinrichtungen -
Teil 12: Steckverbindungen fur SchweiRleitungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60974-12:2011. Pfeklad byl zajistén Uradem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60974-12:2011. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S G¢innosti od 2014-06-22 se nahrazuje CSN EN 60974-12 ed. 2 (05 2205) z dubna 2006, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou je dovoleno do 2014-06-22 pouzivat dosud platnou CSN EN 60974-12 ed.
2 (05 2205) z dubna 2006, v souladu s predmluvou k EN 60974-12:2011.

Zmeny proti predchozi normeé

- rozméry uvedené v pfiloze A jsou normativni;
- oznacovani je zalozeno na rozsahu prirezu svarovaciho vodice urc¢eného pro pfipojent.

Informace o citovanych dokumentech

IEC 60050-151 zavedena v CSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik - Cast
151: Elektrickd a magneticka zafizeni



IEC 60529 zavedena v CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

IEC 60974-1 zavedena v CSN EN 60974-1 ed. 3 (05 2205) Zafizeni pro obloukové svafovani - Cast 1:
Zdroje svarovaciho proudu

Informativni Gdaje z IEC 60974-12:2011

Mezinarodni normu IEC 60974-12 vypracovala komise IEC/TC 26: Elektrické svarovani.

Toto treti vydani zruSuje a nahrazuje druhé vydani z roku 2005. Toto vydani je jeho technickou revizi.
Toto vydani obsahuje nasledujici vyrazné technické zmény oproti pfedchozimu vydani:

- rozméry uvedené v pfiloze A jsou normativni;
- oznacovani je zalozeno na rozsahu prlrezu svarovaciho vodice uré¢eného pro pfipojent.

Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
26/441/FDIS 26/446/RVD

Uplnou informaci o hlasovéni pfi schvalovani této normy Ize najit ve zpravé o hlasovéni ve vyse
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ast 2.

Seznam vsSech ¢asti souboru IEC 60974 se spoleCnym nazvem Zafizeni pro obloukové svarovani, je
mozno nalézt na webovych strankach IEC.

V této normé jsou pouzity nasledujici typy pisma:
- prohlaseni o shodé: kurziva.

Komise rozhodla, ze obsah této publikace se nebude ménit az do vysledného data aktualizace
uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v Gdajich o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace bud

- Znovu potvrzena,
- zrusena,
- nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- Zmenena.
Vypracovani normy
Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Cechach, IC 65706501, Ing. Petr Voda
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 70 Elektrické svarovani
Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Ing. Vincent Csirik
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EUROPEAN STANDARD
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ICS 25.160.30 Nahrazuje EN 60974-12:2005

Zarizeni pro obloukové svarovani -
Cast 12: Spojovaci zafizeni pro svafovaci vodice
(IEC 60974-12:2011)

Arc welding equipment -
Part 12: Coupling devices for welding cables
(IEC 60974-12:2011)

Matériel de soudage a l,arc -

Partie 12: Dispositifs de connexion pour cables
de soudage

(CEI 60974-12:2011)

Lichtbogenschweieinrichtungen -
Teil 12: Steckverbindungen fur SchweiBleitungen
(IEC 60974-12:2011)

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC dne 2011-06-22. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretaridtu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,
Madarska, Malty,

Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lendim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60974-12:2011 E
Pfedmluva

Text dokumentu (26/441/FDIS), budouciho tfetiho vydani IEC 60974-12, vypracovany IEC/TC 26
Elektrické svarovani, byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako
EN 60974-12 dne 2011-06-22.

Tato evropska norma nahrazuje EN 60974-12:2005.



EN 60974-12:2011 obsahuje nasledujici vyznamné technické zmény oproti EN 60974-12:2005:

- rozméry uvedené v priloze A jsou normativni;
- oznacovani je zalozeno na rozsahu prirezu svarovaciho vodice urc¢eného pro pfipojent.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN a CENELEC nelze Cinit odpovédnymi za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych
prav.

Byla stanovena tato data:

* nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické nérodni normy nebo vydanim
ozndmeni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2012-03-22
* nejzazsi datum zruseni ndrodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-06-22

V této normé jsou pouzity nasledujici typy pisma:

. prohladseni o shodé: kurziva.

Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Ozndmeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 60974-12:2011 byl schvéalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv

modifikaci.
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1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 60974 plati pro spojovaci zafizeni vodic¢d pro obloukové svarovani a pribuzné procesy
ur¢ené pro spojovani a rozpojovani bez pouziti nastrojl.



Tato ¢ast IEC 60974 stanovuje pozadavky na bezpecnost a provoz spojovacich zafizeni.
Tato ¢ast IEC 60974 neplati pro spojovaci zafizeni pro svarovani pod vodou.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



