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Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens
for arc welding processes

Hygiene et sécurité en soudage et technigues connexes - Rideaux, lanieres et écrans transparents
pour les procédés
de soudage a l,arc

Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Schweillen und bei verwandten Verfahren - Durchsichtige
SchweiBvorhange, -streifen und -abschirmungen fur Lichtbogenschweillprozesse

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1598:2011. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1598:2011. It was translated by the
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1598 (05 0703) ze z&fi 1999.

Narodni predmluva
Informace o citovanych dokumentech
EN 165:2005 zavedena v CSN EN 165:2006 ( 83 2400) Osobni prostfedky k ochrané o& - Slovnik

EN 167 zavedena v CSN EN 167 (83 2411) Osobni prostfedky k ochrané o&f - Optické zkudebni
metody

EN 168 zavedena v CSN EN 168 (83 2412) Osobni prostfedky k ochrané o&i - Neoptické zkudebni
metody

EN ISO 11664-2 zavedena v CSN EN ISO 11664-2 (01 1720) Kolorimetrie - Cast 2: Normalni druhy
svétla CIE
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ICS 13.340.99 Nahrazuje EN 1598:1997

Ochrana zdravi a bezpecnost prace pfi svarovani a pribuznych procesech -
Prusvitné zavésy, pasy a zastény pro obloukové svafovani

Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc
welding processes

Arbeits- und Gesundheitsschutz beim SchweiRen
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streifen und -abschirmungen
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Hygiene et sécurité en soudage et techniques connexes - Rideaux,
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Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 20. srpna 2011.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce preloZzena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2011 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.

EN 1598:2011E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.

Obsah



Strana
Pfedmluva 5
1 Predmét normy 6
2 Citované dokumenty 6
3 Terminy a definice 6
4 Pozadavky 6
4.1 VSeobecné 6
4.2 Propustnost 6
4.3 Odrazivost 8
4.4 Odolnost proti ultrafialovému zareni 8
4.5 Odolnost proti vzniceni 8
4.6 Pevnost poutka 9
5 Znaceni 10
6 Uzivatelské informace 11
Bibliografie 12
Pfedmluva

Tento dokument (EN 1598:2011) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 121 ,Svarovani“, jejiz
sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do brezna 2012 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do brezna 2012.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré Casti tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] neni odpovédny za prokazovani jakychkoliv nebo vSech téchto
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 1598:1997

Vyznamné zmény oproti EN 1598:1997, dopinéné EN 1598:1997/A1:2001, jsou nasleduijici:
a) prodlouzila se doba odolnosti proti zapaleni;
b) pridala se zkouSka pevnosti poutka (zavésného oka).

Podle vnitfnich predpisd CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaéni organizace nésledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska,
Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska,



Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje bezpec¢nostni pozadavky na prisvitné svarecské zavésy, pasy

a zastény pouzivané k ochrané okolniho prostredi pracovist, kde se svafuje metodami obloukového
svarovani. Jsou navrzeny k ochrané pracovnikl pred nebezpecnym zarenim svarovacich elektrickych
oblouk{ a pred rozstrikem.

Svarecské zavesy, pasy a zastény popsané v této norme nejsou uvazovany jako nahrada za osobni
svarelské ochranné filtry. Pro zamérné pozorovani svarovaciho oblouku se musi pouzivat dalsi
ochranné prostredky.

Tato norma neplati také pro ty metody svarovani, pfi kterych se pouziva laserové zareni.

POZNAMKA Pro vzajemné oddéleni sousednich pracovnich mist se z dfivodu pracovniho komfortu maji
pouzivat tmavsi zavésy.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



