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Nahrazeni predchozich norem

S ginnosti od 2018-03-31 se nahrazuje CSN EN 62135-2 (05 2013) z listopadu 2008, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Narodni predmluva

Upozornéni na pouzivani této normy

Soubézné s touto normou je v souladu s predmluvou k EN 62135-2:2015 dovoleno do 2018-03-31
pouzivat

dosud platnou CSN EN 62135-2 (05 2013) ze srpna 2008.

Zmény proti predchozi normé
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jsou uvedeny v informativnich udajich z IEC 62135-2.
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vysokofrekven¢nimi poli
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IEC 62135-1 zavedena v CSN EN 62135-1 (05 2013) Odporové svaiovaci zatizeni - Cast 1:
Bezpecnostni
pozadavky na konstrukci, vyrobu a instalaci

ISO 669 nezavedena

CISPR 11 zavedena v CSN EN 55011 ed. 3 (33 4225) Prumyslova, védecka a 1ékar'ska zatizeni -
Charakteristiky radiového ruseni - Meze a metody méreni

CISPR 16-1-1 zavedena v CSN EN 55016-1-1 ed. 3 (33 4210) Specifikace pfistrojii a metod pro
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ruseni a odolnosti -

Mérici pristroje

CISPR 16-1-2 zavedena v CSN EN 55016-1-2 (33 4210) Specifikace pristrojii a metod pro méieni
vysokofrekvenéniho ruseni a odolnosti - Cast 1-2: Piistroje pro méfeni vysokofrekvenéniho ruseni
a odolnosti - Pomocna zarizeni - RuSeni Sirené vedenim

CISPR 16-1-4 zavedena v CSN EN 55016-1-4 ed. 3 (33 4210) Specifikace pfistroji a metod pro
méreni vysokofrekvencniho ruseni a odolnosti - Cést 1-4: Pristroje pro méfeni vysokofrekvenéniho
ruSeni a odolnosti -

Antény a zkusSebni stanovisté pro méreni ruseni Sireného zarenim

Souvisici CSN

CSN IEC 61000-3-4 (33 3431) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 3-4: Meze - Omezovani
emise harmonickych proudu v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zarizeni se jmenovitym proudem
vétsSim nez 16 A

CSN EN 55014-1 ed. 3 (33 4214) Elektromagnetickd kompatibilita - Pozadavky na spotiebice pro
domécnost, elektrické naradi a podobné piistroje - Cést 1: Emise

Vysvétlivky k textu této normy

V piipadé nedatovanych odkazli na evropské/mezinarodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace

o citovanych dokumentech” a , Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé schvéleni této
normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vZdy pouZit takovéa vydani CSN, které piejimaji nejnovéjsi
vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (véetné vsech zmén).

Informativni udaje z IEC 62135-2:2015

Mezinarodni normu IEC 62135-2 vypracovala technicka komise IEC/TC 26 Elektrické svarovdni.

Toto druhé vydéni zrusuje a nahrazuje prvni vydéani z roku 2007 a je jeho technickou revizi.

Toto druhé vydéani obsahuje hlavni technické zmény oproti predchozimu vydani:
¢ aktualizace platnych mezi vhledem k aktualizovanému odkazu na CISPR 11;

¢ vylouceni pouzivani tzkopasmové relaxace u mezi vysokofrekvencnich emisi;



¢ aktualizace platnych mezi pro harmonické proudy a flikr vzhledem k aktualizovanému odkazu na
IEC 61000-3-11 a IEC 61000-3-12;

¢ aktualizované pozadavky na pokles napéti vzhledem k aktualizovanému odkazu na IEC 61000-4-11
a IEC 61000-4-34;

e zaclenéni znacek k oznaceni tridy vysokofrekvencniho zarizeni a omezeni pouzivani;
¢ zaclenéni zkousky odolnosti proti elektromagnetickym polim od 1,4 GHz do 2,7 GHz;

¢ zaClenéni mezi emisi elektromagnetickych poli mezi 150 kHz a 30 MHz pro odporova svarovaci zarizeni
tridy B.
Text této normy se zaklada na téchto dokumentech:

FDIS Zprava o hlasovani
26/555/FDIS 26/557/RVD

Uplnou informaci o hlasovani pti schvalovani této normy lze najit ve zpravé o hlasovani ve vyse
uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, Cast 2.

Seznam vSech casti souboru IEC 62135 se spoleénym nazvem Odporovd svarovaci zarizeni je mozno
nalézt na webovych strankach IEC.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zistane nezménén az do data pristi provérky (stability
date) uvedeného na webovych strankach IEC (http://webstore.iec.ch) v idajich o této publikaci.
K tomuto datu bude publikace bud

znovu potvrzena;

e zrusena;

nahrazena revidovanym vydanim, nebo

e zmeéneéna.
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Tato evropské norma byla schvalena CENELEC dne 2015-03-31. Clenové CENELEC jsou povinni
splnit vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na
vyzadani
v Ridicim centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropskéa norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némeckeé). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida
a kterou notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.
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republiky

Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
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Predmluva

Text dokumentu 26/555/FDIS, budouciho druhého vydani IEC 62135-2, ktery vypracovala technicka



komise IEC/TC 26 Elektrické svarovdni byl predlozen k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl
schvalen CENELEC jako EN 62135-2:2015.

Jsou stanovena tato data:

nejzazsi datum zavedeni dokumentu na narodni trovni
vydanim identické nérodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k primému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2015-12-31
nejzazsi datum zruseni narodnich norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2018-03-31

Tento dokument nahrazuje EN 62135-2:2008.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CENELEC [a/nebo CEN] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CENELEC Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu a zahrnuje zdkladni poZzadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni priloze ZZ, ktera je nedilnou soucasti
tohoto dokumentu.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 62135-2:2015 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 62135 plati pro zarizeni k odporovému svarovani a pribuzné procesy, ktera jsou



pripojena na napajeci sit se stfidavym jmenovitym napétim do 1 000 V AC efektivni hodnoty. Tato
norma nedefinuje pozadavky na bezpecnost.

Odporové svarovaci zarizeni typové odzkousené podle této normy a které splnilo pozadavky této
normy, se musi povazovat za vyhovujici pro vSechna pouziti.

Rozsah kmitoctu je od 0 Hz do 400 GHz.

Tato vyrobkova norma EMC pro odporova svarovaci zarizeni ma prednost pred vSemi hledisky
obecné pouzitelnych norem a zadné dalsi zkousky EMC nejsou pozadovany nebo nejsou nezbytné.

POZNAMKA 1 Typicky ptibuznymi procesy jsou tvrdé a mékké pajeni nebo odporovy ohr'ev, které
jsou dosazeny srovnatelnymi prostredky, jako je odporové svarovaci zatizeni.

POZNAMKA 2 Mezn{ hodnoty jsou stanoveny pouze pro ¢ast kmitoétového rozsahu.
Odporova svarovaci zarizeni jsou zatridéna jako zarizeni tridy A a tridy B.

Tato ¢ast IEC 62135 specifikuje
a. zkuSebni metody, které je tifeba pouzit ve spojeni s CISPR 11 k urceni vysokofrekvencnich (RF) emisi;

b. prislusné normy a zkusebni metody pro emisi harmonického proudu, kolisani napéti a flikr.

POZNAMKA 3 Meze v této normé viak nemusi poskytnout tiplnou ochranu pied ru$enim radiového
a televizniho prijmu, pokud je odporové svarovaci zarizeni pouzivano blize nez 30 m od prijimaci
antény (prijimacich antén).

POZNAMKA 4 Ve zvlastnich pripadech, kdy se v tésné blizkosti pouZivaji vysoce citlivé piistroje, je
treba asi provést dodatecna opatreni k dalSimu snizeni elektromagnetickych emisi.

Tato ¢ast IEC 62135 také definuje pozadavky na odolnost a zkuSebni metody pri nepretrzitém
a prechodovém ruseni $ifeném vedenim a vyzarovaném vcetné elektrostatickych vyboju.

POZNAMKA 5 Tyto pozadavky vSak nezahrnuji extrémni piipady, které jsou extrémné ridké.

Konec nahledu - text déale pokracuje v placené verzi CSN.



