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Prutokové ohfivace vody X

Vd - 4 - v 7 v CSN
s atmosférickymi horaky na plynna EN 26
paliva pro ohrev uzitkové (pitné) vody
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Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, of fitted with atmospheric burners

Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brlleurs
atmosphériques utilisant les combustibles gazeux

Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer fur den sanitaren Gebrauch mit atmospharischen Brennern

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 26:1997. Evropska norma EN 26:1997 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 26:1997. The European Standard EN
26:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 26 z listopadu 1992.
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Narodni predmluva

Citované normy



EN 88:1991 zavedena v CSN EN 88 Regulatory tlaku pro spotfebite plynnych paliv se vstupnim
pretlakem do 200 mbar (06 1801)

EN 125:1991 zavedena v CSN EN 125 Pojistky plamene pro spotfebice plynnych paliv -
Termoelektrické pojistky plamene (06 1802)

EN 126:1995 zavedena v CSN EN 126 Vicefunkéni Fidici pfistroje hofak( a spotfebicd plynnych paliv
(06 1806)

EN 161:1991 zavedena v CSN EN 161 Samocinné uzaviraci ventily pro hofaky na plynna paliva a
spotrebice plynnych paliv (06 1803)

EN 298:1993 zavedena v CSN EN 298 Automatiky hof'dk{ a spotfebi¢l plynnych paliv s ventildtorem a
bez ventilatoru (06 1805)

EN 437:1993 zavedena v CSN EN 437 Zku3ebni plyny - Zkusebni ptetlaky - Kategorie spotfebi¢l (06
1001)

EN 549:1994 zavedena v CSN EN 549 Pryzové materily pro t&snéni a membrény pro spotfebice
plynnych paliv a zafizeni na plynna paliva (02 9283)

EN 23166:1988 nahrazena EN 23166:1993 zavedenou v CSN 1SO 3166 Kddy pro nézvy zemi (97 1002)
CR 1472:1994 nezavedena, nahrazena CR 1472:1997
prEN 50165:1995 nezavedena, nahrazena EN 50165:1997

EN 60335-1:1994 zavedena v CSN EN 60335-1 Bezpecnost elektrickych spotfebi¢d pro domécnost a
podobné Gcely - Cast 1: V3eobecné pozadavky (36 1040)

EN 60529:1991 zavedena v CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd) (33 0330)

EN 60730-2-9:1995 zavedena v CSN EN 60730-2-9 Automatickd elektrickd fidici zafizeni pro
doméacnost a podobné Ucely - Cast 2: Zvlastni pozadavky na fidici zafizeni pro snimani teploty (36
1950)

EN 60742:1989 dosud nezavedena

ISO 7-1:1982 nahrazena ISO 7-1:1994 zavedenou v CSN ISO 7-1 Trubkové spoje pro zavity tésnici na
zvitech - C4st 1: Rozméry, tolerance a oznacovani (01 4034)

ISO 228-1:1982 nahrazena ISO 228-1:1994 zavedenou v CSN 1SO 228-1 Trubkové spoje pro zavity
netésnici na zavitech - Cast 1: Rozméry, tolerance a oznacovani (01 4033)

ISO 262:1973 dosud nezavedena
ISO 274:1975 dosud nezavedena
ISO 301:1981 dosud nezavedena
ISO 1817:1985 zavedena v CSN ISO 1817 Pryz - Stanoveni G¢inku kapalin (62 1510)

ISO 6976:1995 dosud nezavedena



ISO 7005:1992 dosud nezavedena

IEC 335-2-14:1994 zavedena v CSN EN 60335-2-14 Bezpelnost elektrickych spotfebi¢l pro
doméacnost a podobné Ucely - Cast 2: Zvlastni pozadavky pro elektrické kuchyriské strojky (36 1040)

IEC 479-1:1994 dosud nezavedena

IEC 479-2:1987 dosud nezavedena

Souvisici CSN
CSN 01 1300 Zakonné méfici jednotky
CSN ISO 31-3 Veli¢iny a jednotky - Cast 3: Mechanika

CSN 06 1008 Pozarni bezpe¢nost lokalnich spotfebicl a zdrojl tepla
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CSN 06 1610 Casti dymovodu domacich spotrebicov
CSN 42 8706 Trubky ze slitin médi pro vyméniky tepla - Rozméry

CSN 38 6441 0dbé&rnéa plynova zafizeni na svitiplyn a zemni plyn v budovéch

Tato norma obsahuje narodni pfilohu.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Reme$ Brno, ICO 155 57 448, Petr Reme$
Technicka normalizacni komise: TNK 26 Spotrebice na plynna, kapalna a pevna paliva

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Hu3ak Jifi
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EVROPSKA NORMA EN 26
EUROPEAN STANDARD Leden 1997
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM

ICS 91.140.65

Deskriptory: water heaters, sanitary appliances, gas appliances

Prutokové ohfivaée vody s atmosférickymi hofaky na plynna paliva pro ohfev uzitkové
(pitné) vody

Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, of fitted with atmospheric burners

Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brileurs
atmosphériques utilisant les combustibles gazeux

Gasbeheizte Durchlauf -Wasserheizer fur den sanitaren Gebrauch mit atmospharischen Brennern

Tato evropska norma byla schvalena CEN 1996-11-15. Clenové CEN jsou povinni splnit pozadavky
Vnitrnich predpist CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské
normé bez jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu CEN nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Dénska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropska komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung



Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Predmluva

Tato evropska norma byla vypracovana technickou komisi CEN/TC 48 ,,Ohrivace vody na plynna
paliva" , jejiz sekretariat zajistuje AFNOR.

Této evropské normé se nejpozdeji do Cervence 1997 udéluje status ndrodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvdalenim k pfimému pouzivani. Narodni normy, které jsou s ni v rozporu, se
zrusi nejpozdéji do Cervence 1997.

Cilem zpracované normy je stanoveni pozadavkd na:
- bezpecnost a hospodarné vyuzivani energie;

- pouzitelnost.



Vzhledem k tomu, Ze se pripravuji vseobecné pozadavky na odbér vzorkl a méreni NO,, nestanovuje
tento dokument zvlastni ustanoveni aplikovatelné pro tuto problematiku. Tato problematika bude
vSak resena pribézné.

Tato evropska norma nahrazuje EN 26:1977, EN 26:1977/A3:1984 a EN 26:1977/A4:1984.
~Normativni" pfilohy jsou nedilnou souc¢dsti této normy. , Informativni" prilohy jsou uvedeny pouze pro
informaci. V této normé jsou pfilohy B, C, D, J, K normativni a pfilohy A, E, F, G, H, ZA jsou

informativni.

Tato evropska norma byla vypracovadna na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni podstatnych poZadavk{l smérnic EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera tvori nedilnou soucast této normy.

V souladu s Vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC jsou nasledujici zemé povinny zavést tuto evropskou
normu: Belgie, Dansko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itdlie, Lucembursko, Némecko, Nizozemsko,
Norsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Spojené kralovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.

1 Pfredmét normy

Tato norma stanovi poZzadavky na konstrukci, bezpec¢nost, hospodarné vyuzivani energie, vhodnost
pouzivani, tridéni a oznacovani a metody zkouseni pro prdtokové ohrivace uZitkové (pitné) vody na
plynna paliva pro domacnost, dale jen ,ohfivace vody" .
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Tato norma plati pro ohfivace vody:
- provedeni A , By, Bigs » Cip @ Gy
- vybavené atmosférickymi horaky;

- spalujici jeden nebo vice druhd (tfid) topnych plynd odpovidajicich tfem tridam plynného paliva
v souladu s tabulkou 3, pfi pretlacich uvedenych v tabulkach 6 a 7 v ¢lanku 7.1.4;

- 0 jmenovitém tepelném prikonu nejvyse 45 kW;

- se zapalovacim horakem nebo s pfimym zapalovanim hlavniho horaku.
V této evropské normé jsou tepelné prikony vztazeny k vyhrevnosti ( H, ).
V této evropské normé nejsou obsazeny pozadavky na ohfivace:

- urcené pro pripravu vody k vareni;

- vybavené horakem s nucenym privodem spalovaciho vzduchu;



- vybavené zarizenim pro nuceny odvod spalin;

- v kombinovaném provedeni prlto¢ny teplovodni kotel pro vytapéni - ohfivac¢ pro ohrev uzitkové
(pitné) vody;

- vyuzivajici teplo vzniklé kondenzaci vody ve spalinach.
Tato evropska norma:

- neplati pro ohfivace v provedeni A za predpokladu, ze tyto ohfivace nejsou vybaveny hlidacem
okolniho prostredi;

- bere pri oznacovani ohrivacd v Gvahu informace uvedené v technické zpravé CR 1472;
- se tyka pouze typovych zkousek ohrivaca.

V této evropské normeé nejsou zahrnuty pozadavky na systémy zabezpecCovani jakosti, vyrobni
zkousky a certifikaci pomocnych ridicich pfistroja.

Jestlize vyrobce uvede, Ze ohrivac byl zkousen v souladu s EN 26, pak musi ohfivac¢ splhovat vSechny
pozadavky této evropské normy.

Ohrivace provedeni B musi byt vybaveny pojistkou zpétného toku spalin tak, aby byl spInén zakladni
pozadavek 3.4.3 Smérnice ES. V této evropské normé je tento ohriva¢ oznacen jako ohfivac provedeni

BllBS .

Pojistka zpétného toku spalin se nepozaduje u ohrivacl uréenych k pouziti ve volném prostredi nebo v
prostoru, ktery je oddélen od obytnych mistnosti a je vétran odpovidajicim zptsobem; v tomto
pripadé vSak musi byt uvedeno na obalu ohrivace prislusné upozornéni a v navodé pro obsluhu jasné
vymezeno pouziti tohoto schvaleného typu ohfivace. V této evropské normé je tento ohfivaC oznacen
jako ohfivac provedeni B,; .

Znacky pouzité v této normé jsou shrnuty v pfiloze F.

-- Vynechany text --



