CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 97.100.20 Cerven
2007
Uzavrené zasobnikové ohfivace vody na LPG CSN
k pfiprave teplé uzitkové vody pro vozidla a lodé EN 15033
06 1463

Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles
and boats

Appareils de production d'eau chaude par accumulation a circuit étanche pour usages sanitaires
utilisant les
combustibles GPL pour véhicules et bateaux

Raumluftunabhangige, flissiggasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fur den sanitaren Gebrauch fr
Fahrzeuge und Boote

Tato norma je &eskou verzi evropské normy EN 15033:2006. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15033:2006. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

© Cesky normalizaéni institut, 2007 78532
Podle zakona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZovény
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 125 zavedena v CSN EN 125 +A1 (06 1802) Pojistky plamene pro spotfebice plynnych paliv -
Termoelektrické pojistky plamene

EN 126 zavedena v CSN EN 126 (06 1806) Vicefunkéni Fidici pfistroje spotfebi¢d na plynna paliva

EN 161 zavedena v CSN EN 161 (06 1803) Samoc¢inné uzaviraci ventily pro hotdky na plynna paliva a
spotrebice plynnych paliv

EN 298:2003 zavedena v CSN EN 298:2004 (06 1805) Automatiky hofakl a spotfebi¢d plynnych paliv
s ventilatorem a bez ventilatoru

EN 437 zavedena v CSN EN 437 (06 1001) Zkudebni plyny - Zkusebni pretlaky - Kategorie spotiebi(l

EN 549 zavedena v CSN EN 549 (02 9283) PryZové materiély pro tésnéni a membrany pro spotfebice
plynnych paliv a zafizeni pro plynné paliva

EN 1057 zavedena v CSN EN 1057 (42 1526) M&d a slitiny mé&di - Trubky beze$vé kruhové z médi pro
vodu a plyn pro sanitarni instalace a vytapéci zarizeni

EN 1487 zavedena v CSN EN 1487 (13 5800) Armatury budov - Vodni pojistné ventily - Zkousky a pozadavky

EN 1949 zavedena v CSN EN 1949 (06 1461) Instalace systém{ na LPG pro Gcely bydleni v obytnych
vozidlech a jinych silni¢nich vozidlech

EN 50165 zavedena v CSN EN 50165 (36 1040) Elektricka zafizeni neelektrickych spotfebi¢l pro doméacnost
a podobné Ucely - Bezpecnostni pozadavky

EN 60068-2-6 zavedena v CSN EN 60068-2-6 (34 5791) Zkouseni vliv( prostfedi - Cast 2: Zkousky -
Zkouska Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60335-1 zavedena v CSN EN 60335-1 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotfebite pro domacnost a podobné
Ucely - Bezpelnost - Cast 1: V3eobecné pozadavky

EN 60335-2-21 zavedena v CSN EN 60335-2-21 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotfebite pro domécnost a
podobné Gcely - Bezpe&nost - Cast 2-21: Zvlastni pozadavky na akumulaéni ohfivace vody

EN 60529 zavedena v CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti - IP kdd)

EN 60730-2-9 zavedena v CSN EN 60730-2-9 ed. 2 (36 1960) Automaticka elektricka fidici zafizeni pro
domécnost a podobné UGcely - Cést 2-9: Zvlastni pozadavky na fidici zafizeni pro snimani teploty

EN ISO 228-1 zavedena v CSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové zavity pro spoje net&snici na zavitech -
Cést 1: Rozméry, tolerance a oznacovani

EN ISO 3166-1 zavedena v CSN EN I1SO 3166-1 (97 1002) Kédy pro ndzvy zemi a jejich ¢asti - Cést 1:
Kody zemi

EN ISO 10239 zavedena v CSN EN 1SO 10239 (32 5730) Mala plavidla - Soustavy zkapalnéného
uhlovodikového plynu (LPG)

ISO 7-1 zavedena v CSN 1SO 7-1 (01 4034) Trubkové zavity pro spoje tésnici na zavitech - Cast 1:



Rozméry, tolerance a oznacovani

ISO 262 zavedena v CSN 1SO 262 (01 4010) Metrické zavity ISO pro véeobecné pouziti - Vybé&r rozmérd
pro Srouby a matice

ISO 301 nezavedena

Souvisici CSN

CSN 06 1002 Evropsky systém tidéni spotfebil na plynna paliva podle zplisobu odvadéni spalin (provedeni
spotrebicd)

CSN EN 624 (06 1459) Spotfebice spalujici zkapalnéné uhlovodikové plyny - Uzaviené vytapéci zafizeni
na zkapalnéné uhlovodikové plyny pro zabudovani do vozidel a lodi

CSN EN ISO 4257 (65 6480) Zkapaln&né ropné plyny - Vzorkovani
CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 65 6481 Zkapalnéné ropné plyny - Propan, butan a jejich smési - Technické pozadavky a metody zkouseni
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Citované predpisy

Smérnice Rady 90/396/EEC z 29. ¢ervna 1990, o sblizovani pravnich predpisl ¢lenskych statd
tykajicich se spotfebicl plynnych paliv. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢.
22/2003 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na spotfebice plynnych paliv, v platném znéni.
Vypracovani normy

Zpracovatel: RNDr. Zdené&k Krej¢i, Brno, IC 16332041

Technicka normalizaCni komise: TNK 26 Spotfebice na plynna, kapalna a pevna paliva

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jiff Hu3ak
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ICS 97.100.20

Uzaviené zasobnikové ohfivaCe vody na LPG k priprave teplé uzitkové
vody pro vozidla a lodé

Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water
using LPG for vehicles and boats

Appareils de production d'eau chaude Raumluftunabhangige, flissiggasbeheizte
par accumulation a circuit étanche pour Vorrats-Wasserheizer fur den sanitaren
usages sanitaires utilisant les combustibles Gebrauch fur Fahrzeuge und Boote

GPL pour véhicules et bateaux

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2006-09-18.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoli modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoli ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostredky
Ref. . EN 15033:2006 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 15033:2006) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 181 ,Spotfebice na
zkapalnéné uhlovodikové plyny“, jejiz sekretariat zajiS»uje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kvétna 2007 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusSit nejpozdéji do kvétna 2007.



Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni podstatnych pozadavkd smérnice
(smérnic) EU.

Vztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativni pfiloze ZA, kterd je nedilnou soucasti této
evropské normy.

Norma byla pfipravena s cilem popsat zvlastni hlediska tykajici se:
- bezpeclnosti;
- hospodarného vyuziti energie.

Tato norma se nezabyva otdzkami tykajicimi se systémd prokazovani kvality, vyrobnimi zkouskami
ani certifikaci shody pomocnych zafizeni.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceska republika, Dansko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko,
Island, Italie, Kypr, Litva, LotySsko, Lucembursko, Madarsko, Malta, Némecko, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Recko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kralovstvi, © panélsko,
©védsko a ©vycarsko.
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1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovuje technické pozadavky a zkuSebni metody tykajici se konstrukce,
bezpecnosti, hospodarného vyuziti energie, vhodnosti pro dany ucel, Zivotniho prostredi, tfidéni a
znaceni uzavrenych zasobnikovych ohfivacl vody na LPG k pripravé teplé uzitkové vody pro:

- vozidla, jak jsou definovana v ¢lanku 1 smérnice 70/156/EEC (viz 3.12);

- mobilni domovy;

- zemeédélské, lesnické a pojizdné stroje a

- lodé

dale nazyvané ,ohrivace”.

Tato norma plati pro ohfivace:

- provedeni C,, C;a C; (uzavrené, viz CEN/TR 1749) s pfivadénim spalovaciho vzduchu a
odvadénim spalin (kombinované nebo nikoli) na sténé nebo strese;

- vybavené atmosférickymi horaky;
- vybavené ventildtorem ve spalovacim okruhu nebo bez tohoto ventilatoru;

- spalujici LPG pfi pretlaku podle |55, jak je uvedeno v EN 437 (pro mobilni domovy a lodé, viz pfilohu
A);



- 0 jmenovitém tepelném prikonu nejvyse 7 kW (vztazeno k H);
- pripojené bud k rozvodné vodovodni siti, nebo mistnimu rozvodu vody;

- vyuzivajici podle vhodnosti napajeni stejnosmérnym proudem 12 V nebo 24 V (nebo ohfivace s
doplfikovym topnym clankem 230 V).

V této normée nejsou zahrnuty vesSkeré nutné pozadavky na:
- ohfivace pro kombinovany provoz, tj. vytapéni a pripravu teplé uzitkové vody.
Tato norma se tyka pouze zkouSeni typu.

POZNAMKA 1 Alternativné mohou byt spotfebice (zasobnikové ohfivace vody) pro mobilni domovy ve
shodé s EN 89.

POZNAMKA 2 Hlediska prostorového vytapéni - viz EN 624 ,Spotfebi¢e spalujici zkapalnéné
uhlovodikové plyny - Uzaviené vytapéci zafizeni na zkapalnéné uhlovodikové plyny pro zabudovani do
vozidel a lodi“.

-- Vynechany text --



