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Lahve na plyny - Periodicka kontrola a zkouseni znovuplnitelnych CSN
bezesvych ocelovych velkoobjemovych lahvi na stlacené plyny, s vodnim EN 16753
objemem od 150 1 do 3 000 1, provadéné in situ (bez demontaze) 07 8543

Gas cylinders - Periodic inspection and testing, in situ (without dismantling) of refillable seamless
steel tubes of water capacity between 150 1 and 3 000 1, used for compressed gases

Bouteilles a gaz - Controles et essais périodiques sur site (sans démontage) des tubes en acier sans
soudure rechargeables d'une contenance en eau de 150 1 a 3 000 1, utilisés pour les gaz comprimés

Gasflaschen - Wiederkehrende Inspektion und Prufung, im Einbauzustand (ohne Demontage), von
wiederbefullbaren nahtlosen Grofsflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum zwischen 150 1 und
3 000 I fur verdichtete Gase

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 16753:2016. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16753:2016. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Néarodni predmluva
Informace o citovanych dokumentech

EN 1968:2002 zavedena v CSN EN 1968:2002 (07 8534) Lahve na piepravu plyni - Periodicka
kontrola a zkousSeni bezesvych ocelovych lahvi

EN ISO 9712 zavedena v CSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivni zkouseni - Kvalifikace
a certifikace
pracovniki NDT

EN ISO 13769 zavedena v CSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na plyny - Znaceni raZenim

EN ISO 16148 zavedena v CSN EN ISO 16148 (07 8539) Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezesvé
ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - ZkousSeni akustickou emisi (AT) a nasledné
zkousSeni ultrazvukem (UT) pri periodické kontrole a zkouSeni

EN ISO 25760 zavedena v CSN EN ISO 25760 (07 8317) Lahve na plyny - Provozni postupy pro
bezpecnou demontaz ventila z lahvi na plyny

ISO 6406:2005 zavedena v CSN ISO 6406:2011 (07 8540) Lahve na plyny - Beze$vé ocelové lahve na



plyny - Periodicka kontrola a zkouSeni
Souvisici CSN

CSN EN ISO 5579 (01 5011) Nedestruktivni zkou$eni - Radiografické zkouseni kovovych materialt
s pouzitim filmu a rentgenového nebo gama zareni - Zékladni pravidla

CSN EN ISO 9809-1 (07 8521) Lahve na plyny - Znovuplnitelné beze$vé ocelové lahve na plyny -
Néavrh, konstrukce a zkouseni - Cast 1: Lahve ze zuslechténé oceli s mezi pevnosti v tahu mens$i nez
1100 MPa

CSN EN ISO 9934-1 (01 5046) Nedestruktivni zkouSeni - Zkou$eni magnetickou praskovou
metodou - Cast 1: Obecné principy

CSN EN ISO 10286 (07 8301) Lahve na plyny - Terminologie

CSN EN ISO 11120 (07 8525) Lahve na plyny - Znovuplnitelné beze$vé ocelové velkoobjemové lahve
s vodnim objemem mezi 1501 a 3 000 I - Navrh, konstrukce a zkouSeni

CSN EN ISO 15548 (vSechny ¢ésti) (01 5086) Nedestruktivni zkouseni - Zatizeni pro zkouseni
virivymi proudy

CSN EN ISO 15549 (01 5051) Nedestruktivni zkou$eni - Zkouseni vi¥ivymi proudy - VSeobecné
zasady

CSN ISO 19078 (07 8340) Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakych lahvi
instalovanych ve vozidlech pro uloZeni zemniho plynu pouzivaného jako palivo v motorovych
vozidlech

Souvisici predpisy

Narizenim vlady ¢. 208/2011 Sh. ze dne 29. ¢ervna 2011 o technickych pozadavcich na prepravitelna
tlakova zarizeni, v platném znéni

Zéakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékonu, v platném znéni

Vypracovani normy
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Technicka normalizac¢ni komise: TNK 103 Tlakové nadoby na prepravu plynt

Pracovnik Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Ludmila Fuxova

EVROPSKA NORMA EN 16753
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Cerven 2016

ICS 23.020.30

Lahve na plyny - Periodicka kontrola a zkouSeni znovuplnitelnych bezesvych ocelovych
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(bez demontaze)

Gas cylinders - Periodic inspection and testing, in situ (without dismantling)
of refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 1 and 3 000 1,
used for compressed gases

Gasflaschen - Wiederkehrende Inspektion

und Prufung, im Einbauzustand (ohne
Demontage),

von wiederbefiillbaren nahtlosen Grof3flaschen

Bouteilles a gaz - Controles et essais périodiques
sur site (sans démontage) des tubes en acier
sans soudure rechargeables d'une contenance

en eau Y :
de 150 1a 3 000 1, utilisés pour les gaz ?us Stahl mit einem Fassungsraum zwischen 150
comprimés

und 3 000 1 fur verdichtete Gase
Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2016-04-15.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto ndrodnich norem lze obdrZet na vyzadéani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv clena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozenda ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, m4 stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normalizaéni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugosléavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 16753:2016) vypracovala technicka komise CEN/TC 23 Lahve na prepravu
plynt, jejiz
sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do prosince 2016 udélit status narodni normy, a to bud
vydanim identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do prosince 2016.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech
patentovych prav.



Podle vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizacni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Italie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

Uvod

Rada beze$vych ocelovych tlakovych nddob navrzenych a vyrobenych podobnym zptisobem jako
velkoobjemové lahve, jak je uvedeno v ADR, se pouziva k jinym t¢elim nez k prepravé plynu, napr.
na nouzovych evakuacnich plavidlech k lamani ledu (IBEEV; Ice Breaking Emergency Evacuation
Vessels), na plovoucich zakladnach potépécu (DSV; Diving Support Vessels), pro vyrobu elektrické
energie, pro nemocnice, pro moderni vyzkum a pro morska zarizeni, jako je napr. zarizeni pro
vyrovnavani vinobiti na poloponornych vrtnych soupravéch atd.

Tato evropska norma plati pouze pro bezesvé ocelové tlakové nadoby instalované v lokalitdch, kde by
byl pokus o jejich odstranéni z ramové konstrukce nebezpecny nebo obtizny nebo kde by prostoj
nutny pro demontaz velko-

objemové lahve narusoval nepretrzity provoz zarizeni nebo sluzby.

Tato evropska norma poskytuje idaje a postupy pro periodickou kontrolu a zkouseni
znovuplnitelnych bezesvych ocelovych lahvi (velkoobjemovych lahvi). Shoda téchto nadob

s pozadavky EN ISO 11120 navrzenych pro skladovani stlacenych a zkapalnénych plyna

a instalovanych v riznych zarizenich je certifikovana vyrobcem. Pouzivaji se i jiné konstrukéni
normy.

Prikladem podobného pristupu, ktery je uveden v této normé, je pristup popsany v ISO 19078 pro
lahve na stlaceny zemni plyn (CNG), které jsou instalovany v motorovych vozidlech.

Tato norma je ur¢ena pro pouziti v riznych regulatornich rezimech. V pripadé rozporu ma prednost
prislusny predpis.

1 Predmét normy

Tato evropskéd norma stanovuje pozadavky na pouzivani kombinace vhodnych metod
nedestruktivniho zkouseni (NDE) in situ (bez demontdaze), napr. vizualni kontrola, zkouseni
akustickou emisi (AT) a zkousSeni ultrazvukem (UT), pri periodické kontrole a zkouSeni bezesvych
ocelovych tlakovych nadob (velkoobjemovych lahvi) na stlacené a zkapalnéné plyny s vodnim
objemem mezi 150 1a 3 000 | pro dalsi dobu provozu.

Tato evropska norma plati pouze pro tlakové nadoby (velkoobjemové lahve) instalované v lokalitach,
kde by byl pokus o jejich odstranéni z ramové konstrukce nebezpecny nebo kde by prostoj nutny pro
jejich demontédz narusoval nepretrzity provoz zarizeni nebo sluzby.

Tato evropska norma neplati pro tlakové nadoby pouZzivané pro prepravu plynd, jak je popsano
v TPED (smérnice o prepravitelném tlakovém zarizeni).

Tato evropska norma plati pouze pro sestavy tlakové nadoby (velkoobjemové lahve), jejichz
konstrukce umoznuje provedeni vsech stanovenych nezbytnych kontrol.



Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



