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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13799:2002. Evropska norma EN 13799:2002 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13799:2002. The European Standard
EN 13799:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nastavuje CSN EN 13799 (07 8436) z kvétna 2003.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68172
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Zmeény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochazi ke zméné zplisobu prevzeti EN 13799:2002 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 13799 z kvétna 2003 pfevzala EN 13799:2002 schvéalenim k pfimému pouzivani jako
CSN, tato norma ji pfejima prekladem.

Citované normy

EN 549 zavedena v CSN EN 549 (02 9283) PryZové materialy pro t&snéni a membrany pro spotfebice
plynnych paliv a zafizeni pro plynna paliva

EN 1092-1 zavedena v CSN EN 1092-1 (13 1170) Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro
potrubi, armatury, tvarovky a pfisludenstvi s oznaenim PN - Cést 1: Ocelové pfiruby

EN 1503-1 zavedena v CSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury - Materidly pro télesa, vika s otvory a vika -
Cést 1: Oceli specifikované v evropskych norméach

EN 1503-2 zavedena v CSN EN 1503-2 (13 3022) Armatury - Materialy pro télesa, vika s otvory a vika -
Cést 2: Oceli nespecifikované v evropskych norméach

EN 1503-3 zavedena v CSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury - Materialy pro télesa, vika s otvory a vika -
Cést 3: Litiny specifikované v evropskych norméach

prEN 1503-4 nezavedena, nahrazena EN 1503-4:2002
EN 1563 zavedena v CSN EN 1563 (42 0951) Slévarenstvi - Litiny s kulitkovym grafitem

EN 10270-3 zavedena v CSN EN 10270-3 (42 6483) Ocelové draty na mechanické pruziny - Cast 3:
Pruzinové draty z korozivzdorné oceli

EN 12164 zavedena v CSN EN 12164 (42 1327) M&d a slitiny médi - Ty&e pro tfiskové obrabéni
EN 12420 zavedena v CSN EN 12420 (42 1542) M&d a slitiny médi - Vykovky

EN 13906 (vSechny ¢asti) zavedeny v CSN EN 13906 (02 6001) ©roubové vélcové pruziny vyrabéné z
dratd a tyci kruhového prirezu

EN 50014 zavedena v CSN EN 50014 (33 0370)Nevybu3na elektrickd zafizeni. V3eobecné pozadavky
EN 50015 zavedena v CSN EN 50015 (33 0376) Nevybudné elektricka zafizeni. Olejovy z&vér ,,0"

EN 50016 zavedena v CSN EN 50016 (33 0373) Nevybus$na elektrickd zafizeni - Zavér s vnitfnim
pretlakem ,p“

EN 50017 zavedena v CSN EN 50017 (33 0374) Nevybu$na elektrické zafizeni. Piskovy zavér ,q"
EN 50018 zavedena v CSN EN 50018 (33 0372) Nevybu$né elektricka zafizeni. Pevny zavér ,.d"

EN 50019 zavedena v CSN EN 50019 (33 0375) Nevybusna elektricka zafizeni. Zajiténé provedeni
"ell

EN 50020 zavedena v CSN EN 50020 (33 0380) Nevybu$na elektrické zafizent. Jiskrova bezpe¢nost i



EN 50028 zavedena v CSN EN 50028 (33 0377) Nevybu$né elektricka zafizeni. Zaliti zalévaci hmotou
"mll

ISO 7-1 zavedena v CSN 1SO 7-1 (01 4034) Trubkové zavity pro spoje tésnici na zavitech - Cast 1:
Rozméry, tolerance a oznacovani

ISO 301 dosud nezavedena
ISO 6957 dosud nezavedena
Citované a souvisici predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29.kvétna 1997, o sblizovani pravnich predpisd
Elenskych stath tykajicich se tlakovych zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice zavedena
Narizenim vlady ¢.182/1999 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakové zafizeni, v
platném znéni.
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Méridla obsahu pro zasobniky LPG
Contents gauges for LPG tanks

Jauges de niveau pour les réservoirs de GPL  Flllstandsanzeiger flir Flissiggasbehalter

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-09-09.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficialni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref.
¢. EN 13799:2002 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma byla zpracovana Technickou komisi CEN/TC 286 ,,Zafizeni a pfislusenstvi pro
zkapalnéné uhlovodikové plyny (LPG)“, jejiz sekretariat zabezpecluje NSAI.

Této evropské normeé se nejpozdeji do dubna 2003 udéluje status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu
se zrusi nejpozdéji do dubna 2003.

Tato evropska norma byla zpracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje splnéni zakladnich pozadavk( Smérnic(e) EU.

Vztahy ke Smérnicim EU jsou uvedeny v Pfiloze ZA, ktera je nedilnou ¢asti této evropské normy.
Pfilohy A, B a C této normy jsou normativni.

Podle Vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace téchto zemi: Belgie, Danska, Ceské republiky, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemi, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Predmet normy

Tato evropska norma stanovi minimalni pozadavky na konstrukci a zkouseni méridel obsahu, ktera
jsou prfimo pripojena k mobilnim nebo stabilnim zasobnikdim LPG o objemu vy3$sim nez 0,5 [; neplati
pro méridla obsahu pro nadrze automobild.

Tato norma plati téz pro méridla obsahu, ktera jsou soucasti zabezpecovacich zafizeni proti prepinéni.

-- Vynechany text --



