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Z4sobniky LPG - Likvidace CSN
EN 13109
07 8435

LPG Tanks - Disposal
Réservoirs de GPL - Mise au rebut

Flissiggas - Druckbehalter - Entsorgung

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13109:2002. Evropska norma EN 13109:2002 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13109:2002. The European Standard
EN 13109:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 13109 (07 8435) z kvétna 2003.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68453
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva



Zmeény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochazi ke zméné zplsobu prevzeti EN 13109:2002 do soustavy CSN. Zatimco
CSN EN 13109 z kvétna 2003 prevzala EN 13109:2002 schvalenim k pfimému pouzivani jako CSN,
tato norma ji prejima prekladem.

Souvisici predpisy

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné dalsich predpisl

Vypracovani normy

Zpracovatel: GAS s.r.o., Praha, ICO 61506192, Ing. Zdené&k Pfibyla, Ing. ©4&rka Myskova
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 91 - Tlakové nadoby stabilni

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jan Joke$
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EVROPSKA NORMA EN 13109
EUROPEAN STANDARD November 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 23.020.30

Zasobniky LPG - Likvidace
LPG Tanks - Disposal

Réservoirs de GPL - Mise au rebut FlUssiggas - Druckbehalter - Entsorgung

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2001-11-11.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficilni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref.
¢. EN 13109:2002 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tato evropska norma EN 13109:2002 byla zpracovana Technickou komisi CEN/TC 286 ,Zafizeni a
prislusenstvi pro zkapalnéné uhlovodikové plyny (LPG)“, jejiz sekretariat zabezpecuje NSAI.

Této evropské normé se nejpozdéji do kvétna 2003 udéluje status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
se zru$i nejpozdeéji do kvétna 2003.

Uzivatelé této normy, zpracované na zakladé ¢lanku 118A Smiouvy EC, by méli mit na paméti, ze
normy nemaji zadny formalni pravni vztah ke smérnicim pfipravenym na zakladé ¢lanku 118A této
Smlouvy. Narodni legislativa ¢lenskych zemi mlize navic obsahovat prisnéjsi pozadavky, nez jsou
minimalni pozadavky Smérnice zalozené na Clanku 118A. Informace o vztahu narodni legislativy
implementujici Smérnice zalozené na ¢lanku 118A a této EN mohou byt uvedeny v narodni predmluvé
narodni normy, kterou se implementuje tato evropska norma.

Prilohy A a B jsou informativni.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace t&chto zemi: Belgie, Danska, Ceské republiky, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie,
Lucemburska, Malty, Némecka, Nizozemi, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného



kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod
Tato evropska norma uvadi metody pro bezpecnou likvidaci zasobnikd na LPG.

Tato evropska norma vyZaduje pouzivani latek a technologickych postupd, které mohou, pokud nejsou
dodrZena bezpecnostni opatreni, zplsobit poskozeni zdravi. Pfedmétem normy je pouze vhodnost z
technického hlediska; norma nezbavuje jejiho uzivatele pravni odpovédnosti za zdravi a bezpecnost
na zadné drovni.

Pfi navrhovani této evropské normy se vychazelo z prfedpokladu, ze provadénim praci budou
poverovani pracovnici s potfebnou kvalifikaci a praxi.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma uvadi metody pro bezpecnou likvidaci zasobnikd o vodnim objemu vétsim nez 150
l.

-- Vynechany text --



