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Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction -
Part 1: Carbon steel

Bouteilles a gaz transportables - Bouteilles a gaz rechargeables soudées en acier - Conception et
construction -
Partie 1: Acier au carbone
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Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 13322-1:2003. Evropska norma EN 13322-1:2003 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13322-1:2003. The European
Standard EN 13322-1:2003 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 68610
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva



Citované normy

EN 287-1 zavedena v CSN EN 287-1 (05 0711) Svafovani. Zkousky svafec(l. Tavné svafovani. Cast 1:
Oceli

EN 288-1 zavedena v CSN EN 288-1 (05 0312) Stanoveni a schvalovani postup(l svafovani kovovych
materidld. Cést 1: Vieobecnd pravidla pro tavné svafovani

EN 288-3 zavedena v CSN EN 288-3 (05 0313) Stanoveni a schvalovéani postupl svafovéani kovovych
materiald. Cést 3: Zkoudky postupll obloukového svafovani oceli

EN 473 zavedena v CSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivni zkouseni. Kvalifikace a certifikace pracovnik(l
nedestruktivniho zkouSeni. Obecné zasady

EN 962 zavedena v CSN EN 962 (07 8608) Lahve na pfepravu plyn{ - Ochranné kloboucky ventild pro
lahve na technické a medicinaini plyny - Provedeni, konstrukce a zkousky

EN 970 zavedena v CSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivni zkouseni tavnych svar{. Vizuélni kontrola

EN 1089-1 zavedena v CSN EN 1089-1:(07 8500) Lahve na pfepravu plynll - Oznacovani lahvi (kromé
lahvi na LPG) - Cast 1: Zna&eni razenim

EN 1435 zavedena v CSN EN 1435 (05 1150) Nedestruktivni zkouseni svar( - Zkouska prozafenim
svarovych spojl

EN 1442 zavedena v CSN EN 1442 (07 8518) Znovuplnitelné svafované lahve uréené na prepravu
zkapalnénych uhlovodikovych plynd (LPG) - Konstrukce a vyroba

EN 1964-1:1999 zavedena v CSN EN 1964-1:1999 (07 8310) Lahve na pfepravu plynd - Technické
podminky pro vypocet a konstrukci znovuplnitelnych bezeSvych ocelovych lahvi na plyny s vodnim
objemem od 0,5 litru do 150 litrl véetné - Cést 1: Bezedvé ocelové lahve vyrobené z oceli s

vV /

EN 10002-1 zavedena v CSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materidly - Zkoudeni tahem - Cast 1:
ZkuSebni metoda za okolni teploty

EN 10028-1 zavedena v CSN EN 10028-1 (42 0935) Ploché vyrobky z oceli pro tlakové nadoby a zafizeni -
Cést 1: Vieobecné pozadavky

EN 10028-3 zavedena v CSN EN 10028-3 (42 0937) Ploché vyrobky z oceli pro tlakové nadoby a zafizeni -
Cést 3: Svaritelné jemnozrnné oceli, normaliza¢né Zihané

EN 10028-5 zavedena v CSN EN 10028-5 (42 0941) Ploché vyrobky z oceli pro tlakové nddoby a zafizeni -
Cést 5: Svafitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky vélcované

EN 10045-1 zavedena v CSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materidly - Zkouska rdzem v ohybu podle
Charpyho - Cast 1: Zkuebni metoda (V a U vruby)

EN 10083-1 + Al zavedena v CSN EN 10083-1 + Al (42 0931) Oceli k zu$lech»ovani - Cast 1:
Technické dodaci podminky pro uslechtilé oceli (véetné zmény A1:1996)

EN 10120 zavedena v CSN EN 10120 (42 1012) Ocelové plechy a pasy pro svafované lahve na plyny

EN 10208-2 zavedena v CSN EN 10208-2 (42 1908) Ocelové trubky pro potrubi na hoflavé média -



Technické dodaci podminky - Cast 2: Trubky s pozadavky tfidy B

EN 12517 zavedena v CSN EN 12517 (05 1178) Nedestruktivni zkoueni svar( - Radiografické zkouden{
svarovych spojl - Stupné pripustnosti

EN 13445-2 zavedena v CSN EN 13445-2 (69 0345) Netopené tlakové nadoby - Cést 2: Materidly

EN 25817 zavedena v CSN EN 25817 (05 0110) Svarové spoje oceli zhotovené obloukovym svafovanim.
Smérnice pro uréovani stupnt jakosti (ISO 5817:1992)

EN ISO 11114-1 zavedena v CSN EN ISO 11114-1:1997 (07 8609) Lahve na pfepravu plynd -
Kompatibilita material{ lahve a ventilu s plynnym obsahem - Cast 1: Kovové materialy (I1SO 11114-
1:1997)

ISO 2504:1973 nezavedena
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Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 99/36/EC z 29. dubna 1999, o sblizovani pravnich predpist
Elenskych statl tykajicich se prepravitelnych tlakovych zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice
zavedena Narizenim vlady ¢. 42/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na prepravitelna
tlakova zafrizeni, v platném znéni.

,Ré&d pro mezinarodni zelezni¢ni pfepravu nebezpe&ného zbozi* (RID) je v Ceské republice zaveden
Vyhl&skou ministra zahrani¢nich vé&ci ¢. 8/1985 Sb. o Umluvé o mezinarodni Zelezni¢ni piepravé
(COTIF), ve znéni pozdéjsich zmén a doplnkd, naposledy zménénou a doplnénou Sdélenim
Ministerstva zahrani¢nich vé&ci & 60/1999 Sb., o pfijeti zmé&n a doplikd ,Pfilohy | - Rad pro
mezinarodni zelezni¢ni prepravu nebezpecného zbozi“ (RID) Pfipojku B - Jednotné pravni predpisy pro
smlouvu o mezindrodni Zelezni¢ni pfepravé zbozi“ (CIM) k Umluvé o mezinarodni Zelezni¢ni pfepravé
(COTIF) ze dne 9. kvétna 1980.

Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpe&nych véci (ADR) je v Ceské republice zavedena
Vyhlaskou ministra zahrani¢nich véci ¢. 64/1987 Sb. o Evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpecnych véci, ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd, naposledy zménénou a doplnénou
Sdélenim Ministerstva zahranicnich véci ¢. 54/1999 Sb., o prijeti zmén a doplnkl ,Prilohy A -
Ustanoveni o nebezpecnych latkach a predmétech” a Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostredcich a
0 prepravé” Evropské dohody o mezinarodni prepravé nebezpecnych véci (ADR), pfijaté v ®enevé dne
30. zari 1957.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.0. Brno, ICO 26883473; Ing. Jan Dania
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 103 Tlakové nadoby na prepravu plynd

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Jan Joke$
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EVROPSKA NORMA EN 13322-1
EUROPEAN STANDARD Bfezen 2003

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 23.020.30

Lahve na prepravu plynG -

Znovuplnitelné ocelové svarované lahve na plyny - Navrh a konstrukce -
Cast 1: Uhlikové oceli

Transportable gas cylinders -

Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction -

Part 1: Carbon steel

Bouteilles a gaz transportables - Ortsbewegliche Gasflaschen -

Bouteilles a gaz rechargeables soudées en Wiederbefullbare geschweilSte Flaschen aus
acier - Stahl -

Conception et construction - Gestaltung und Konstruktion -

Partie 1: Acier au carbone Teil 1: Flaschen aus Kohlenstoffstahl

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2002-11-28.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.



CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky Ref. C.
EN 13322-1:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lenim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 13322-1:2003) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 23 ,Lahve na pfepravu
plynd“, jejiz sekretariat je v BSI.



Této evropské normé je nutno nejpozdéji do zari 2003 dat status narodni normy a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu je
nutno zrusit nejpozdeji do zari 2003.

Tato evropska norma byla navrzena pro odkazy do RID a do technickych priloh ADR.

Proto normy uvedené v normativnich odkazech a pokryvajici zakladni pozadavky RID/ADR neuvedené
ve stavajici normeé jsou normativni, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo v technickych
pfilohach ADR.

Vztahy mezi evropskymi smérnicemi, RID a ADR obsahuje informativni pfiloha E, ktera je nedilnou
Casti tohoto dokumentu.

Tato norma je jednou ze dvou ¢asti souboru norem na znovuplnitelné svarované lahve na prepravu
plynl s vodnim objemem od 0,5 litru do 150 litrl véetné na stlacené, zkapalnéné a pod tlakem
rozpusteéné plyny:

Cést 1: Uhlikové oceli;
Cést 2: Nerezavsjici oceli.
Prilohy A, B a C jsou normativni, prilohy D a E informativni.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normalizacni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemi, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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Uvod
U&elem této evropské normy je poskytnuti specifikace pro ndvrh, vyrobu a zkouseni znovuplnitelnych

svarovanych lahvi na prepravu plynd z uhlikovych oceli.

Specifikace obsahuje pouze zakladni védomosti a zkuSenosti s materidly, poZzadavky na konstrukci,
vyrobni proces a zkouseni béhem vyroby na lahve spolec¢né pouzivané v ¢lenskych statech CEN.

Tato norma obsahuje zakladni tradicni metodu vypocCtu. Nezahrnuje dalSi metody jako vypocet
metodou konec¢nych prvkl (F. E. A) nebo experimentalni metody.
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1 Predmét normy

Tato evropska norma stanovuje minimaini poZadavky tykajici se materiall, navrhu, konstrukce a
provedeni, vyrobniho procesu a zkouseni znovuplnitelnych svarovanych lahvi na prepravu plynd z



uhlikovych oceli s vodnim objemem 0,5 litru az 150 litrd véetné, na stlacené, zkapalnéné a pod tlakem
rozpusténé plyny.

Doplnujici pozadavky pro lahve na prepravu acetylenu a zakladni pozadavky na porézni hmoty
obsahuje EN 1800. Pro tyto lahve zhotovené ze svarovanych ocelovych trubek vysokofrekvencni
indukci (HF1) jsou pozadavky uvedeny v pfiloze A.

Tato norma plati predevsim na plyny pro priimyslové pouziti kromé LPG, smi se vSak pro né rovnéz
pouzit. Pro tyto plyny vSak plati norma na lahve pro LPG, viz EN 1442, Znovuplnitelné ocelové
svarované lahve na prepravu zkapalnénych uhlovodikovych plynt (LPG) Névrh a konstrukce,
pripravena CEN/TC 286 Zafizeni a prislusenstvi na zkapalnéné uhlovodikové plyny.

-- Vynechany text --



