CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 13.160; 25.140.01 Cervenec
1999

Ru¢ni mechanizovana naradi - CSN

Méreni vibraci na rukojeti - EN ISO 8662-10
Cést 10: Prostfihdvacky a nlizky
10 6010

Idt 1ISO 8662-10:1998
Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 10: Nibblers a shears

Machines a moteur portatives - Mesurage des vibrations au niveau des poignées - Partie 10:
Grignoteuses et cisailles

Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messung mechanischer Schwingungen am Handgriff -
Teil 10: Knabber und Schermaschinen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN ISO 8662-10:1998. Evropska norma EN ISO 8662-
10:1998 ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 8662-10:1998. The European
Standard EN I1SO 8662-10:1998 has the status a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

1999 56347
Podle zdkona €. 22/1997 Sh. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovény

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva

Citované normy



ISO 2787:1984 dosud nezavedena

ISO 8662-1:1988 zavedena v CSN EN 28662-1 Ru¢ni mechanizovana naradi - Méreni vibraci na
rukojeti - Cast 1: Vieobecné (idt 1SO 8662-1:1988) (10 6010)

Vypracovani normy
Zpracovatel: J.E.S., ICO 12494372, Ing. Zdené&k Jandék, CSc.
Technicka normalizacni komise: TNK 11 - Vibrace a razy

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jarmila Millerova
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EVROPSKA NORMA EN ISO 8662-10
EUROPEAN STANDARD Srpen 1998

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 13.160; 25.140.10

Deskriptory: tools, hand tools, power-operated tools, portable equipment, shears, nibblers, vibration,
tests, vibration tests, tool handles

Ru¢ni mechanizovana naradi - Méfeni vibraci na rukojeti -

C4st 10: Prostfihdvacky a nlizky

(1ISO 8662-10:1998)

Hand-held portable power tools - Measurement of vibration at the handle -
Part 10: Nibblers and shears

(1ISO 8662-10:1998)

Machines a moteur portatives- Mesurage des Handgehaltene motorbetriebene Maschinen -
vibrations au niveau des poignées - Partie 10: Messung mechanischer Schwingungen am
Grignoteuses et cisailles Handgriff - Teil 10: Knabber und

(1ISO 8662-10:1998) Schermaschinen (ISO 8662-10:1998)

Tato evropska norma byla organizaci CEN pfijata 1998-08-02.

Clenové CEN jsou povinni splnit pozadavky Vnitfnich pfedpisti CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych je tfeba této evropské normé bez jakychkoli zmén dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy téchto narodnich norem s jejich bibliografickymi citacemi jsou na vyzadani k
dispozici v Ustfednim sekretaridtu CEN nebo u kazdého &lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
jakémkoli jazyku, pofizena ¢lenem CEN ve vlastni odpovédnosti pfekladem do narodniho jazyka a
ozndmené Ustfednimu sekretariadtu CEN, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organizace Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie,
Islandu, Irska, Itélie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,



Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropska komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fir Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text mezinadrodni normy ISO 8662-10:1998 byl pripraven technickou komisi ISO/TC 118 ,Kompresory,
pneumatickd naradi a pneumatické stroje” ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC 231 ,Vibrace a
razy", jejiz sekretariat spravuje DIN.

Této evropské normé musi byt dan status narodni normy bud prevzetim identického textu, nebo
schvalenim k pfimému pouzivani nejpozdéji do dubna 1999 a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
musi byt zruSeny nejpozdéji do dubna 1999.

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu daného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu. Norma podporuje zakladni poZzadavky smérnice (smeérnic)
Evropské unie.

V souladu s vnitfnimi predpisy CEN/CENELEC jsou narodni normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi
povinny pfevzit tuto normu: Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Islandu, Irska, Italie,
Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.

POZNAMKA CEN: Nevylucuje se, Ze po obdrzen{ verze v némeckém jazyce dojde ke zméné pfedmluvy.
Potvrzena nebo zménéna predmluva a, bude-li to vhodné, normativni pfiloha ZA s odkazy na
mezinarodni publikace s jejich prislusnymi evropskymi publikacemi budou rozeslany s némeckou
verzi.

Oznameni o schvaéleni

Text mezinarodni normy ISO 8662-10:1998 byl schvalen CEN jako evropska norma beze zmén.
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Priloha A (informativni) Vzor protokolu o zkousce prostrihavacek a nlzek
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Uvod

Tato ¢ast ISO 8662 stanovuje typovou zkousku pro méreni vibraci na rukojetich prostrfihavacek a
nlzek. Tato ¢ast doplnuje 1ISO 8662-1, ve které jsou uvedeny vseobecné technické pozadavky pro
méreni vibraci na rukojetich ru¢nich mechanizovanych naradi. Tato ¢ast stanovuje ¢innost naradi
béhem typové zkousky a dalsi pozadavky na typovou zkousku.

Prostrihdavacky a nlzky se pouZivaji ke strihani plechl. Princip ¢innosti prostrindvacek a nlizek je
takovy, Ze se energie prendasi z motoru na mechanismus vykonavajici vratny pohyb. V pfipadé
prostrihdvacek se pribojnik pohani skrz pevnou celist pro strihani plechu nebo jiného materialu a v
pripadé ndzek se plech striha parem kovovych cepeli.

Prostrihdvacky a ndizky mohou mit elektricky, pneumaticky nebo hydraulicky pohon.
1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 8662 stanovuje laboratorni metodu pro méreni vibraci na rukojetich ruc¢nich
prostrihavacek a nlzek s pneumatickym nebo hydraulickym pohonem. Jedna se o postup typové
zkousky pro uréeni hodnoty vibraci na rukojeti mechanizovaného naradi pracujiciho se stanovenou
zatézi.



Predpoklada se, Ze se ziskané vysledky pouZiji k porovnani réiznych typl naradi nebo rlznych modell
stejného typu mechanizovaného naradi. Pfi provozu stanoveném pro mechanizované naradi budou
ziskané hodnoty poskytovat Udaje o hodnotach, které Ize zjistit pri redlnych pracovnich situacich.

-- Vynechany text --



