CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 23.080 Rijen
1999

Cerpadla - Hydrodynamicka ¢erpadla -Ob&hova Eerpadla |CSN

s elektrickym prikonem do 200 W pro systémy vytapéni a |EN 1151
rozvody teplé vody v domacnosti - Pozadavky, zkouseni,
znaceni

11 3150

Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having an electrical effect not exceeding 200 W for
heating installations and domestic hot water installations - Requirements, testing, marking

Pompes - Pompes rotodynamiques - Circulateurs de puissance absorbée n,excédant pas 200 W,
destinés au chauffage central et a la distribution d,eau chaude sanitaire domestique - Exigences,
Essais, Marquage

Pumpen - Kreiselpumpen - Umwalzpumpen mit elektrischer Leistungsaufnahme bis 200 W far
Heizungsanlagen und Brauchwassererwarmungsanlagen fur den Hausgebrauch - Anforderungen,
Prifung, Kennzeichnung

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1151:1999. Evropskd norma EN 1151:1999 ma status
Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1151:1999. The European Standard
EN 1151:1999 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

1999 56727
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovéany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v CSN EN 292-1 Bezpeénost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy, vieobecné
z&sady pro projektovani - Cast 1: Zakladni terminologie, metodologie (83 3001)

EN 292-2:1991 zavedena v CSN EN 292-2 Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Zakladni pojmy, véeobecné
zésady pro projektovani - Cast 2: Technické zasady a specifikace (83 3001)

EN 809:1998 zavedena v CSN EN 809 Kapalinové ¢erpadla a ¢erpaci soustroji - Véeobecné
bezpecnostni pozadavky (11 0002)

EN 60335-2-51:1991 nahrazena EN 60335-2-51:1997 zavedenou v CSN EN 60335-2-51 Bezpe¢nost
elektrickych spotfebi¢l pro domacnost a podobné Gcely - Cast 2: Zvlaétni pozadavky na pevné
pripojena obéhova Cerpadla pro systémy vytapéni a rozvody uzitkové vody (mod IEC 335-2-51:1997)
(36 1040)

HD 472 S1:1989 zavedena v CSN IEC 38 Elektrotechnické predpisy - Normalizovana napéti IEC (33 0120)

HD 53.1 S$2:1985 nezavedena, nahrazena EN 60034-1:1995 zavedenou v CSN EN 60034-1 Tocivé
elektrické stroje - Cast 1: Jmenovité daje a vlastnosti (35 0000)

Vypracovani normy
Zpracovatel: SIGMA Vyzkumny a vyvojovy Ustav, s.r.o., Lutin, ICO 25355015, Ing. Jaromir Walter
Technické normaliza¢ni komise: TNK 61 Cerpadla

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Daniela Cizkova
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Deskriptory: heaters, central heating, water distribution, specifications, performance evaluation,
hydraulic properties, pressure resistance, thermal resistance, tests, thermal cycling tests, testing
conditions, verification, measurements, utilization, information, marking

Cerpadla - Hydrodynamicka ¢erpadla - Ob&hova Cerpadla s elektrickym
prikonem do 200 W pro systémy vytapéni a rozvody teplé vody

v domacnosti - PoZzadavky, zkouSeni, znaceni

Pumps - Rotodynamic pumps - Circulation pumps having an electrical effect not
exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations -
Requirements, testing, marking



Pompes - Pompes rotodynamiques - Pumpen - Kreiselpumpen - Umwalzpumpen

Circulateurs de puissance absorbée mit elektrischer Leistungsaufnahme bis 200
n,excédant pas 200 W, destinés au chauffage W fir Heizungsanlagen und

central et a la distribution d,eau chaude Brauchwassererwarmungsanlagen fur den
sanitaire domestique - Exigences, Essais, Hausgebrauch - Anforderungen, Prufung,
Marquage Kennzeichnung

Tato evropska norma byla schvalena CEN 1997-02-15.

Clenové CEN jsou povinni splnit poZzadavky Vnit¥nich pfedpisé CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny
podminky, za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni
normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu CEN nebo u kazdého ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu CEN, ma stejny status jako oficidln{ verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojené-
ho kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropska komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiur Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels
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Tato evropska norma byla pfipravena technickou komisi CEN/TC 197 ,Cerpadla“, jejiz sekretariat
zajistuje Francouzsky normaliza¢ni urad (AFNOR).

Této evropské normé se nejpozdéji do srpna 1999 udéluje status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
se zru$i nejpozdéji do srpna 1999.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kréalovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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Uvod

Rozsah rizik, ktery tato evropska norma zahrnuje, je uveden v predmétu normy. Kromé toho strojni
zarizeni musi patricné odpovidat EN 292, pokud jde o rizika, ktera nejsou do této evropské normy
zahrnuta.



Pro ucely této evropské normy se obéhova Cerpadla s predepsanym prikonem £ 200 W obvykle
pokladaji za obéhova Cerpadla pro pouziti v domacnosti a obéhova Cerpadla s predepsanym prikonem
> 200 W za obé&hova Cerpadla pro prdmyslové/hospodarské pouZziti.

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovi vSeobecné zasady pro konstrukci, pouziti a zkouSeni obéhovych
Cerpadel s predepsanym pfikonem P, £ 200 W, urenych pro systémy vytapéni a rozvody teplé vody v
domac-nosti.

PoZadavky této evropské normy se sméji uplatnit i na obéhova Cerpadla s predepsanym prikonem
pres 200 W do 300 W pro pouziti v domacnosti. Toto rozhodnuti je vSak podminéno uzavienim dohody
mezi vyrobcem/dodavatelem a odbératelem. Na obéhova Cerpadla s pfedepsanym prikonem pres 200
W pro priimyslové/hospodarské pouziti se tato evropska norma nevztahuije.

Spolu s EN 809:1998 se tato evropska norma zabyva mechanickymi hledisky bezpecnosti a
vykonnosti obéhovych Cerpadel. Pokud jde o bezpecnostni pozadavky na elektrotechnické Casti
obéhovych Cerpadel, musi byt uplatnény podle EN 60335-2-51:1991.

V této evropské normé jsou obsazena veSkera znama rizika, ktera se pravdépodobné vyskytnou pfi
obvyklé provozni instalaci a normalnim provozu.

Nejsou v ni vSak uvedeny zadné pozadavky a zkousky tykajici se hluku vyzarfovaného Cerpacim
soustrojim a Sifeného vzduchem a hmotou konstrukce. Tyto poZzadavky budou feseny nékterym
pozdéjSim doplnkem.

Tato evropska norma plati pro
a) obéhova Cerpadla na stridavy proud s predepsanym prikonem P, £ 200 W, urcena k pouziti pro
bézné systémy teplovodniho vytapéni s maximalni dovolenou teplotou T. £ 110 °C v jejich vstupnim
prdrezu a s maximalnim vystupnim tlakem p,,.... £ 6 bar v jejich vystupnim prirezu;
b) obéhova Cerpadla na stfidavy proud s pfedepsanym prikonem P, £ 200 W, urcena k pouziti pro
rozvody teplé vody v domacnosti s dovolenou teplotou T; £ 65 °C v jejich vstupnim prirezu a s

maxi-malnim vystupnim tlakem p,,.... £ 10 bar v jejich vystupnim prlrezu.

Technické pozadavky uvedené v této evropské normé se vztahuji pouze na bezucpavkova obéhova
Cerpadla.

Tato evropska norma plati pro obéhova Cerpadla vyrobena po datu jejiho vydani.

-- Vynechany text --



