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Armatury pro rozvodné systémy CSN

plynu s nejvySsim pracovnim tlakem EN 13774

do 16 bar vCetné - Pozadavky

na provedeni 136110

Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar -
Performance
requirements

Appareils de robinetterie pour les systemes de distribution du gaz avec une pression maximale de
service inférieure
ou égal a 16 bar - Exigences de performance

Armaturen fur Gasverteilungssysteme mit zuldssigen Betriebsdricken kleiner oder gleich als 16 bar -
Anforderungen
an die Gebrauchstauglichkeit

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 13774:2003. Evropska norma EN 13774:2003 ma
status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13774:2003. The European Standard
EN 13774:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 13774 (13 6110) ze zaf{ 2003.

© Cesky normaliza&ni institut,

2004 70939
Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Ndarodni predmluva
Zmeény proti pfedchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 13774:2003 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 13774 ze z&fi 2003 prevzala EN 13774:2003 schvéalenim k piimému pouzivani jako
CSN, tato norma ji pfejima prekladem.

Citované normy
EN 19 zavedena v CSN EN 19 (13 3004) Prlimyslové armatury - Znaceni kovovych armatur

EN 377 zavedena v CSN EN 377 (65 6860) Maziva pro aplikace v pfistrojich a zafizenich pouzivajicich
horlavé plyny kromé téch, které jsou uréeny pro pouZiti v primyslové vyrobé (schvalena k pfimému
pouzivani)

EN 437 zavedena v CSN EN 437 (06 1001) Zkudebni plyny. Zkusebni pretlaky. Kategorie spotiebit

EN 682 zavedena v CSN EN 682 (63 3003) Elastomerni tésnéni - PoZadavky na material pro tésnéni
spojd trubek pouzivanych pro dodavku plynu a uhlovodikovych kapalin

EN 736-1 zavedena v CSN EN 736-1 (13 3001) Armatury - Terminologie - Cast 1: Definice typ( armatur

EN 736-2 zavedena v CSN EN 736-2 (13 3001) Armatury - Terminologie - Cast 2: Definice sou¢asti
armatur

EN 736-3 zavedena v CSN EN 736-3 (13 3001) Armatury - Terminologie - Cast 3: Definice termind

EN 764 zruena, nahrazena EN 764-1, -2, -3, -4, -5, -7 zavedenou v CSN EN 764-1, -2, -3, -4, -5, -7 ((69
0004) Tlakova zafizeni - C4st 1:Terminologie - tlak, teplota, objem, jmenovita svétlost (v navrhu); Cast
2: Veli¢iny, znacky a jednotky; Cést 3: Definice zG¢astnénych stran; Cast 4: Zpracovani technickych
dodacich podminek pro kovové materialy; Cést 5: Dokumenty kontroly materialé a shoda s
materidlovou specifikaci; Cést 7: Bezpe¢nostni systémy pro netopend tlakova zafizeni

EN 1092-1 zavedena v CSN EN 1092-1 (13 1170) Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro
trubky, armatury, tvarovky a pfisluenstvi s oznacenim PN - Cést 1: Pfiruby z oceli

EN 1092-2 zavedena v CSN EN 1092-2 (13 1170) Pfiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro
trubky, armatury, tvarovky a pfisludenstvi s oznacenim PN - C&st 2: Pfiruby z litiny

prEN 1092-3 nezavedena, nahrazena EN 1092-3:2003 zavedena v CSN EN 1092-3 (13 1170) Pfiruby a
prirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury, tvarovky a prisluSenstvi s ozna¢enim PN -
Cést 3: Pfiruby ze slitin médi (v ndvrhu)

EN 1503-1 zavedena v CSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury - Materidly pro télesa, vika s otvory a vika -
Cést 1: Oceli specifikované v evropskych norméach

EN 1503-2 zavedena v CSN EN 1503-2 (13 3022) Armatury - Materialy pro télesa, vika s otvory a vika -
Cést 2: Oceli nespecifikované v evropskych norméach



EN 1503-3 zavedena v CSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury - Materidly pro t&lesa, vika s otvory a vika -
Cést 3: Litiny specifikované v evropskych norméach

EN 1503-4 zavedena v CSN EN 1503-4 (13 3022) Armatury - Materialy pro télesa, vika s otvory a vika -
C4st 4: Slitiny médi specifikované v evropskych norméach

EN 1555-2 zavedena v CSN EN 1555-2 (64 6412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv -
Polyethylen (PE) - Cést 2: Trubky

EN 1555-3 zavedena v CSN EN 1555-3 (64 6412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv -
Polyethylen (PE) - Cast 3: Tvarovky

EN 1555-4 zavedena v CSN EN 1555-4 (64 6412) Plastové potrubni systémy pro rozvod plynnych paliv -
Polyethylen (PE) - Cast 4: Armatury

prEN 1660 dosud nezavedena

EN 12266-1:2003 zavedena v CSN EN 12266-1:2003 (13 3003) Priimyslové armatury - Zkoudeni armatur -
Cést 1: Tlakové zkousky, postupy zkoudek a pfejimaci kritéria - Zadvazné pozadavky

EN 12570 zavedena v CSN EN 12570 (13 3023) Prlimyslové armatury - Metoda stanoveni rozméru
ovladaciho elementu
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EN 12627 zavedena v CSN EN 12627 (13 3002) Prlimyslové armatury - Konce ocelovych armatur pro
privafeni tupym svarem

ISO 7-1 zavedena v CSN ISO 7-1 (01 4034) Trubkové zavity pro spoje t&snici na zavitech. Cast 1: Rozméry,
tolerance a oznacovani

ISO 228-1 zavedena v CSN SO 228-1 (01 4033) Trubkové zavity pro spoje net&snici na zavitech - Cast
1: Rozméry, tolerance a oznacovani

Vypracovani normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IC 26883473; Miroslav Pato¢ka, dipl. tech.,
GAS s.r.o0. Ri¢any u Prahy, IC 61506192; Ing. Zdenék Pribyla

Technicka normalizacni komise: TNK 50 - Armatury

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Markéta Kuntova
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EVROPSKA NORMA EN 13774
EUROPEAN STANDARD Duben 2003
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 23.060.01

Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyssim pracovnim tlakem
do 16 bar v€etné - Pozadavky na provedeni

Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than
or equal to 16 bar - Performance requirements

Appareils de robinetterie pour les systémes Armaturen fur Gasverteilungssysteme

de distribution du gaz avec une pression mit zuldssigen Betriebsdricken kleiner oder
maximale gleich

de service inférieure ou égal a 16 bar - als 16 bar - Anforderungen

Exigences an die Gebrauchstauglichkeit

de performance

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2003-01-02.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozend ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Slovenska, Spojeného krélovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN  VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formeé a jakymikoli prostfedky
Ref. ¢. EN 13774:2003 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 13774:2003) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 69 ,,Primyslové
armatury”, jejiz sekretariat zajiS»uje AFNOR.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do fijna 2003 dat status narodni normy, a to bud' vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do fijna 2003.

Prilohy A a B jsou normativni.
Pfilohy C, D a E jsou informativni.
Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace néasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie,
Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.
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1 Predmet normy

Tato evropska norma stanovuje pozadavky na kovové uzaviraci armatury pouzivané pro rozvodné
systémy plynu s nejvysSim pracovnim tlakem do 16 bar a pracujici s plynnymi palivy prvni a druhé
tridy v souladu s EN 437.

Plati pro armatury DN 25 a vétsi.

Typy uvazovanych uzaviracich armatur jsou: kohouty a kulové kohouty, Soupatka, uzaviraci ventily a
klapky.

Tato norma neplati pro:

- armatury pro instalace v domdacnostech;

- pojistné ventily;

- armatury v Usti sondy.

Pokud jde o armatury ovladané pohony, nejsou pozadavky na zdroj energie predmétem této normy.

Armatury, které jsou pfedmétem této normy, se pouzivaji v rozmezi pracovnich teplot: - 20 °C do + 60
°C.

Tato evropska norma uvadi doplnujici pozadavky k prislusSnym normam na vyrobek.

V pripadé rozporu mezi vyse zminénymi normami ma prednost tato norma.

-- Vynechany text --



