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Bezpecnostni uschovné objekty - Klasifikace CSN
zamku s vysokou bezpeénosti vzhledem k jejich EN 1300
odolnosti proti nepovolenému otevreni 16 5110

Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to
unauthorized opening

Unités de stockage en lieux surs - Classification des serrurres haute sécurité en fonction de leur
résistance a |,esffraction

Wertbehaltnisse - Klassifizierung von Hochsicherheitsschldssern nach ihrem Widerstandswert gegen
unbefugtes Offnen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 1300:2013. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1300:2013. It was translated by the
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 1300+A1 (16 5110) z ledna 2012.

Narodni predmluva

Zmeény proti predchozi normé

Zmény proti predchozi normé jsou popsany v predmluvé evropské normy.
Informace o citovanych dokumentech

EN 1143-1 zavedena v CSN EN 1143-1 (91 6011) Bezpe&nostni Gschovné objekty - PoZadavky
klasifikace a metody zkou$eni odolnosti proti vioupani - Cast 1: Skfifiové trezory, ATM trezory,
trezorové dvere a komo-

roveé trezory

EN 60068-2-1:2007 zavedena v CSN EN 60068-2-1:2008 (34 5791) Zkouseni vlivu prostiedi - Cést 2-1:
Zkousky -
Zkouska A: Chlad

EN 60068-2-2:2007 zavedena v CSN EN 60068-2-2:2008 (34 5791) Zkouseni vlivu prostiedi - Cast 2-2:



Zkousky -
ZkousSka B: Suché teplo

EN 60068-2-6:2008 zavedena v CSN EN 60068-2-6:2008 ed. 2 (34 5791) Zkouseni vlivu prostfedi -
Cést 2-6: Zkousky - Zkouska Fc: Vibrace (sinusové)

EN 60068-2-17:1994 zavedena v CSN EN 60068-2-17:1997 (34 5791) Zkouseni vlivu prostfedi -
Cést 2-17: Zkousky -
ZkousSka Q: Hermeti¢nost

EN 61000-4-2 zavedena v CSN EN 61000-4-2 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) -
Cast 4-2:
ZkuSebni a méfici technika - Elektrostaticky vyboj - Zkouska odolnosti

EN 61000-4-3 zavedena v CSN EN 61000-4-3 ed. 3 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
Cast 4-3:

ZkuSebni a mérici technika - Vyzarované vysokofrekvencni elektromagnetické pole - Zkouska
odolnosti

EN 61000-4-4 zavedena v CSN EN 61000-4-4 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) -
Cést 4-4: Zkuebni a méfici technika - Rychlé elektrické pfechodné jevy/skupiny impulzd - Zkouska
odolnosti

EN 61000-4-5 zavedena v CSN EN 61000-4-5 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) -
Cést 4-5: Zkuebni a méfici technika - Razovy impulz - Zkouska odolnosti

EN 61000-4-6 zavedena v CSN EN 61000-4-6 ed. 3 Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cést 4-6:
ZkuSebni a méfici technika - Odolnost proti rusenim Sifenym vedenim, indukovanym
vysokofrekvencnimi poli

ISO 6988 zavedena v CSN 1SO 6988 (03 8130) Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkouska oxidem
sifi¢itym s povSechnou kondenzaci vihkosti

ISO/IEC 9798-1:2010 zavedena v CSN ISO/IEC 9798-1:2011 (36 9743) Informacni technologie -
Bezpec&nostni techniky - Autentizace entit - Cast 1: Vieobecné

ISO/IEC 9798-2 zavedena v CSN ISO/IEC 9798-2 (36 9743) Informa¢ni technologie - Bezpe&nostni
techniky -
Autentizace entit - Cast 2: Mechanismy vyuZivajici symetrické Sifrovaci algoritmy

ISO/IEC 9798-4 zavedena v CSN ISO/IEC 9798-4 (36 9743) Informa¢ni technologie - Bezpe&nostni
techniky -
Autentizace entit - Cast 4: Mechanismy vyuzivajici kryptografickou kontrolni funkci
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Zpracovatel: Asociace technickych bezpecCnostnich sluzeb Grémium Alarm, Centrum technické
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ICS 13.310 Nahrazuje EN 1300:2004+A1:2011

Bezpeénostni tischovné objekty - Klasifikace zamku s vysokou bezpeénosti
vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevreni

Secure storage units - Classification for high security locks according
to their resistance to unauthorized openig

Unités de stockage en lieux surs - Classification Wertbehaltnisse - Klassifizierung
des serrurres haute sécurité en fonction von Hochsicherheitsschldssern nach ihrem
de leur résistance a l,esffraction Widerstandswert gegen unbefugtes Offnen

Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2013-05-14.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na vyzadani v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficiaIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

CEN
Evropsky vybor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel
© 2013 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref. C.

EN 1300:2013 E
jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Predmluva

Tento dokument (EN 1300:2013) vypracovala technicka komise CEN/TC 263 Bezpecna tschova penéz,
cennych predméti a nosi¢l dat, jejiz sekretariat zajistuje BSI.

Této evropské normé je nutno nejpozdéji do kvetna 2014 udélit status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2014.



Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. CEN (a/nebo CENELEC) nelze Cinit odpovédnym za identifikaci jakéhokoli nebo vSech
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 1300:2004+A1:2011.
V porovnani s EN 1300:2004+A1:2011, byly provedeny nasledujici zmény:

- doplnény definice (kapitola 3) a pozadavky (¢lanek 5.1.6) pro bezkontaktni elektronické nosice informaci;

- doplnény definice (kapitola 3) a pozadavky (¢lanek 5.1.7) pro kryptografii v déleném bezpecnostnim systému;
. zaktualizovany odkazy na novejsi verze;

- zménény pozadavky pro vstupni jednotku (¢ldnek 5.1.5.4);

- aktualizace zkusebniho vzorku kli¢d o stfih stredu klice (¢lanek 7.3);

- objasnéna a optimalizovdna zkouska ponofenim (¢lanek 8.2.6.3);

. opravena zkouska odolnosti proti teplu (¢lanek 8.2.7.2);

- edi¢ni objasnéni mimo jiné ¢lankl 5.1.5.1, 5.2.7, 5.3.3, 7.1, 8.2.2.1, 8.2.4.3.2, 8.2.6.2 2 8.3.3.3.2;

- pfidany parametry pro navod k obsluze v pfiloze A.

Tento dokument zahrnuje pozadavky na délené systémy a elektronické nosice informaci odrazejicich
poptavku na trhu a reaguje na stav pozadavk{ techniky v dobé jejiho pisemného zpracovani.

Tato evropska norma byla vypracovana pracovni skupinou WG 3 CEN/TC 263 v ramci fady norem pro
bezpecnou Uschovu cennych predmétl a nosi¢l dat. Ostatni fady této normy jsou, mimo jiné:

- EN 1047-1 Bezpe&nostni tischovné objekty - Klasifikace a metody zkouseni odolnosti proti poZéru - Cést 1:
Datové skfiné a vlozné disketové schranky;

- EN 1047-2 Bezpe&nostni tischovné objekty - Klasifikace a metody zkouseni odolnosti proti poZaru - Cést 2:
Datové komory a datové kontejnery;

- EN 1143-1 Bezpecnostni tschovné objekty - PoZadavky, klasifikace a metody zkouSeni odolnosti proti viou-
pani - Cast 1: Skfifiové trezory, trezorové dvefe a komorové trezory;

- EN 1143-2 Bezpecnostni Uschovné objekty - PoZadavky, klasifikace a metody zkouSeni odolnosti proti viou-
pani - Cast 2: Depozitni systémy;

- EN 14450 Bezpecnostni tschovné objekty - PoZadavky, klasifikace a metody zkouSeni odolnosti proti viou-
pani - Trezorové schranky.

Podle vnitfnich predpist CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu nasledujici zemé:
Belgie, Bulharsko, Byvalé jugoslavské republiky Makedonie, Ceské republika, Ddnsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Italie, Kypr, Litva, LotySsko, Lucembursko, Madarsko, Malta,
Némecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Recko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené kralovstvi, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko a Turecko.

Obsah

Strana
Pfedmluva 6
1 Pfedmét normy 7
2 Citované dokumenty 7
3 Terminy a definice 8

4 Klasifikace 12



5 Pozadavky 12

6 Technicka dokumentace 18

7 ZkuSebni vzorky 19

8 ZkusSebni metody 20

9 Protokol o zkouSce 28

10 Znaceni 28

Priloha A (normativni) Parametry pro instalaci a navod k pouziti 29

Priloha B (normativni) Urceni odolnosti proti manipulaci v zavislosti na konstruk¢nich pozadavcich 31
Priloha C (normativni) ProhlaSeni vyrobce (jen pro klicové zamky) 37

Priloha D (informativni) Rozméry zdmku 38

Priloha E (informativni) A - odchylky 39

Bibliografie 41

1 Pfedmét normy

Tato evropska norma stanovi pozadavky na spolehlivost, odolnost proti neopravnénému otevreni
zamkdU s vyso-

kou bezpecnosti (ZVB) spolu se zplsoby zkousek. Rovnéz uvadi schéma pro klasifikaci zamkd

s vysokou bezpelnosti na zdkladé ocenéni jejich odolnosti proti vioupani a neoprdvnénému otevreni.

Vztahuje se na mechanické a elektronické zamky s vysokou bezpecnosti. Nasledujici prvky mohou byt
zahrnuty jako volitelné, ale nejsou povinné:

zménovy kéd pro zabranéni zmény kédu nebo dovoleni/nedovoleni paralelnich kédU;
zménovy kéd, ktery dovoli zménu nastaveni ¢asovych funkcf;

vestavbu poplachovych soucasti nebo funkci;

dalkové ovladani;

odolnost proti napadeni pomoci kyselin;

odolnost proti rentgenovému zarent;

odolnost proti napadeni pomoci vybusnin;

Casové funkce.
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



