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Ndarodni predmluva



Citované normy

IEC 584-1:1977 nahrazena IEC 584-1:1995 zavedenou v CSN EN 60584-1 Termoelektrické ¢l&nky -
Cést 1: Referenéni tabulky (idt IEC 584-1:1995) (25 8331)

IEC 1069-1:1991 zavedena v CSN EN 61069-1 Mé&Feni a fizeni priimyslovych procestl. Hodnoceni
vlastnosti systému pro odhad systému. Cast 1: V3eobecné Gvahy a metodologie (idt IEC 1069-1:1991)
(18 0451)

IEC 1069-2:1993 zavedena v CSN EN 61069-2 Méfeni a fizeni primyslovych procesl. Hodnoceni
vlastnosti systému pro odhad systému. Cast 2: Metodika odhadu (idt IEC 1069-2:1993) (18 0451)

IEC 1069-5:1994 zavedena v CSN EN 61069-5 Mé&feni a Fizeni prlimyslovych procesd. Hodnoceni
vlastnosti systému pro odhad systému. Cast 5: Odhad spolehlivosti systému (idt IEC 1069-5:1994)
(18 0451)

I[EC 1297:1995 zavedena v CSN EN 61297 Systémy pro fizeni primyslovych proces( - Klasifikace
adaptivnich fidicich jednotek pro ucely hodnoceni (idt IEC 1297:1995) (18 0040)

NPR 5269 nezavedena

Porovnani s mezinarodni normou

CSN EN 61069-3 je identicka s IEC 1069-3:1996 navic viak obsahuje normativni pfilohu ZA ,Dals
mezinarodni normy citované v této normé s uvedenim odkazu na prislusné evropské normy".

Informativni udaje z IEC

Tato norma byla pfipravena technickou subkomisi SC 65A ,Systémové aspekty" technické komise
TC 65: Méreni a rizeni primyslovych procesu.

IEC 1069 se sklada z nize uvedenych Césti pod spole¢nym nzvem: Mé&feni a fizeni prlimyslovych
procest - Hodnoceni vlastnosti systému pro odhad systému:

Cést 1: Véeobecné Givahy a metodologie

Cést 2: Metodologie odhadu

Cést 3: Odhad funké&nosti systému

Cést 4: Odhad provozuschopnosti systému (pfipravuje se)
Cést 5: Odhad spolehlivosti systému

Cést 6: Odhad obsluhovatelnosti systému (pfipravuje se)
Cést 7: Odhad bezpe&nosti systému (pfipravuje se)

Cést 8: Odhad neukolovych vlastnosti systému (pfipravuje se)



Vysvétlivka k prekladu normy

Preklad této Casti byl zpracovan v ndvaznosti na Cast 5 (CSN EN 61069-5), kde je zd@vodnéno uziti
jednotlivych termind.

Vypracovani normy
Zpracovatel: NORPA, ICO 16986750, Zderika Kostélova
Technicka normaliza¢ni komise: TNK 56 Elektrické méfici pfistroje

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Tomas Pech
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Deskriptory: industrial-process, measurement, control, evaluation of system properties, system
assessment, functionality assessment

Méfeni a Fizeni prumyslovych procesi
Hodnoceni vlastnosti systému pro odhad systému

Cast 3: Odhad funkénosti systému (IEC 1069-3:1996)

Industrial-process measurement and control

Evaluation of system properties for the purpose of system assessment
Part 3: Assessment of system functionality (IEC 1069-3:1996)

Mesure et commande dans les processus

industriels Appréciation des propriétés d'un systeme en vue de son évaluation



Partie 3: Evaluation de la fonctionnalité d'un systeme (CEl 1069-3:1996)
Leittechnik fur industrielle Prozesse
Ermittlung der Systemeigenschaften zum Zweck der Eignungsbeurteilung eines Systems

Teil 3: Eignungsbeurteilung der Systemfunktionalitat (IEC 1069-3:1996)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 1996-07-02. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoliv modifikaci udéluje status ndrodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyku, prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu,
ltalie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC
Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung

Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text dokumentu 65A/188/FDIS, budouci prvni vydani IEC 1069-3, zpracovany subkomisi SC 65A
Systémové aspekty technické komise IEC TC 65 Méreni a fizeni priimyslovych procesd, byl predlozen
k paralelnimu hlasovani IEC-CENELEC a byl schvalen CENELEC jako EN 61069-3 dne 1996-07-02.



Byla stanovena nasledujici data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouziti jako normy narodni (dop)
1997-04-01

- nejzazsi datum zruseni narodnich norem, které jsou s EN v rozporu (dow) 1997-04-01

Prilohy oznacené ,normativni" jsou nedilnou soucasti normy.

Prilohy oznacené ,informativni" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normé je priloha ZA normativni a pfilohy A, B a C jsou informativni.
Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Vztah této Casti k ostatnim Castem EN 61069 a postaveni této Casti v rdmci normy je uvedeno na
obrazku 1.

Cést 1 uvadi vieobecné navody a jako takova je uréena jako samostatna norma.
Cést 2 stanovi podrobné metodiku odhadu.
Césti 3 az 8 uvadaji ndvody pro odhad specifickych skupin vlastnosti systému.

Rozdé&leni vlastnosti v Castech 3 aZ 8 je voleno tak, aby se seskupily vlastnosti, které se k sobé
vztahuji.

Oznameni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 1069-3:1996 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez jakychkoliv
modifikaci.

V oficialni verzi se v pfiloze C - Bibliografie doplfuji k uvedenym normam nasledujici poznamky:
IEC 1069-5 Poznamka: Harmonizovana jako EN 61069-5:1995 (bez modifikaci)

IEC 1297 Poznamka: Harmonizovana jako EN 61297:1995 (bez modifikaci)

Strana 5

Obsah strana
Uvod 6

1 Predmét normy a rozsah pouziti 8

2 Normativni odkazy 8

3 Definice 8

4 Vlastnosti funk¢nosti 8



4.1 VSeobecné 8
4.2 Funkénost 9
4.3 Pokryti 9
4.4 Konfigurovatelnost 9
4.5 Flexibilita 10
5 Prezkoumani dokumentu o pozadavcich na systém (SRD) 10
6 Prezkoumani dokumentu o specifikaci systému (SSD) 11
7 Postup odhadu 11
7.1 VSeobecné 11
7.2 Analyza dokumentu o pozadavcich na systém a dokumentu o specifikaci systému 11
7.3 Sestaveni programu odhadu 12
7.4 Program odhadu 13
8 Techniky hodnoceni 13
8.1 VSeobecné 13
8.2 Pokryti 13
8.3 Konfigurovatelnost 13
8.4 Flexibilita 13
9 Vykonani odhadu a zprava o odhadu 14
Obrazky
1 Celkové usporadani IEC 1069 7
2 Hierarchie funkénosti 9
3 Metody konfigurace 9
Prilohy

A Kontrolni prehled informace, kterd se ma uvadét v dokumentu o pozadavcich na systém 15

B Priklad analyzy dokumentu o pozadavcich na systém a dokumentu o specifikaci systému a 16
zdokumentovani porovnané informace

C Bibliografie 25
ZA Dalsi mezinarodni normy citované v této normé s uvedenim odkazl na prislusné 26
evropské normy

Strana 6

Uvod

Tato Cést IEC 1069 se zabyva metodikou, kterd mé byt pouzivdna k odhadu funkénosti systémd
méreni

a fizeni prlimyslovych procesl. Odhad systému je posouzeni vhodnosti systému pro urcité poslani
nebo skupinu poslani na zakladé prikaznych podkladd.

Ziskani Gplnych prikaznych podkladd by vyZzadovalo kompletni zhodnoceni viastnosti systému (tj. za
vsech ovliviujicich podminek) pfislusnych k danému poslani nebo skupiné poslani.

Protoze to je zfidkakdy praktické, zjednodusSuje se odhad systému:
- stanovenim stupné ddlezitosti jednotlivych vlastnosti systému;

- naplanovanim hodnoceni prislusnych vlastnosti systému s nakladové primérenym vynalozenim
Usili na jednotlivé vlastnosti.



Pri provadéni odhadu systému je podstatné miti na paméti potfebu maximalniho provéreni vhodnosti
systému v ramci praktickych nakladd a vymezeného ¢asu.

Odhad mdze byt proveden jen je-li poslani systému znamo (nebo zadano) anebo mlze-li byt poslani
predpokladano. Chybi-li poslani, nemlze byt odhad proveden, hodnoceni samo (jak stanoveno v
IEC 1069-1) vSak mUZe byt nadale specifikovano a provedeno pro ucely odhadu konaného jinde.

V takovych pripadech tato norma mdze byt uzita jako voditko pro planovani hodnoceni a podava i
postupy k provadéni hodnoceni, protoze hodnoceni je nedilnou souc¢asti odhadu.

Strana 7

Cast 1 vEeobecné Ovahy
a metodologie

Rozsah poufiti
Definice
Zaklady odhadu
Ckolnosti odhadu
Systém
Wlasthosti
Owlivhiujicl podminky
Fostupy odhadu
Definice cile
Mavrh 3 uspofadani

Gast 2 Metodologie

Analiza cild
Analiza poZadavkd k
gystému
Analyza zadani systému
|
I
Flanovani Mavrh programu odhadu
Pomicky
Odbornost
Cazow pribéh
Finanéni zdroje
|
I
Frotokal FProvadéni programu odhadu
Sledovani a kontrola
_ |
Cast 3 Fun&dnost
Cast 4 Frovozuschapnost
Cast 5 Spolehlivast
©4st 6: Ohsluhovatelnost
45t 7: Bezpefnost
Cést 8: Melkolové viastnosti

Zprava o odhadu



Obrazek 1 - Celkové usporadani IEC 1069
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1 Pfedmét normy a rozsah pouziti

Tato Cést IEC 1069 popisuje podrobné metodiku systematického odhadu funk&nosti systém@ méfeni a
fizeni

pramyslovych proces(.
Metodika odhadu upresnéna v IEC 1096-2 je pouzita k sestaveni programu odhadu funkcnosti.

Jsou analyzovany dil¢i vlastnosti funkénosti a popsana kritéria, ktera je nutno uplatfiovat pfi
posuzovani funkénosti.

-- Vynechany text --



