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Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety regulations for unit-built machine tools and automatic machine lines

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 581-77 Ochrana práce. Obráběcí stroje na kovy.
Zvláštní bezpečnostní požadavky na konstrukci stavebnicových strojů a automatických linek, a změna
schválené na 53. a 63. zasedání SKSN RVHP.

Ustanovení souhlasná s ST SEV 581-77 jsou vyznačena postranní čarou na levém okraji.

Překlad ST SEV 581-77 byl vydán tiskem. Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a
vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách,
citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Tato norma se musí používat společně s ČSN 20 0700.

Norma platí pro všechny druhy stavebnicových obráběcích strojů a automatických obráběcích linek, a
to v rozsahu platnosti ČSN 20 0700.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Stavebnicové obráběcí stroje - jednoúčelové obráběcí stroje sestavované převážně z typizovaných
strojních celků a skupin za účelem jejich hospodárnější výroby a možnosti přestavby. Jsou určeny pro
sériovou, velkosériovou a hromadnou výrobu součástí několika obráběcími operacemi.

 

2. Automatické obráběcí linky - plně automatizované výrobní celky sestavované převážně z
typizovaných celků a skupin podle neměnného technologického postupu. Jsou určeny pro opracování
jedné nebo více stejných nebo různých velikostí součástí při hromadné výrobě.
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