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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci ndrodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezinarodni normy obvykle pripravuji technické komise ISO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zUcastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace, s nimiz 1ISO
navazala pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinarodni normy jsou navrhovany v souladu s pravidly danymi ve Smérnicich ISO/IEC, Cast 2.

Hlavnim ukolem technickych komisi je pfiprava mezinarodnich norem. Navrhy mezinarodnich norem



prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lendm ISO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Upozorfuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto normativniho dokumentu mohou podléhat
patentovym pravdm. ISO nesmi byt ¢inéna zodpovédnou za poruseni nékterych nebo vsech takovych
patentovych prav.

Mezinarodni norma ISO 702-3 byla pfipravena technickou komisi ISO/TC 39 ,Obrabéci stroje”,
Subkomisi SC 8 ,Vfetena a sklicidla“.

Toto druhé vydani rusi a nahrazuje prvni vydani (ISO 702-3:1975), ve které byly vSechny Clanky,
tabulky a obrazky technicky revidovany.

ISO 702 sestava z nasledujicich Casti se spoleCnym nazvem Obrabéci stroje - Pripojovaci rozméry
konc( vreten a sklicidel:

. Cést 1: KuZelovy konec
. Cést 2: Typ Camlock

. C4st 3: Bajonetovy typ
. Cést 4: Vlcovy konec

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 702 stanovuje velikosti pro vyménitelnost bajonetovych typl koncd vieten
a odpovidajicich Cel pfirub pro skli¢idla.

POZNAMKA Typem ,kuzelovy konec”, ,typ Camlock” a ,valcovy konec” se zabyvaji normy ISO 702-1,
ISO 702-2 a ISO 702-4.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



