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Citované normy

ISO 529 dosud nezavedena
ISO 2283 dosud nezavedena
ISO 2284 dosud nezavedena

ISO 2857 zavedena v CSN EN 22 857 Zavitniky s brousenym zavitem pro metrické zavity 1SO s
toleran¢nimi poli od 4H do 8H a 4G do 6G pro normalni a jemné zavity. Vyrobni tolerance zavitové
Casti

ISO 3002-1 zavedena v CSN ISO 3002-1 Rezné néstroje. Geometrie aktivni ¢asti feznych nastrojd.
Zakladni pojmy

ISO 5967 zavedena v CSN EN 25 967 Zavitniky. Nazvoslovi a zatfidéni zakladnich typl

Ostatni souvisici normy

CSN 22 3006 Zavitniky nebrousené s toleranénimi poli 2N a 3N. Rozméry a tolerance zavitové &asti
CSN 22 3010 Ruéni kratké zavitniky sadové na metrické zavity

CSN 22 3030 Sadové nastréné zavitniky na metrické zavity
CSN 22 3062 Maticové zavitniky s dlouhou zavitovou &asti na metrické zavity

CSN 22 3074 Zavitniky maticové na metrické zavity. Zakladni rozméry

Obdobné mezinarodni, regionalni a zahrani¢ni normy

DIN EN 25 967:1990 Gewindebohrer; Benennungen der wichtigsten Formen und Begriffe (ISO 5967:
1981) (Zavitniky. Nazvoslovi a zatfidéni zakladnich typQ)
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Porovnani s mezinarodni normou

Norma CSN EN 25967 je shodné s mezinarodnimi normami EN 25967:1989 a 1SO 5967:1981.

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kdd deskriptoru/znéni deskriptoru: PDY/fezani zavitl, PUC.T/zavitorezné nastroje, PVG/nastroje na
zavity, PVG.C/zavitniky, LBB.H/nazvoslovi, LBB.HC/definice, LBQ.Q/ilustrace, LBB.M/jazyky,
LBB.MEF/anglicky jazyk, LBB.MCB/francouzsky jazyk, LBB.MGB/rusky jazyk, LBB.MEB/némecky jazyk,
AYD.L/Itdlie

Vypracovani normy

Zpracovatel: NAREX, a. s., Zdanice, ICO 658 260, Eduard Medficky

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 74 Naradi

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Krista Komrskové
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MDT 621.993.1:001.4

Deskriptory: Power-operated tool, tap, profesional terms, nomenclature

ZAVITNIKY
NAZVOSLOVi A TRIDENi ZAKLADNICH TYPU

Preklad z némecké verze

Taps for thread cutting;
Nomenclature of the main
types and terminology

(1ISO 5967:1981)

Tarauds; nomenclature
des types principaux
et terminologie

(1ISO 5967:1981)

Gewindebohrer; Benennungen
der wichtigsten Formen
und Begriffe

(1ISO 5967:1981)

Tato evropska norma byla organizaci CEN pfijata 6. 9. 1989 a je shodna s uvedenou normou ISO.
Clenové CEN jsou povinni plnit pozadavky jednaciho Fadu CEN, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych je tfeba této evropské normé bez jakychkoliv zmén dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy téchto narodnich norem spolu s bibliografickymi Udaji Ize na pozadani obdrzet
v Ustfednim sekretaridtu nebo u kterékoliv ¢lenské zemé& CEN/CENELEC.



Tato evropskd norma existuje ve tfech oficialnich jazykovych verzich (anglické, francouzské a
némecké). Stejny status jako oficidlni verze ma i preklad do kteréhokoli narodniho jazyka provedeny
jako autorizovany preklad ¢lenské zemé& CEN/CENELEC a zaregistrovany u Ustfedniho sekretariatu.

Cleny CEN/CENELEC jsou narodni normaliza¢ni organizace a narodni elektrotechnické komise Belgie,
Danska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Némecka, Nizozemi, Norska, Portugalska,
Rakouska, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN
Evropska komise pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europaisches Komitee fiir Normung

Ustiedni sekretariat: rue Bréderode 2, B-1000 Brusel
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Historie vzniku

Na zakladé vysledku prdzkumu rozhodla technickd komise CEN predlozit k odsouhlaseni mezinarodni
normu 1SO 5967:1981 Zavitniky. Nazvoslovi a zatridéni zakladnich typd

Vysledek byl pozitivni.

Prohlaseni

Text mezinarodni normy ISO 5967:1981 byl schvalen evropskou komisi CEN jako evropska norma bez
jakychkoliv Uprav podle spolecnych ustanoveni CEN/CENELEC. Tato norma je zavazna pro nasledujici
zemeé: Belgii, Dansko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Italii, Lucembursko, Némecko, Nizozemi, Norsko,
Portugalsko, Rakousko, Spojené kréalovstvi, Spanélsko, Svédsko a Svycarsko.



1 Predmét normy

Tato mezinarodni norma pro zavitniky k vyrobé zavitl ISO obsahuje nejdilezitéjsi typy zavitnikd a
jejich rozméry a udava odpovidajici pojmenovani ve tfech oficialnich jazycich.

Tato mezinarodni norma ma slouzit uzivateldm a vyrobclm jako voditko. Uvedené obrazky maiji
slouZit k objasnéni terminologie, ponévadz provedeni zavitniku mdze byt rdzné podle vyrobce.

Tato mezinarodni norma obsahuje:

- pojmenovani nejdllezitéjsich typd zavitnikd (odstavec 3);

- znak rezné Casti (odstavec 4);

- sadové zavitniky (odstavec 5);

- rozméry zavitnikd (odstavec 6);

- profil zavitu zavitnikd (odstavec 7);

Dale jsou pro urcitd pojmenovani rozmérl uvedeny zkratky.

POZNAMKA - dodate&né k pojmenovani ve tfech oficialnich jazycich ISO (angli¢tina, francouzstina a rustina) pfinasi tato
mezinarodni norma i odpovidajici pojmenovani v némciné a italStiné. Tato pojmenovani byla pfevzata na prani technické
komise ISO/TC 29 a byla uverejnéna na odpovédnost ¢lenské organizace Némecka (DIN) a Italie (UNI). Za oficidlni je vSak
povazovano pouze pojmenovani v oficidlnich jazycich 1SO.

-- Vynechany text --



