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Tool holders with rectangular shank for indexable inserts - Part 10: Style N

Porte-plaquette a queue rectangulaire pour plaquettes amovibles - Partie 10: Forme N

Tato norma je ¢eskou verzi mezinarodni normy ISO 5610-10:2010. Pfeklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the International Standard 1ISO 5610-10:2010. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Narodni pfedmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech
ISO 5608:1995 nezavedena

ISO 5610-1:2010 zavedena v CSN ISO 5610-1:2011 (22 3807) N&strojové drzéky s ¢tythrannou
stopkou pro vyménitelné bfitové desti¢ky - Cast 1: Vieobecny pfehled, souvztaznost a stanoveni
rozmér(

Vypracovani normy

Zpracovatel: CVUT FSTROJ Praha, IC 68407700, Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

Technicka normalizacni komise: TNK 74 Naradi

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Katefina C4belova
MEZINARODNi NORMA

Nastrojové drzaky s Ctyrhrannou stopkou ISO 5610-10

pro vymenitelné britové desticky - Prvni vydani
Cést 10: Druh N 2010-08-01

Obsah



Strana
Pfedmluva 5
1 Pfedmét normy 6
2 Citované normativni dokumenty 6
3 Rozméry 6
3.1 VSeobecné 6
3.2 Nastrojovy drzak druhu N pro kosoctverecnou vymenitelnou bfitovou desticku tvaru D 7
3.3 Nastrojovy drzak druhu N pro tfihrannou vyménitelnou britovou desticku tvaru T 9
4 Oznaceni 10
5 Material 11
6 Konstrukce 11
6.1 Druh montaze 11
6.2 Polomér Spicky, r, 11
6.3 Tloustka s vymeénitelné britové desticky 11
7 Rozsah dodavky 11
8 Znaceni 11

Bibliografie 12

Odmitnuti odpovédnosti za manipulaci s PDF souborem
Tento soubor PDF mUiZe obsahovat vloZené typy pisma. V souladu s licenéni politikou Adobe Ize tento soubor tisknout nebo prohlizet, ale nesmi byt editovan, pokud
nejsou typy pisma, které jsou vlozeny, pouzivany na zakladé licence a instalovany v pocitaci, na némz se editace provadi. Pfi stazeni tohoto souboru prejimaji jeho

uzivatelé odpovédnost za to, Ze nebude porusena licenéni politika Adobe. Ustfedni sekretariat ISO nepfejima za jeji poruseni zddnou odpovédnost.

Adobe je obchodni znacka ,, Adobe Systems Incorporated”.
Podrobnosti o softwarovych produktech pouzitych k vytvoreni tohoto souboru PDF Ize najit ve VSeobecnych informacich, které se vztahuji k souboru; parametry, pomoci
kterych byl PDF soubor vytvoren, byly optimalizovény pro tisk. Soubor byl zpracovén s maximalni péci tak, aby ho ¢lenské organizace I1SO mohly pouzivat. V mélo

pravdépodobném pripadé, tj. kdyz vznikne problém, ktery se tykéa souboru, informujte o tom Ustfedni sekretariat ISO na nize uvedené adrese.

B DOKUMENT CHRANENY COPYRIGHTEM

© 1S0 2010

Veskera prava vyhrazena. Pokud nenf specifikovano jinak, nesmi byt Zadna ¢ast této publikace reprodukovéna nebo pouzivéna v jakékoliv
formé nebo jakymkoliv zplsobem, elektronickym nebo mechanickym, véetné fotokopii a mikrofilmd, bez pisemného svoleni bud od
organizace ISO na nize uvedené adrese nebo od ¢lenské organizace I1SO v zemi zadatele.

ISO copyright office
Case postale 56 - CH-1211 Geneva 20

Tel. + 4122749 01 11



Fax + 4122 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Published in Switzerland
Predmluva

ISO (Mezindrodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organd (¢lend 1SO). Mezindrodni normy obvykle pfipravuji technické komise 1SO. Kazdy ¢len ISO, ktery
se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této technické
komisi zastoupen. Prace se zUcastiuji také vladni i nevlddni organizace, s nimiz ISO navazala pracovni
styk. ISO Uzce spolupracuje s mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech zalezitostech
normalizace v elektrotechnice.

Mezinarodni normy se navrhuji v souladu s pravidly, kterd jsou uvedena ve Smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2.

Hlavnim Ukolem technickych komisi je pfipravit mezinarodni normy. Navrhy mezinarodnich norem,
prijaté technickymi komisemi, se rozesilaji ¢lenm ISO k hlasovani. Vydani mezinarodni normy
vyZaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Upozorfuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto normativniho dokumentu mohou podléhat
patentovym pravdm. ISO nesmi byt ¢inéna zodpovédnou za poruseni nékterych nebo vsech takovych
patentovych prav.

ISO 5610-10 byla pfipravena technickou komisi ISO/TC 29 Naradi, subkomisi SC 9 Nastroje s britovymi
destickami.

Toto prvni vydani ISO 5610-10 spole¢né s 1ISO 5610-1, ISO 5610-2, ISO 5610-3, ISO 5610-4, ISO 5610-
5,150 5610-6, ISO 5610-7, ISO 5610-8, ISO 5610-9, ISO 5610-11, ISO 5610-12, ISO 5610-13, ISO
5610-14 a ISO 5610-15 rusi a nahrazuje ISO 5610:1998.

ISO 5610 sestava z nasledujicich Casti se spoleCnym nazvem Nastrojové drzaky s Ctyrhrannou stopkou
pro vymeénitelné britové desticky:

. Cé4st 1: Vseobecny pfehled, souvztaZnost a stanoveni rozmérd
. Cést 2: Druh A

. Cést 3: Druh B
. Cést 4: Druh D
. Cést 5: Druh F
. Cést 6: Druh G
. C4st 7: DruhJ

. C4st 8: Druh K
. Cést 9: Druh L

. C4st 10: Druh N
. Cst 11: Druh R
. C4st12: Druh S
. C4st13: Druh T
. Cést 14: Druh H
. Cést 15: Druh V

1 Pfedmét normy

Tato ¢ast ISO 5610 specifikuje ndstrojové drzaky s ¢tyrhrannou stopkou druhu N, tj. s rovnou stopkou



a Uhlem nastaveni ostfi k. = 63° pro bocni fezani.

Tyto ndastrojové drzaky jsou primarné uréeny pro vyménitelné britové desticky vyrobené z tvrdokovu
nebo jinych rfeznych materiall uré¢enych k montézi do upinek a pouzivané k obrabécim operacim.

POZNAMKA Znacky rozmér(i uvedené v tabulce v této ¢asti 1ISO 5610 a odpovidajici upfednostiiované
znacky vlastnosti ur¢ené v ISO/TS 13399-2 a ISO/TS 13399-3 jsou dany v ISO 5610-1:2010 tabulce
Al.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



