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Podle zdkona ¢. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozéifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva



Citované normy

EN 292-1:1991 zavedena v CSN EN 292-1:2000 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Zakladni
pojmy, vieobecné zasady pro konstrukci - Cast 1: Z&kladni terminologie, metodologie

EN 292-2:1991 zavedena v CSN EN 292-2+A1:2000 (83 3001) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Z4kladni
pojmy, véeobecné zasady pro konstrukci - Cast 2: Technické zésady a specifikace

EN 563 zavedena v CSN EN 563:1996 (83 3278) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Teploty povrchd
pristupnych dotyku - Ergonomické Gdaje pro stanoveni meznich hodnot teploty horkych povrchi

EN 614-1 zavedena v CSN EN 614-1:1997 (83 3501) Bezpec&nost strojnich zafizeni - Ergonomické zésady
pro projektovani - Cast 1: Terminologie a vieobecné zasady

EN 1070:1998 zavedena v CSN EN 1070:2000 (83 3000) Bezpe¢nost strojnich zafizeni - Terminologie

EN 1127-1 zavedena v CSN EN 1127-1:1998 (83 3250) Vybudné zafizeni - Zamezeni a ochrana proti
vybuchu - Cést 1: Z&kladni pojmy a metodologie

EN 12096 zavedena v CSN EN 12096:1998 (01 1429) Vibrace - Deklarovani a ovérovani hodnot emise
vibraci

EN I1SO 4871 zavedena v CSN EN 1SO 4871:1998 (01 1609) Akustika - Deklarovani a ovérovani hodnot
emise hluku strojl (idt 1ISO 4871:1996)

EN 28662-1 zavedena v CSN EN 28662-1:1995 (10 6010) Ru¢ni mechanizované naradi - Mé&reni vibraci
na rukojeti - Cast 1: Vieobecné (idt 1ISO 8662-1:1988)

EN ISO 8662-8 zavedena v CSN EN ISO 8662-8:1999 (10 6010) Ru¢ni mechanizované nafadi - Mé&feni
vibraci na rukojeti - Cést 8: Lesti¢ky a rota¢ni, vibra¢ni a excentrické brusky (idt ISO 8662-8:1988)

EN ISO 14163 zavedena v CSN EN ISO 14163 (01 1675) Akustika — Smérnice pro snizovani hluku tlumi¢i
(idt 1ISO 14163:1998)

prEN ISO 15744:1999 nezavedena
ISO 3857-3:1989 dosud nezavedena
ISO 5391:1988 dosud nezavedena
Citované a souvisejici predpisy

Smérnice Rady 98/37/EHS z 22. ¢ervna 1998, o sblizovani pravnich predpisd ¢lenskych statd tykajicich
se strojnich zafizeni. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady &. 170/1997 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, v platném znéni.

Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna narodni priloha NA (informativni), ktera obsahuje slovnik pouzitych
termind.

Vypracovani normy

Zpracovatel: Jaroslav Biderman, ICO 45117276



Technicka normaliza¢ni komise: TNK 74 Naradi

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Krista Komrskova
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Neelektrické ruCni naradi - Bezpecnostni pozadavky -

Cést 8: Lesti¢ky a rota¢ni, vibraéni a excentrické brusky
Hand-held non-electric power tools - Safety requirements -
Part 8: Sanders and polishers

Machines portatives a moteur non électrique - Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene

Prescriptions de sécurité - Maschinen - Sicherheitsanforderungen -
Partie 8: Polisseuses - lustreuses et Teil 8: Schleifmaschinen flr Schleifblatter
ponceuses und Polierer

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2000-11-16.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se musi této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidIni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni orgény Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fiir Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN. Veskera prava pro vyuziti v jakékoli formé a v jakémkoli
Ref. €. EN 792-8:2001

mnozstvi jsou vyhrazena narodnim ¢lendm CEN.
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Predmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technickd komise CEN/TC 255 ,Mechanické ru¢ni naradi -
Bezpecnost”, jejiz sekretariat zabezpecuje SIS.

Této evropské normé je nutno nejpozdeji do srpna 2001 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do srpna 2001.

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a
Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje spinéni zakladnich pozadavkd smérnic EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativni pfiloze ZA, ktera tvofi nedilnou soucast této normy.

Podle Vnitrnich predpisti CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itlie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

,Evropsky vybor vyrobcl kompresor(, vyvév a pneumatickych nastroji“, PNEUROP prispél podstatné
k této normé.

Tato evropska norma byla vypracovana ve spolupraci s CENELEC/TC 61F, s cilem stanovit pozadavky
na mechanickou bezpecnost v souladu se souborem EN 50144, nebo» nékteré pozadavky jsou
podobné pro elektrické a neelektrické ru¢ni naradi.



POZNAMKA Ostatni technické komise v CEN, které se také zabyvaji ruénim nafadim byly pozadany,
aby prevzaly pozadavky na bezpecnost z EN 792.

Prilohy k této normé jsou:

Pfiloha A (informativni): Priklady ru¢niho naradi, které je predmétem této normy
Priloha B (informativni): Znacky pro Stitky
Priloha C (informativni): Priklady brousicich nastrojl pro lesticky a

rotacni, vibracni a excentrické brusky

Priloha ZA (informativni): Ustanoveni této normy vztahujici se na
zakladni pozadavky nebo jind ustanoveni
smeérnic EU

Tato norma také obsahuje bibliografické citace.
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0 Uvod

Tato evropska norma je norma typu C, podle EN 1070:1998.

V predmétu normy je uvedeno, pro ktera strojni zafizeni tato norma plati a kterymi nebezpecimi,
nebezpelnymi stavy a jevy se tato norma zabyva.

Pro naradi, které je konstruovano a navrzeno podle této normy typu C plati: jestlize pozadavky podle
této normy typu C jsou odliSné od téch, které jsou uvedeny v normach typu A nebo B, maji pozadavky
této normy typu C prednost pred pozadavky jinych norem.

Tato evropska norma EN 792 se sklada z nékolika na sobé nezavislych ¢asti pro réizné druhy
neelektrického ru¢niho naradi.

DalSi evropské normy se zabyvaji bezpecnosti ruc¢niho naradi pouzivaného napf. v nasledujicich
oblastech:

- zemédélstvi a lesni hospodarstvi - retézové pily, nlzky na zivé ploty, krovinorezy, vyzinace travy;
- stavebnictvi - fezaci brusky, vibratory betonu;
- potravinarstvi - nlizky na drlibez, nlzky na strihani ovci.

Byla provedena koordinac¢ni jednani s prislusnymi technickymi komisemi k dosazeni kompatibility
bezpecnostnich pozadavkd.

Tato norma se sklada z nasledujicich ¢asti:
Cést 1 — Montazni nafadi pro bezzavitové mechanické spoje (dfive ¢ast 14)

Cast 2 — Rezaci a lemovaci naradi (dfive ¢ast 15)



Cést 3 — Vrtacky a zavitorezy

Cést 4 — Priklepové natadi

Cést 5 — Priklepové vrtacky

Céast 6 — Naradi pro zavitové spoje

Céast 7 — Brusky

Cést 8 — Lesticky a rotacni, vibraéni a excentrické brusky

Céast 9 — Brusky s upinacim pouzdrem

Cést 10 — Nafadi na lisovéni

Cast 11 — Prorazele a nlizky

Cést 12 — Malé pily s kmitavym pohybem kotouce nebo pilového listu

Cést 13 — Zardzeci nafadi

Urcité Casti EN 792 se zabyvaji téz neelektrickym ru¢nim naradim, které je pohanéno spalovacim
motorem na plynna nebo kapalna paliva. V téchto ¢astech jsou v normativni priloze uvedeny zvlastni

pozadavky na bezpecnost tykajici se spalovacich motord.

Tyto Casti jsou normami typu C a odkazuji na stavajici evropské normy typu A a B, pokud jsou
pouzitelné.

Strana 7

1 Predmét normy

Norma EN 792 plati pro neelektrické ru¢ni naradi, které je pohanéno motorem s rota¢nim nebo s
primocCarym pohybem, pricemz energii poskytuje bud' stlateny vzduch, nebo hydraulicka kapalina.
Naradi je urCeno pro pouziti jednou osobou a

- drzi se jednou nebo obéma rukama;

- je zavéSeno napf. na zavésném zafizeni.

Tato ¢ast EN 792 plati pro neelektrické ru¢ni naradi pro lesténi a brouseni véemi druhy pohybd, napr.
rotacnim, excentrickym nebo vratnym pohybem brousicich past a povlakd z riznych mékkych
materiald a nekonec¢nych pasl

Tato ¢ast uvadi vyznamna nebezpedi, vyskytujici se u tohoto naradi a popisuje zvlastni pozadavky na
bezpecnost z riznych bezpec¢nostnich hledisek béhem jeho predpokladané Zivotnosti.

Ru¢ni naradi, které je predmétem této casti normy:

- pasové brusky;



- vibracni brusky;
- lesticky;
- excentrické brusky;

- rotacni (pfimé, Uhlové) brusky;

brusky s pfimoc¢arym kmitavym pohybem.

Zvlastni pozadavky a Upravy ru¢niho naradi pro umisténi do stojanu nebo montéz do upeviiovaciho
pripravku, nejsou predmétem této ¢asti.

POZNAMKA K datu vydani této normy nejsou znamy 2adné lesti¢ky a brusky pohanéné spalovacim
motorem.

-- Vynechany text --



