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Nahrazeni predchozich norem
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Narodni predmluva
Zmeény proti pfedchozim normam

Tato norma obsahuje zapracovanou zménu Al z ¢ervence 2008. Zmény ¢i doplnéné a upravené
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¢lanky jsou v textu vyznaceny znackami ! ". Vypustény text je zobrazen takto ,! vypustény text "“,
opraveny nebo novy text je zobrazen vliozenym textem mezi obé znacky.
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ISO 8662-11:1999 nezavedena
Citované a souvisejici predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC ze dne 22. Cervna 1998, o sblizovani pravnich
predpisl ¢lenskych statd tykajicich se strojnich zafizeni, ve znéni Smérnice 98/79/EC ze dne 27. fijna
1998. V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na strojni zafizeni. Tato smérnice a nafizeni vlady se ke dni 29. prosince 2009
zrusuji Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC a nafizenim vlady ¢. 176/2008 Sb.

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC ze dne 17. kvétna 2006 o strojnich zafizenich

a 0 zméné smérnice 95/16/EC (pfepracované znéni). V Ceské republice je tato smérnice zavedena
narizenim vlady €. 176/2008 Sb. o technickych pozadavcich na strojni zafizeni ze dne 21. dubna 2008.
Tato smérnice a nafizeni vlady nabyvaji Gcinnosti dnem 29. prosince 2009.
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ICS 25.140.10; 25.140.99 Nahrazuje EN 792-13:2000

Neelektrické rucni naradi - Bezpecnostni pozadavky -
Cast 13: Zarazeci naradi

Hand-held non-electric power tools - Safety requirements -
Part 13: Fastener driving tools

Machines portatives a moteur non électrique - Prescriptions de Handgehaltene nicht-elektrisch betriebene Maschinen -
sécurité - Sicherheitsanforderungen -
Partie 13: Machines a enfoncer les fixations Teil 13: Eintreibgerate

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2000-03-10 a obsahuje zménu 1, ktera byla schvalena CEN
2008-07-26.

Clenové CEN jsou povinni spinit Vnit¥ni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena Clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kréalovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.
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European Committee for Standardization
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Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
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Tento dokument (EN 792-13:2000+A1:2008) byl vypracovan technickou komisi CEN/TC 255 ,Rucni
mechanické naradi. Bezpecnost”, jejiz sekretariat zabezpecuje SIS.

Této evropské normée je nutno nejpozdéji do brezna 2009 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do prosince 2009.

Tato evropska norma byla vypracovana na zakladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi
a Evropskym sdruzenim volného obchodu a podporuje zakladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

IVztah ke smérnici (smérnicim) EU je uveden v informativnich prilohach ZA a ZB, které jsou nedilnou
soucasti tohoto dokumentu."

Tento dokument obsahuje zménu 1, schvalenou CEN 2008-07-26.
Tento dokument nahrazuje EN 792-13:2000.
Zacatek a konec textu vlozeného nebo upraveného zménou je vyznacen v textu znackami ! ".

Tato evropska norma byla vypracovana ve spolupraci se zastupci vyrobcl a uzivatell zardZeciho



naradi, a organl ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci.
Normativni a informativni pfilohy této normy jsou uvedeny v obsahu.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normaliza¢ni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Dénska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

Uvod

Tato norma byla vypracovana jako harmonizovana norma, ktera je jednim z prostredkd pro dosazeni
shody se zakladnimi bezpecnostnimi pozadavky Smérnice EU pro strojni zafizeni a souvisejicich
predpist Evropského sdruzeni volného obchodu (ESVO).

V predmétu této normy je uvedeno, na ktera nebezpeci se tato norma vztahuje. Z hlediska nebezpedi,
ktera nejsou predmeétem této normy, by mély stroje odpovidat EN 292 v takovém rozsahu, jaky
pfichazi v Gvahu.

1 Pfedmét normy

Tato norma plati pro zardzeci naradi, které je béhem pouzivani drzeno jednou osobou a v némz se
energie prenasi pfimocarym pohybem na zarazené spojovaci soucasti za UCelem jejich zarazeni do
obrobku z prislusného materialu. BEéhem zarazeni opousti spojovaci soucdast ¢aste¢né nebo Uplné
zaradzeci naradi rychlosti postacujici k zarazeni do materialu a vytvori tak mechanické spojeni nebo
upevnéni rlznych soucasti. Energii k zarazeni poskytuje bud'stlaceny vzduch nebo horlavé plyny.

POZNAMKA 1 Zarézeci nafadi je napf. pfitloukaci pistole, se$ivaci a pfisivaci pistole a kolikovaci
naradi.

POZNAMKA 2 Materidlem obrobku mdze byt nap¥. dfevo, dfevity materidl, plasty, fidké nebo husté
vlaknité materidly, hmoty pojené cementem nebo vapnem a kov.

Tato norma obsahuje pozadavky na konstrukci, znaCeni a informace pro pouZiti zarazeciho naradi,
které odpovida nebezpecim uvedenym v kapitole 4. Tato norma stanovi postupy k prokazani shody,
jakoz i zkuSebni postupy.

Pokud je pro vysvétleni néjakého pozadavku na bezpecnost v textu uveden priklad, nesmi to byt
brano jako jedind moznost. Kazdé jiné reSeni, které vede ke stejnému snizeni rizika je dovoleno,
pokud je dosazeno stejné Urovné bezpecnosti.

Tato norma plati pro zardzeci naradi, které bylo vyrobeno po datu vydani normy.
Tato norma neplati pro sesivacky a vibra¢ni kladiva.

POZNAMKA 3 ,Sesivacky” jsou ruéni mechanické nafadi se dvéma rameny, pfi¢emz pevné nebo
pohyblivé rameno je opatfeno tvarovaci vlozkou, kterad se nachazi proti Usti na druhém rameni, a toto
naradi je uréeno predevsim ke spojovani papiru, kizZe, textilii a podobnych materiald.

Tato norma neplati pro zarazeci naradi, u kterého se energie k zaradzeni spojovacich soucasti ziskava
z nabojek nebo jakéhokoli elektrického zdroje.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



