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Metallic materials.Hardness test. Verification of Knoop hardness testing machines
Matériaux métalliques. Essai de dureté. Contrdle des machines d'essai de dureté Knoop

Metallische Werkstoffe. Harteprifung. Prifung von Knoop Hartenprifgeraten

Tato norma obsahuje I1SO 4546:1993.

Narodni predmluva

Citované normy

ISO 4545 zavedena v CSN SO 4545 Kovové materialy. Zkouska tvrdosti. Zkouska tvrdosti podle
Knoopa (42 0376)

ISO 4547 zavedena v CSN ISO 4547 Kovové materialy. Ovéfovani tvrdomérnych destic¢ek pro
tvrdomeéry Knoop (25 0263)

ISO 10250 dosud nezavedena

Vypracovani normy
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Kovové materialy
OVEROVANi TVRDOMERU
KNOOP

ISO 4546

Prvni vydani

1993-04-01

MDT: 669.018:620.178.152.346.05

Deskriptory: metals, tests, hardness tests, Knoop hardness, test equipment, hardness testers,
verification

Predmluva



ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacnich
organizaci (¢lenl 1ISO). Na mezinarodnich normach obvykle pracuji technické komise ISO. Kazdy ¢len
ISO, ktery se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt zastoupen v
této technické komisi.Prace se zucastnuji i mezinarodni organizace, vladni i nevladni, s nimiz ISO
navazalo pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Navrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisem se rozesilaji ¢lentim 1SO k hlasovani.
Vydani mezindrodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % z hlasujicich ¢lend.

Mezinarodni norma ISO 4546 byla pfipravena technickou komisi ISO/TC 164 Mechanické zkouSeni
kovd, Subkomisi SC 3, Zkousky tvrdosti.

1 Predmét normy

Tato mezinarodni norma predepisuje metodu ovérovani tvrdomérl ke stanoveni tvrdosti podle
Knoopa na zakladé ISO 4545. Zahrnuje zkuSebni zatizeni do 9,807 N vCetné. Metoda je pouzitelna
pouze pro Uhlopricky vtiskl = 20 um.

Tato mezinarodni norma popisuje metodu pfimého ovéfovani pro kontrolu hlavnich funkci tvrdoméru
a metodu neprimého ovérovani vhodnou pro celkové ovérovani tvrdoméru. Metoda nepfimého
ovérovani mlze byt pouzita pri bézné periodické kontrole v dobé provozu tvrdoméru.

Jestlize tvrdomér je pouzivan i pro jiné metody zkouSek tvrdosti musi byt ovéren nezavisle pro kazdou
metodu.

-- Vynechany text --



