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Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN ISO 1938-1 (01 4444) z kvétna 2016, CSN 25 3101 z
1985-06-19, CSN 25 3102 z 1980-11-20, CSN 25 3110 z 1953-06-24, CSN 25 3111 z 1953-06-24, CSN
253112 z 1953-06-24, CSN 25 3113 z 1953-06-24, CSN 25 3114 z 1960-01-14, CSN 25 3120
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CSN 25 3127 z 1953-06-24, CSN 25 3128 z 1953-06-24, CSN 25 3140 z 1953-06-24, CSN 25 3142

z 1953-08-01, CSN 25 3145 z 1953-06-24, CSN 25 3170 z 1953-06-24, CSN 25 3172 z 1953-06-24,
CSN 25 3180 z 1953-06-24, CSN 25 3182 z 1953-06-24, CSN 25 3185 z 1953-06-24, CSN 25 3196

z 1953-06-24.

Néarodni predmluva
Zmény proti predchozi normé

Proti predchozi normé dochazi ke zméné zpusobu prevzeti EN ISO 1938-1:2015 do soustavy norem
CSN. Zatimco norma z kvétna 2016 prevzala EN ISO 1938-1:2015 schvélenim k pfimému pouZivani
jako CSN oznédmenim ve Véstniku UNMZ, tato norma ji prejima prekladem.
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specifikace geometrickych a rozmérovych vlastnosti

CSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické pozadavky na vyrobky (GPS) - Oznac¢ovani struktury
povrchu v technické dokumentaci vyrobka

CSN EN ISO 2692 (01 4123) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerovani -
Pozadavek maxima materialu (MMR), poZadavek minima materidlu (LMR) a poZadavek reciprocity
(RPR)

CSN EN ISO 8015 (01 4204) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zéklady - Pojmy, principy
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CSN EN ISO 14638 (01 4104) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticovy model
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Cast 3:
Tolerovani prvku

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

V pifpadé nedatovanych odkazll na evropské/mezindrodni normy jsou CSN uvedené v ¢lancich
,Informace o citovanych dokumentech” a ,Souvisici CSN“ nejnovéj$imi vydanimi, platnymi v dobé
schvéleni této normy. Pfi pouZivani této normy je tfeba vzdy pouZit takovéa vydani CSN, kteréd
prejimaji nejnovéjsi vydani nedatovanych evropskych/mezinarodnich norem (vCetné vSech zmén).

Upozornéni na narodni poznamky

V normé byly k ¢lankam 3.1 a 6.1, do kapitoly 9 a k tabulce B.1 doplnény informativni narodni
poznamkKy.



Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna informativni narodni priloha NA, ktera uvadi souvisici terminy
a rejstrik.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Ing. Leo$ Mann, ICO 65312180

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 7 Rozmérové a geometrické specifikace produktu a jejich
ovérovani

Pracovnik Ceské agentury pro standardizaci: Ing. Katetina Volejnikova

Ceskd agentura pro standardizaci je statni pfispévkova organizace zfizena Utadem pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi na zédkladé ustanoveni § 5 odst. 2 zédkona ¢. 22/1997 Sbh.,

o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich
predpist.



EVROPSKA NORMA EN ISO 1938-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Listopad 2015

ICS 17.040.10

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozmérova meérici zarizeni -
Cést 1: Hladké mezni kalibry linedrnich rozmér
(ISO 1938-1:2015)

Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment -
Part 1: Plain limit gauges of linear size
(ISO 1938-1:2015)

Spécification géométrique des produits (GPS) - Geometrische Produktspezifikation (GPS) -

Equipement de mesure dimensionnel - MalStolerierung -
Partie 1: Calibres lisses a limite de taille linéaire Teil 1: Grenzlehren und Lehrung der
(ISO 1938-1:2015) Langenmalle

(ISO 1938-1:2015)
Tato evropska norma byla schvélena CEN dne 2015-04-27.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrzet na vyz4déni v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv clena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficialni verze.
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© 2015 CEN Veskera prava pro vyuziti v jakékoliv formé a jakymikoliv prostredky
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jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lentim CEN.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.



Evropska predmluva

Tento dokument (EN ISO 1938-1:2015) byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 213 ,Rozmérové
a geometrické specifikace produktu a jejich ovérovani“ ve spolupraci s technickou komisi CEN/TC
290 ,Rozmérové a geometrické specifikace produktu a jejich ovérovani", jejiz sekretariat
zabezpecCuje AFNOR.

Této evropské norme je nutno nejpozdéji do kvétna 2016 dat status narodni normy, a to bud vydanim
identického textu, nebo schvalenim k primému pouzivani, a narodni normy, které jsou s ni v rozporu,
je nutno zrusit nejpozdéji do kvétna 2016.

Je nutné upozornit na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem
patentovych prav. CEN (a/nebo CENELEC) neni odpovédny za zjiStovani nékterych nebo vSech
patentovych prav.

V souladu s Vnitrnimi predpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itélie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska,

Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného krélovstvi, Spanélska, Svédska, Svycarska a Turecka.

Oznéameni o schvaleni

Dokument ISO 1938-1:2015 byl schvalen CEN jako EN ISO 1938-1:2015 bez jakychkoliv modifikaci.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétova federace narodnich normalizacnich
organu (¢lent ISO). Mezinarodni normy obvykle vypracovévaji technické komise 1SO. Kazdy ¢len
ISO, ktery se zajima o predmeét, pro ktery byla vytvorena technicka komise, ma pravo byt v této
technické komisi zastoupen. Prace se zicCastnuji také vladni i nevladni mezinarodni organizace,

s nimiz ISO navazala pracovni styk. ISO tzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi
(IEC) ve vSech zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy pouzité pri tvorbé tohoto dokumentu a postupy urc¢ené pro jeho dalsi udrzovani jsou
popsany ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 1. Zejména se ma vénovat pozornost rozdilnym schvalovacim
kritériim potfebnym pro ruzné druhy dokumenti ISO. Tento dokument byl vypracovan v souladu

s redak¢nimi pravidly uvedenymi ve smérnicich ISO/IEC, ¢ast 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozornuje se na moznost, Ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. ISO nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.
Podrobnosti o jakychkoliv patentovych pravech identifikovanych béhem pripravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v Gvodu a/nebo v seznamu patentovych prohlaseni obdrzenych ISO (viz
www.iso.org/patents.html).

Jakykoliv obchodni nazev pouzity v tomto dokumentu se uvadi jako informace pro usnadnéni prace
uzivatelll a neznamena schvéleni.

Vysvétleni vyznamu specifickych termint a vyrazi ISO, které se vztahuji k posuzovani shody, jakoz
i informace o tom, jak ISO dodrzuje principy Svétové obchodni organizace WTO tykajici se
technickych prekazek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword -
Supplementary information.

Tento dokument byl vypracovan technickou komisi ISO/TC 213, Geometrické pozadavky na vyrobky
a jejich overovani.

Toto prvni vydani zruSuje a nahrazuje ISO/R 1938:1971, které bylo technicky revidovano.

ISO 1938 sestava z nasledujicich ¢asti se spoleCnym nazvem Geometrické specifikace produktu (GPS) -
Rozmérovd merici zarizent:

- Cdst 1: Hladké mezni kalibry linedrnich rozmért
- Cdst 2: Porovndvaci kotoucové kalibry

Tato ¢ast ISO 1938 neobsahuje pozadavky pro porovnavaci serizovaci valeCkové kalibry
a porovnavaci serizovaci krouzkové kalibry, kterymi se zabyvala ISO/R 1938:1971, 3.9.4.

Tato ¢ast ISO 1938 zahrnuje pojmy a zasady uvedené v ISO 14978.


http://www.iso.org/directives
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html

Uvod

Tato ¢ast ISO 1938 je geometrickou specifikaci produktu (GPS) a povazuje se za obecnou normu GPS
(viz ISO 14638). Ovlivnuje ¢lanky E, F a G o rozmérech v retézci norem v obecné matici GPS.

vvvvv

uvedeny v priloze C.

Maticovy model ISO/GPS uvedeny v ISO 14638 poskytuje prehled o systému ISO/GPS, jehoz soucésti
je tento dokument. Zakladni pravidla ISO/GPS uvedena v ISO 8015 jsou pouzitd v tomto dokumentu.
Vychozi rozhodovaci pravidla uvedena v ISO 14253-1 jsou pouzitd ke specifikacim vyhotovenym

v souladu s timto dokumentem, neni-li uvedeno jinak.

Terminy a pojmy pouzité v tomto prvnim vydani ISO 1938-1 (ve srovnani s predchozim vydanim
ISO/R 1938:1971) byly zménény podle potreb a terminologie v ostatnich normach GPS.

Tato ¢ast ISO 1938 se zabyva ovérovanim linearnich rozmért rozmérovych prvku pomoci hladkych
meznich kalibrti, pokud jsou pozadovéany rozmérové specifikace (viz ISO 14405-1) pro tuhé soucasti.

POZNAMKA Tabulky 4 a 5 pouZivaji modifikatory uvedené v ISO 14405-1 a ISO 1101.



1 Predmet normy
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meznich kalibra linedrnich rozméra.

Tato cast ISO 1938 definuje rizné typy hladkych meznich kalibru pouzivanych k ovéreni linearnich
rozmérovych specifikaci souvisicich s linearnim rozmérem.

Tato cast ISO 1938 také definuje konstrukeni charakteristiky a metrologické charakteristiky téchto
meznich kalibri a také maximalni dovolené meze (maximum permissible limits; MPLs) pro novy nebo
opotrebeny stav kalibru v ramci danych metrologickych charakteristik.

Kromé toho tato ¢ést ISO 1938 popisuje pouziti meznich kalibra. Pokryva linearni rozméry do 500
mm vcéetné.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



