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Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials. Vibrating feeders and conveyors
with tubular trough. Basic parameters

Engins de manutention continue pour produits en vrac. Distributeurs et transporteurs vibrants a
auges tubulaires. Parametre de base

Anlagen fur die stetige Férderung von Lasten. Schwingférderer mit rohrformigem Trog.
Grundparameter

Tato norma obsahuje I1SO 1815:1975.

Narodni predmluva

Citované normy

ISO 3 zavedena v CSN 01 0201 Vyvolena ¢isla a fady vyvolenych ¢isel

Dalsi souvisici normy
CSN 26 0010 Trasportni zafizeni. Z&kladni parametry

CSN 1SO 1049 (26 5701) Zafizeni pro plynulou dopravu nékladd. Vibra¢ni dopravniky a podavace s
pravouhlym nebo lichobéznikovym zlabem. Zakladni parametry

CSN ISO 1807 (26 5702) Zafizeni pro plynulou dopravu naklad(l. Tfasadlové dopravniky a podavace s
pravouhlym nebo lichobéznikovym Zlabem. Zakladni parametry

CSN 1SO 2139 (26 5704) Zafizeni pro plynulou dopravu nakladd. Tfasadlové dopravniky a podavace



se zlabem kruhového profilu. Zakladni parametry

Nahrazeni predchozich norem

Tato norma spolu s CSN I1SO 1049 (26 5701), CSN ISO 1807 (26 5702) a CSN ISO 2139 (26 5704)
nahrazuje ON 26 5708 z 24. 8. 1962 a ON 26 6900 z 13. 12. 1962.

Zmény proti predchozi normé
Tato norma oproti ON 26 5708 a ON 26 6900 neuvadi hodnoty jmenovitého dopravovaného mnozstvi,

hodnoty délek Zlabd uvadi v rozmezi od 500 mm do 4000 mm a uvadi tabulku hodnot pro volbu
frekvence a amplitudy.
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Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kdd deskriptoru/znéni deskriptoru: QXK/QXL/dopravniky, QXK.MK/tfasadlové dopravniky,
QXS.KB/podavace, QXS.KBG/vibra¢ni podavace, QSC.N/zlaby, ATE.SB/kruhovy tvar, ATB.XO/rozméry,
COB.G/vibrace, COB.l/frekvence

Vypracovani normy
Zpracovatel: Vyzkumny Ustav transportnich zafizeni, s. p., Praha, ICO 008796, Zden&k Medek

Pracovnik Federalniho Gfadu pro normalizaci a méreni: Ing. Jan Dvorak
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Deskriptory: handling equipment, continuous handling, bulk products, conveyors, oscillating
conveyors, mechanical feeders, specifications

Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) je celosvétovou federaci narodnich normalizacich
organizaci (¢lend ISO). Na mezinarodnich normach obvykle pracuji technické komise ISO. Kazdy ¢len
ISO, ktery se zajima o predmét, pro ktery byla vytvorena technickd komise, ma pravo byt zastoupen v
této technické komisi. Prace se zUcastnuji i mezinarodni organizace, vladni i nevladni, s nimiz ISO
navazalo pracovni styk. ISO Uzce spolupracuje s Mezinarodni elektrotechnickou komisi (IEC) ve vSech
zalezitostech normalizace v elektrotechnice.

Navrhy mezinarodnich norem prijaté technickymi komisemi se rozesilaji ¢lenlim ISO k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % z hlasujicich ¢lend.

Do roku 1972 vysledky prace technickych komisi byly publikovany jako doporuceni I1SO, tyto
dokumenty jsou nyni prevadény na mezinarodni normy. Jako soucast tohoto procesu technicka
komise ISO/TC 101 provéfila doporuceni ISO/R 1815 a doporucila jeho pfevod na mezinarodni normu.
Norma ISO 1815 nahrazuje doporuceni ISO/R 1815-1970, s kterym je technicky totozna.

Doporuceni ISO/R 1815 bylo schvaleno ¢leny z nasledujicich zemi:

Rakousko Recko  Jihoafricka rep.
Belgie Indie  Svédsko

Kanada Izrael  Thajsko
Ceskoslovensko Italie  Turecko

Egypt. arab. republika  Japonsko Spoj. kralovstvi
Francie Peru SSSR

Némecko Polsko

Zadny ¢len nevyjadfil nesouhlas s timto doporuéenim.

Zadny ¢len nevyjadfil nesouhlas s pfevedenim ISO/R 1815 na mezinarodni normu.



1 Predmét normy

Tato mezinarodni norma uvadi zékladni parametry vibra¢nich dopravnikd a podavacd se Zlabem
kruhového dopravniho profilu.

-- Vynechany text --



