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Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 14973:2015. Pieklad byl zajistén Ufadem pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14973:2015. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN EN 14973 (26 0384) z kvétna 2016.

Néarodni predmluva
Zmeény proti predchozi normé

Proti pfedchozi normé dochézi ke zméné zplisobu prevzeti EN 14973:2015 do soustavy norem CSN.
Zatimco CSN EN 14973 z kvétna 2016 prevzala EN 14973:2015 vyhla$enim ve véstniku, tato norma
ji prejima prekladem.

Vyznamné zmény mezi EN 14973:2015 a EN 14973:2006+A1:2008:

Doplnény pozadavky na alternativni zkousku Sireni pozaru, metoda D. Pro definovani rady pasu lze
zkousku laboratorniho rozsahu nahradit zkouskou Sirokého rozsahu stanovenou v EN 12881-2 av 8.4
tohoto dokumentu.
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Citované predpisy

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (2006/42/EC) ze dne 17. kvétna 2006,

o strojnich zatizenich a 0 zméné smérnice 95/16/ES (95/16/EC), v platném znéni. V Ceské republice
je tato smérnice zavedena narizenim vlady ¢. 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008, o technickych
pozadavcich na strojni zatizeni, v platném znéni.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (94/9/EC) ze dne 23. brezna 1994, o sblizovani
pravnich predpisu ¢lenskych statu tykajicich se zarizeni a ochrannych systému ur¢enych k pouziti



v prostredi s nebezpec¢im vybuchu. Tato smérnice je od 20. dubna 2016 nahrazena smérnici
2014/34/EU ze dne 26. unora 2014, o harmonizaci pravnich predpisu ¢lenskych stata tykajicich se
zarizeni a ochrannych systému uréenych k pouziti v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu (prepracované
znéni), v platném znéni.

V Ceské republice je tato smérnice zavedena nafizenim vlady ¢. 116/2016 Sb. ze dne 30. bfezna
2016, o posuzovani shody zarizeni a ochrannych systému urcéenych k pouziti v prostredi
s nebezpecéim vybuchu pri jejich dodévani na trh, v platném znéni.
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Tato evropska norma byla schvalena CEN dne 2015-09-26.

Clenové CEN jsou povinni splnit vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky,
za kterych se této evropské normeé bez jakychkoliv modifikaci udéluje status narodni normy.
Aktualizované seznamy a biblio-

grafické citace tykajici se téchto narodnich norem lze obdrZet na vyz4déni v Ridicim centru CEN-
CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropskéa norma existuje ve trech oficidlnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze
v kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru CEN-CENELEC, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou narodni normaliza¢ni organy Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.
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Evropska predmluva

Tento dokument (EN 14973:2015) vypracovala technicka komise CEN/TC 188 , Dopravni pasy”, jejiz
sekretariat zajistuje SNV.

Této evropské normé je nutné udélit status narodni normy nejpozdéji do kvétna 2016, bud vydanim
identického textu, anebo schvalenim k prfimému pouzivéni a narodni normy, které jsou s ni
v rozporu, je nutné zrusit nejpozdéji do kvétna 2016.

Upozornuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt predmétem patentovych
prav. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovédnost za identifikaci jakéhokoli nebo vSech téchto
patentovych prav.

Tento dokument nahrazuje EN 14973:2006+A1:2008.

Tento dokument byl vypracovan na zékladé mandatu udéleného CEN Evropskou komisi a Evropskym
sdruzenim volného obchodu a podporuje zékladni pozadavky smérnice (smérnic) EU.

Vztah ke smérnicim EU je uveden v informativnich prilohdach ZA a ZB, které jsou nedilnou soucéasti
tohoto dokumentu.

Vyznamné zmény mezi timto dokumentem a predchozim vydanim této evropské normy:

Doplnény pozadavky na alternativni zkousku Sireni pozaru, metoda D. Pro definovani rady pasu lze
zkousku laboratorniho rozsahu nahradit zkouskou Sirokého rozsahu stanovenou v EN 12881-2 av 8.4
tohoto dokumentu.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni
normalizaCni organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Byvalé jugoslavské republiky
Makedonie, Ceské republiky, Dénska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itdlie,
Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi, Spanélska,
Svédska, Svycarska a Turecka.

Uvod
Tento dokument je normou typu C, jak je stanoveno v EN ISO 12100.

Predmét tohoto dokumentu pokryva prislusna strojni zarizeni a rozsah nebezpeci, nebezpecnych
situaci a udalosti.

Pokud jsou ustanoveni této normy typu C odliSna od ustanoveni v norméach typu A nebo B, maji
ustanoveni v této normé typu C prednost pred ustanovenimi v jinych norméach pro stroje, které byly
navrzeny a vyrobeny podle ustanoveni této normy typu C.

Zvoleny pristup v této evropské normé identifikuje hlavni nebezpeci, se kterymi se lze setkat pri
pouzivani béhem dopravy v podzemi, a specifikuje pozadavky na dopravni pasy, které zajisti nutnou

bezpecnost provozu. Jsou specifikovany tri tridy, A, B a C, jak je stanoveno v 3.9 az 3.11.

POZNAMKA Podle vnitrostatnich organt jsou k pouziti pti tézbé uhli v EU pozadovany dopravni pasy



tridy C (C1/C2).
1 Predmét normy

Tato evropska norma specifikuje pozadavky na elektrickou a pozarni bezpecnost dopravnich pasu
urcenych pro pouziti v podzemnich instalacich s pritomnosti horlavych nebo nehorlavych atmosfér.

Dopravni pasy pokryté touto evropskou normou a zamyslené pro pouziti v horlavych atmosférach
jsou urceny pro pouziti na instalacich dopravnich pasu (strojni zarizeni v dolech). Pas je soucast
nebo Cast zarizeni zaclenéna do dopravniku, ktery je zarizenim skupiny I, kategorie M2, jak je
definovano v 3.2.2 normy EN 13463-1:2009.

Tuto evropskou normu nelze pouzit pro lehké dopravni pasy popsané v EN ISO 21183-1:2006 ani pro
dopravni pasy vyrobené pred datem vydani tohoto dokumentu CEN.

Tato evropska norma se zabyva dulezitymi nebezpeCimi popsanymi v A.1.
Pozornost je vénovana prilohdm ZA a ZB.

POZNAMKA Shrnut{ pozadavki této evropské normy je uvedeno v tabulce 2. Ta je ur¢ena pouze pro
rychly prehled.

Konec nahledu - text déale pokracuje v placené verzi CSN.



