CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 13.030.40 Listopad
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Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, CSN

zdvihané za vrch a vyprazdnované spodem - EN 13071-1

Cést 1: VSeobecné pozadavky
26 9383

Stationary waste containers up to 5 000 |, top lifted and bottom emptied - Part 1: General
requirements

Conteneurs fixes de capacité 5 000 I, levés par le haut et vidés par le bas - Partie 1: Spécifications
générales

Stationare Abfallsammelbehalter bis 5 000 I, mit Behalteraufnahme an der Oberseite und
Bodenentleerung - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 13071-1:2008. Pfeklad byl zajistén Ceskym
normalizacnim institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13071-1:2008. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazeni pfedchozich norem

Touto normou se spolu s CSN EN 13071-2 (26 9383) z listopadu 2008 nahrazuje CSN EN 13071 (26
9383) ze srpna 2002.

© Cesky normaliza¢ni institut, 2008 82339
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZovény
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normalizac¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Zmeény proti pfedchozim normam

vypusténi minimalniho objemu 80 |;

definice a vSeobecné pozadavky pro kontejnery typu A a typu B;
zkuSebni podminky vCetné nové zkousky odolnosti stfechy;
zmeény v datovém dokladu, znaceni a protokolu o zkousce;

vypusténi prilohy A pojednavajici o metodé zkouseni hluku pro kontejnery typu A a typu B, na sbér
sklenéného odpadu, s objemy vétSimi nebo rovnymi 500 I.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

EN 10327 zavedena v CSN EN 10327 (42 0909) Plechy a péasy z hlubokotaznych oceli k tvafeni za
studena, kontinualné Zarové pokovené - Technické dodaci podminky

EN 22248 zavedena v CSN EN 22248 (77 0631) Obaly - Pfepravni balenf - Zkouska radzem pfi volném
padu

EN I1SO 105-B02 zavedena v CSN EN ISO 105-B02 (80 0147) Textilie - Zkoudky stalobarevnosti - Cést
B02: Stalobarevnost na umélém svétle: zkouSka s xenonovou vybojkou

EN ISO 1461 zavedena v CSN EN ISO 1461 (03 8558) Zarové povlaky zinku nana3ené ponorem na
Zeleznych a ocelovych vyrobcich - Specifikace a zkusebni metody

EN ISO 2244 zavedena v CSN EN SO 2244 (77 0632) Obaly - Kompletni pfepravni baleni a
manipulacni jednotky - Zkousky horizontalnim rézem

EN ISO 4892-2 zavedena v CSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty - Metody vystaveni laboratornim
zdrojim svétla - Cast 2: Xenonové lampy

ISO 48 zavedena v CSN ISO 48 (62 1433) Pryz z vulkanizovanych nebo termoplastickych kau¢ukd -
Stanoveni tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 2081 zavedena v CSN ISO 2081 (03 8511) Kovové povlaky. Elektrolyticky vyloutené povlaky zinku na
Zeleze nebo oceli

Vypracovani normy
Zpracovatel: Ing. Zita Nevelefalova, IC 71893741

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Jaroslav Zaji¢ek
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EVROPSKA NORMA EN 13071-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

EUROPAISCHE NORM Cerven 2008
ICS 13.030.40 Nahrazuje EN
13071:2002

Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, zdvihané za vrch a vyprazdnované spodem -
Cést 1: V3eobecné pozadavky

Stationary waste containers up to 5 000 I, top lifted and bottom emptied -

Part 1: General requirements

Conteneurs fixes de capacité 5 000 I, levés par le Stationare Abfallsammelbehalter bis 5 000 I,
haut et vidés par le bas - mit Behalteraufnahme an der Oberseite
Partie 1: Spécifications générales und Bodenentleerung -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropska norma byla schvalena CEN 2008-04-18.

Clenové CEN jsou povinni splnit Vnitini pfedpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za
kterych se musi této evropské norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ridicim centru nebo u kteréhokoliv ¢lena CEN.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢clenem CEN do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ridicimu centru, ma stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CEN jsou n&rodni normaliza&ni orgény Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itélie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CEN

Evropsky vybor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europaisches Komitee fur Normung

Ridici centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN  VesSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky Ref.
¢. EN 13071-1:2008 E

jsou celosvétové vyhrazena narodnim ¢lendim CEN.
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Predmluva

Tento dokument (EN 13071-1:2008) byl pripraven technickou komisi CEN/TC 183 ,,Odpadové
hospodarstvi“, jejiz sekretariat zajistuje DIN.

Této evropské normé musi byt nejpozdéji do prosince 2008 udélen status narodni normy, a to bud’
vydanim identického textu, nebo schvalenim k pfimému pouzivani, a narodni normy, které jsou v rozporu,
musi byt zruseny nejpozdéji do prosince 2008.

Musi byt upozornéno na moznost, ze nékteré ¢asti tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem
patentovych prav. CEN [a/nebo CENELEC] nenesou odpovédnost pfi zjisténi jakéhokoli nebo vsech
takovych patentovych prav.

Tento dokument spolu s EN 13071-2:2008 nahrazuje EN 13071:2002.

Cést 1 pokryvéa pozadavky na stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, zdvihané za vrch a
vyprazdnované spodem. Nékteré technické zmény vici predchozimu vydani, EN 13071:2002, jsou:

a) vypusténi minimalniho objemu 80 I;

b) definice a vSeobecné pozadavky pro kontejnery typu A a typu B;
c) zkuSebni podminky vCetné nové zkousky odolnosti stfechy;

d) zmény v datovém dokladu, znaceni a protokolu o zkousce;

e) vypusténi prilohy A pojednavajici o metodé zkouseni hluku pro kontejnery typu A a typu B, na sbér
sklenéného odpadu, s objemy vétsimi nebo rovnymi 500 I.

Cést 2 pokryvé dalsi pozadavky pro kontejnery zaputéné nebo ¢aste¢né zapuséténé do zemé.

Podle Vnitrnich predpist CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést narodni normaliza¢ni
organizace nasledujicich zemi: Belgie, Bulharska, Ceské republiky, Danska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
Spanélska, Svédska a Svycarska.
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1 Predmét normy

Tato evropska norma stanovuje pozadavky na stacionarni kontejnery zdvihané za vrch a vyprazdnované
spodem, pouzivané pro sbér pevného odpadu, jiného nez nebezpecného, s objemem do 5 000 I.

Tato evropska norma specifikuje vseobecné charakteristiky takovychto kontejnerl a jejich prislusenstvi,
metody zkousSeni a bezpecnostni pozadavky.

-- Vynechany text --



